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1/ Dibujar y acotar la ley de tensiones verticales en el trasdos del muro. (0,5 puntos) 

Este ejercicio puntúa sobre 10 puntos. Error conceptual <> -1 punto máximo. Error grave <> -2 puntos máximo. 

2/ Dibujar y acotar la ley de tensiones horizontales. (0,5 puntos) 
3/ Valor del empuje total sobre el trasdós y situación respecto el eje de vuelco del muro. (0,5 puntos)

4/ Calcular la seguridad al deslizamiento. ¿Cuál es el valor mínimo de CTE? (2 puntos)
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5/ Calcular la seguridad al vuelco. ¿Cuál es el valor mínimo de CTE? (2 puntos)

9/ Calcular la tensión de trabajo en el plano de apoyo y la seguridad real al hundimiento (0,5 puntos)

8/ Dibujar y acotar el diagrama de tensiones verticales bajo la zapata del muro. (1 punto)
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6/ Calcular el centro de presiones de la resultante de fuerzas verticales en el plano de apoyo. (2 puntos)

7/ Calcular el ancho equivalente de la cimentación: B*, según CTE. (0,5 puntos)

Para la hipótesis de carga del croquis dibujado y por metro lineal de muro, se pide :

10/ Momento flector de cálculo: Md, en la base del muro.( 0.5 puntos)
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Informe geotécnico: plano apoyo muro cota - 5,5 m.

 ø´ = 32º  = 2 daN/ cm2
adm

 c´ = 18 kN/m2

+ 0,00_

suelo plano apoyo: arena migosa  = 19 kN/ m3 sin nivel freático.


