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Propiedades mecanicas de las rocas UNE
NORMA ENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA
ESPANOLA Parte 2: Resistencia a traccién 22-950-90

Determinacién indirecta

(Ensayo Brasilefio) Parte 2

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma especifica el método para medir la resistencia a traccién uniaxial de probetas de
roca.

2 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 7-333 ~ Identificacion de la orientacidn de las probetas para ensayos mecanicos.

3 SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

D eseldiametrode la probeta ensayada, en mm;

P eslacargaenlarotura, enN;

e esel espesor de la probeta ensayada, medido en el centro, en mm;

ot eslaresistencia atraccion de la probeta, en MPa.

4 METODO DEENSAYO

4.1 Principio

Este ensayo se basa en el hecho de que la mayoria de las rocas sometidas a una tensién princi-
pal de traccién y a otra de compresién cuya magnitud no exceda tres veces la de la tension
principal de traccion, rompen a traccion al alcanzar su resistencia a traccion uniaxial.
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4.2 Aparatos

4.2.1 Mandibulas de acero. Se utilizaran dos mandibulas de acero para aplicacion de la carga. Deben estar
disefiadas de forma que, en la rotura, se produzca el contacto de la probeta de roca, con forma de disco, en
zonas diametralmente opuestas, en un arco de contacto de aproximadamente 10 ° (véase figura 1).
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Fig. 1.- Aparato para el Ensayo Brasilefio

Las dimensiones del aparato seran las siguientes
a) Elradiode curvatura de las mandibulas seraigual a (1,5 * 0,15) D/2, siendo D el didmetro de la probeta.

b) La holguray recorrido de los pernos guia que unen las dos mandibulas curvadas deben permitir el giro
de una mandibula respecto a la otra, en al menos, 0,004 rad, fuera del plano del aparato.

¢) Laanchuradelas mandibulas, serd como minimo, igual a 1,1.e, siendo e el espesor de la probeta.

d) El didmetro de la semiesfera que forma el asiento esférico sobre el que se soporta la carga sera, como
minimo, igual a 20 mm.

4.2.2 Maquina para aplicar y medir cargas de compresion en la probeta. Esta maquina tendrd suficiente
capacidad y debe poder aplicar la carga a intervalos de tiempo adecuados y a la velocidad que se especifica
enel apartado 4.4.2.

4.2.3 Asiento esférico. Este asiento esférico debe colocarse de forma fija en la parte superior de la maquina
de ensayo, de modo que las dos superficies de carga de la méquina sean paralelas entre si.
4.3 Preparacion y conservacion de fas muestras para ensayo y de las probetas

4.3.1 Probetas de ensayo.lLas superficies cilindricas no deben tener marcas de herramientas y las
irregularidades a lo largo de la probeta no deben ser superiores a 0,05 mm. Los bordes de la probeta seran
planos, con una tolerancia de 0,25 mm, perpendiculares al eje y aparalelos entre si dentro de un intervalo de
0,25°.

4.3.2 Dimensiones de la probeta. El didmetro de la probeta no debe ser inferior a 50,0 mm y el espesor de
la misma medido en el centro debe ser, aproximadamente, igual al radio de la probeta.

4.3.3 Humedad. Siempre que sea posible, las condiciones de humedad, "in situ” deben preservarse hasta el
momento del ensayo, ya que |la humedad tiene un efecto significativo sobre la resistencia.
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4.4 Procedimiento operativo

4.4.1 La probeta de ensayo debe estar envuelta a lo largo de su periferia con una capa de cinta de papel,
colocada perpendicularmente en el aparato de ensayo, de forma que las placas curvadas carguen la probeta
diametralmente, coincidiendo los ejes de rotacién de |la probeta y del aparato.

4.4.2 Velocidad de carga. La carga sobre la probeta serd aplicada de forma continua, de manera que la
rotura de las rocas tenga lugar en un tiempo minimo de 15 s a 60 s desde el comienzo de la aplicaciéon de la
carga. Es conveniente aplicar una velocidad de carga del orden de 200 N/s.

4.4.3 Numero de probetas a ensayar.Debe determinarse segun consideraciones practicas, pero es
conveniente que sean como minimo cinco probetas.

4.5 Obtenciony expresion de los resultados
La resistencia a traccion de la probeta oy, se calculara segun la siguiente férmula

2P
De

Oy =

donde

ot eslaresistencia atraccion de la probeta, en MPa;
P eslacargaenlarotura, enN;

D esel diametro de la probeta ensayada, en mm;

e eselespesor dela probeta ensayada, en mm.

4.6 Informe de resultados
Debe anotarse la siguiente informacion, para cada una de las muestras:
a) 1) Descripcién litoldgica de la roca.

b) 2) Orientacion del eje de carga con respecto a la anisotropia de la probeta (por ejemplo, planos de estra-
tificacién, foliacion, etc), segin norma UNE 7-333.

¢) 1 Origen dela muestra, incluyendo:

— localizacién geogréfica;

— profundidad y orientaciones;

— fechasy método de muestreo;

— historia del almacenamiento y su entorno.
d)2) Numero de probetas ensayadas.
e)2) Didmetroy altura de la probeta.

f) 1) Contenido de agua y grado de saturacién en el momento de recepcion de la muestra y de realizaciéon
del ensayo.

g) " Fechade ensayoy descripcién del equipo de ensayo.

h) 2 Tipoderotura.

1) Opcional
2) Obligatorio
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i) 1) Cualquier otra observacion o dato fisico disponible, tales como peso especifico, porosidad y permea-
bilidad, citando el método de determinacién de cada una de ellas.

j}2)  Resistencia a la traccion para cada probeta expresada con dos decimales, junto con el resultado pro-
medio para la muestra. Estos promedios se realizaran sobre probetas de caracteristicas similares de la

misma muestra.

k)2)  Si las probetas ensayadas no cumplen con algunas de las especificaciones contenidas en esta norma,
se indicard en el informe del ensayo.

1) Opcional
2) Obligatorio
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