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Apellidos: Nombre: D.N.I.: G

Dimensionado de zapata en suelo granular.

1/ Dimensionar para una carga centrada N = 1400 kN (pilar cuadrado de 30 cm lado) una zapata aislada
cuadrada para un asiento total maximo de 20 mm. Redondear el lado a médulo de 10 cm.

2/ Calcular el canto minimo para zapata rigida (EHE). Redondear el canto a médudo de 10 cm.

3/ Tensién minima admisible del suelo arenoso. | Gadm. min = (N+P)/A (en presion efectiva bruta)

4/ Comprobar la seguridad de la zapata anterior respecto al hundimiento, considerando que el suelo arenoso
tiene un angulo de rozamiento interno: @ = 41°
(indicar la norma utilizada para los coeficientes correctores: (CTE , Eurocddigo 7, GCOC, etc)
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PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS:

5/ Comprobar el canto minimo para que la zapata se considere rigida geotécnicamente (CTE).
hormigon : E = 2*10° daN/cr

6/ Estimar el asiento instantaneo de la zapata por el método de Burland, recogido en el anejo "F" de CTE.

el canto de la zapata a utilizar sera el del apartado 2° (EHE)

Este ejercicio puntua sobre 10 puntos



