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De la estructura croquizada, de peso propio despreciable:

2º) Dibujar a escala y acotado el diagrama de Fuerzas cortantes.
1º) Dibujar a escala y acotado el diagrama de Momentos Flectores.

3º) Dibujar a escala y acotado el diagrama de Fuerzas axiles.
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PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO:

Para obtener el aprobado es  necesario alcanzar 5 puntos.

Resultado correcto del apartado  1º: 5 puntos
Resultado correcto del apartado  2º: 3 puntos

Resultado correcto del apartado  3º: 2 puntos

Los errores conceptuales se puntuarán negativamente.
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Este ejercicio puntúa sobre 10 puntos. Error conceptual <> -1 punto máximo. Error grave <> -2 puntos máximo. Tiempo: 45 minutos

20 kN

De la estructura de hormigón armado croquizada, utilizando el Método Matricial se pide:
1/ Rigidez de todas las barras. Se tomará para la comparación: K  = 1 E   (0,5 puntos) 
2/ Efecto de las acciones y de las deformaciones. (1 punto) 
3/ Sistema de ecuaciones del método matricial. (5 puntos)
4/ Giros y desplazamientos de los nudos. (1,5 puntos)
5/ Momentos definitivos en extremo de barra. (2 puntos)

1 I 

1/ Rigidez de las barras:

4/ Giros (  ) y desplazamientos [   ]:

2/ Efectos de las acciones y de los deformaciones:

3/ Sistema de ecuaciones del método matricial: [K] * [  ] = [P]  a  D
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5/ Momentos definitivos en extremo de barra:
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6/ Obtener las reacciones (componentes horizontal y vertical) en los apoyos. (1 punto)
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3/ Obtener las matriz de rigidez global de la estructura [Ke]. (5 puntos) 

De la estructura de acero croquizada, de peso propio despreciable. Mediante el método matricial, se pide:

5/ Obtener las solicitación axil en las barras. (1 punto)

4/ Obtener el vector de desplazamientos de los nudos [D]. (1 punto)

54321B
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1/ Obtener las matriz de equilibrio de la estructura [E]. (1,5 puntos) 

2/ Obtener las matriz de rigidez en ejes locales estructura [K]. (0,5 puntos) 

NOTA: se pueden utilizar las formulaciones: [P] = [Ke] * [D]             o bien: [P] = [E] * [K] * [T] * [D] 

2º/  [K] 

1º/  [P] = [E] * [N] 

4º/  [D] 5º/  [N] 3º/  [P] = [Ke] * [D] 
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E = 200 GPa

2Todas las barras A=10 cm
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2º) Obtener analítica las reacciones.

De la estructura de acero croquizada, de peso propio despreciable, se pide:
1º) Analizarla y clasificarla.

3º) Obtener las solicitaciones en todas las barras.
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Nota: Los errores conceptuales se puntuarán negativamente.

Para obtener el aprobado será  necesario alcanzar 5 puntos
Resultado correcto del apartado  4º: 6 puntos

Resultado correcto del apartado  2º: 1,5 puntos
Resultado correcto del apartado  1º: 0,5 puntos.
PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO:

20 kN

20 kN

D

C

E
6

5

3

4

2

1

B

AXIL

N N_ +

2º) Obtener gráficamente las reacciones.

Resultado correcto del apartado  3º: 2 puntos
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