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PROLOGO

El texto de la Norma EN 1SO 14688-2:2004 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 182
Geotecnia, en colaboracion con el Comité Técnico CEN/TC 341 Investigacion y ensayos geotécnicos,
cuya Secretaria estd desempefiada por DIN.

Esta norma europea debe recibir €l rango de norma nacional mediante la publicacion de un texto idéntico
a la misma o mediante ratificacion antes de finales de enero de 2005, y todas las normas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de enero de 2005.

De acuerdo con € Reglamento Interior de CEN/CENELEC, estan obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalizacién de los siguientes paises. Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Edovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Islandia, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica
Checa, Sueciay Suiza.

DECLARACION

El texto de la Norma Internacional 1SO 14688-2:2004 ha sido aprobado por CEN como Norma Europea
EN SO 14688-2:2004 sin ninguna modificacion.
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PROLOGO

ISO (la Organizacién Internacional de Normalizacion) es una federacion mundial de organismos
nacionales de normalizacién (organismos miembros de 1SO). El trabajo de preparacion de las normas
internacional es normal mente se realiza a través de los comités técnicos de 1SO. Cada organismo miembro
interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar
representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, publicas y privadas, en coordinacién
con 1SO, también participan en el trabajo. SO colabora estrechamente con la Comision Electrotécnica
Internacional (IEC) en todas las materias de normalizacion el ectrotécnica.

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las
Directivas ISO/IEC.

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas
internacional es adoptados por |os comités técnicos se envian alos organismos miembros para su votacion.
La publicacion como norma internacional requiere la aprobacion por al menos e 75% de los organismos
miembros con derecho a voto.

Se llama la atencion sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma internacional
puedan estar sujetos a derechos de patente. 1ISO no asume la responsabilidad por la identificacion de
cualquiera o todos los derechos de patente.

La Norma Internacional 1SO 14688-2 fue elaborada por el Comité Técnico 1SO/TC 182, Geotecnia,
Subcomité SC 1, Investigacion y ensayos geotécnicos.

La Norma Internacional 1SO 14688 consta de las siguientes partes, recogidas bajo € titulo general
Ingenieria geotécnica. ldentificacion y clasificacién de suelos.

— Parte 1: Identificacion y descripcion.
— Parte 2: Principios de clasificacion.

— Parte 3: Intercambio electrénico de datos sobre identificacién y descripcion de suelos.
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma Internacional 1SO 14688, junto con la Norma Internacional 1SO 14688-1, establece los
principios béasicos para la identificacion y clasificacion de suelos, en base a aquellas caracteristicas de los materiales y
de sus componentes mas cominmente utilizadas para suelos por la ingenieria geotécnica. Las caracteristicas
consideradas pueden variar, y por tanto, para determinados proyectos o materiales, se pueden necesitar subdivisiones
més detalladas de |os términos descriptivos y de clasificacion.

LaNorma Internacional SO 14688-1 establece laidentificacion y descripcidn de los suelos.

Los principios de clasificacion establecidos en esta parte de la Norma Internacional 1SO 14688 permiten agrupar los
suelos en clases que tienen una composicién y unas propiedades geotécnicas similares, asi como segun su idoneidad
parafines de ingenieria geotécnica, tales como:

— cimentaciones,

— mejoras del terreno,

— carreteras,

— terraplenes,

— presas, y

sistemas de drenaje.

Esta parte de la Norma Internacional 1SO 14688 se aplica a suelos naturales y a materiales artificiales similares a los
suelos, pero no constituye por s misma una clasificacion de suelos.

LaNorma Internacional 1SO 14689-1 establece laidentificacion y clasificacion de las rocas.

2 NORMASPARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacién de esta norma. Para las referencias con
fecha, sdlo se aplicala edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la Gltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

SO 3310-1 — Tamices de ensayo. Requisitos técnicos y ensayos. Parte 1: Tamices de ensayo de tela metalica.

ISO 3310-2 — Tamices de ensayo. Requisitos técnicos y ensayos. Parte 2: Tamices de ensayo de chapa metalica perforada.
ISO 14688-1 — Ingenieria geotécnica. ldentificacion y clasificacion de suelos. Parte 1: Identificacién y descripcion.
SO 14689-1 — Investigacion y ensayos geotécnicos. ldentificacion y clasificacion de rocas. Parte 1: Identificacion y

descripcion.

3 TERMINOSY DEFINICIONES

En el contexto de esta norma se aplican los términos y definiciones recogidos en la Norma Internacional 1SO 14688-1,
junto con los siguientes.

3.1 clasificacion del suelo: Asignacién del suelo en grupos de suelo, segln determinadas caracteristicas, criterios y
origenes.

3.2 grupo desuelo: Un grupo concreto de suelos de composicion y propiedades geotécnicas similares.
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3.3 coeficiente de uniformidad, Cy: Pardmetro indicador de la forma de la curva granulométrica a partir de los
valores dyg Y dso.

Cy = dso/dyo

NOTA — dio Yy dgo SON las aberturas de los tamices por los que pasan € 10% y el 60% en masa de la muestra.

3.4 coeficiente de curvatura, Cc: Pardmetro indicador de la forma de la curva granulométrica a partir de los valores
Cho, 30 Y deo-

Cc = (dgo)’ / (Chio - deo)

3.5 humedad, w: Masa de agua que se puede extraer del suelo, normalmente mediante secado, expresada como un
porcentgje de la masa seca.

3.6 limite liquido, w.: Humedad a partir de la cual un suelo fino pasa del estado liquido a pléstico, segin se
determina mediante el ensayo de limite liquido.

3.7 limite plastico, wp: Humedad a partir de la cual un suelo fino comienza a estar demasiado seco para estar en
estado plastico, segun se determina mediante el ensayo de limite plastico.

3.8 indicedeplasticidad, |p: Diferenciaentre el limite liquido y € limite pléstico de un suelo fino.

|p=W|_—Wp

3.9 indice de fluidez, | : Diferencia numérica entre la humedad natural y el limite plastico, expresada como
porcentgje del indice de plasticidad.

IL=(wW-wp)/lp

3.10 indice de consistencia, Ic: Diferencia numérica entre e limite liquido y la humedad natural, expresada como
porcentgje del indice de plasticidad.

IC: (WL—W)/lp

3.11 indicededensidad, |p: [Suelos gruesos (arenas y gravas)] parametro que depende del indice de poros (e) y de los
indices de poros correspondientes a la densidad minima (ens) Y @ la densidad méxima (&), determinadas en el
laboratorio.

Io = (Emax. — €)/(Emax. — Emin)

3.12 resistenciaal cortesin drenaje, ¢,: Resistenciaal esfuerzo cortante de un suelo en condiciones no drenadas.

3.13 indice de poros, e: Relacion entre el volumen de huecosy el volumen de solidos de un suelo.

3.14 indice de compresion, C.: El indice de compresion se define de acuerdo con larelacion:

_ Ae ___Ahe
Ig[(c'+Ac)o]  Algo)

C.=
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NOTA — Aeeslavariacion del indice de poros (valor negativo cuando Ae decrece), y Ae/A(log ¢') es la variacion del indice de poros Ae para un
aumento relativo del logaritmo de latension efectiva desde log o' hastalog (o' + Ad”).

4 PRINCIPIOSPARA LA CLASIFICACION DE SUELOS
4.1 Generalidades

Los suelos se deben clasificar en grupos de suelo dependiendo de la naturaleza de los mismos, es decir, segin su
composicion, independientemente del contenido de agua o de la compacidad que presenten, teniendo en cuenta las
siguientes caracteristicas:

— distribucién del tamafio de particulas (granulometria);

— plasticidad;

— contenido orgénico;

— origenes.

NOTA — En € anexo A serecogen algunos principios para laclasificacion de los suelos.

4.2 Fracciones

El suelo es una mezcla de materiales de diferentes tamafios de particula, que se agrupan en fracciones, segin se
especificaen laNorma Internacional 1SO 14688-1.

La clasificacion de los suelos gruesos y muy gruesos se debe basar Unicamente en la distribucion del tamario de
particula (véase €l apartado 4.3y latabla 1).

Tablal
Clasificacién de los suelos muy gruesos
Fraccion Por centaje en masa Término

Cantos gruesos <5 Bajo contenido de cantos gruesos
5a20 Contenido medio en cantos gruesos

>20 Alto contenido en cantos gruesos

Cantos medios <10 Bajo contenido en cantos medios
10a20 Contenido medio en cantos medios

>20 Alto contenido en cantos medios

NOTA - Laclasificacién de los suelos muy gruesos requiere una muestra muy grande. No es posible obtener muestras representativas a partir de
sondeos para utilizar esta clasificacion.

En el caso de suelos compuestos tanto de materiales finos como de materiales gruesos, la clasificacion se debe basar
tanto en la plasticidad como en la distribucion del tamafio de particulas (véanse |os apartados 4.3 y 4.4).

4.3 Distribucién del tamafio de particulas (granulometria)

Los tamafios de las particulas y su distribucién en un suelo se determinan mediante andlisis mecanico realizado de la
manera siguiente;
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— la separacion de las fracciones més gruesas hasta las fracciones finas mediante tamizado con una serie de tamices
normalizados de acuerdo con las Normas Internacionales | SO 3310-1 e 1 SO 3310-2;

— ladeterminacién de las fracciones més finas mediante un proceso aceptado (por g emplo, sedimentacion o métodos
opticos).

NOTA - El anexo B contiene un gjemplo de como se puede redlizar este andlisis.
L os resultados de los procesos de tamizado y de sedimentacin se representan mediante una curva granulométrica.

Para describir las fracciones gruesas de suelo, se puede distinguir entre granulometrias bien graduadas, mal graduadas y
discontinuas. En este contexto, el coeficiente de curvatura (Cc) y e coeficiente de uniformidad (Cy) proporcionan
medios cuantitativos para describir la forma de la curva granulométrica. Si no existen determinados tamafios de
particula, se utiliza € término de granulometria discontinua. Como indicador de la granulometria de las particulas, se
puede utilizar también e valor medio ds, de la curva granulométrica, junto con los coeficientes Cy y Cc (véase la
tabla 2).

Tabla2
Forma dela curva granulométrica
Forma dela curva granulométrica Cy Cc
Granulometria muy extendida >15 1<Cc<3
Granulometria media 6al5 <1
Granulometria uniforme <6 <1
Granulometria discontinua Normalmente alto Cualquiera (normal mente < 0,5)
4.4 Plasticidad

Las fracciones finas de suelo, representadas por arcillay limo, y que contienen materiales arcillosos (véase también la
Norma Internacional 1SO 14688-1), tanto solos como mezclados con materiales mas gruesos, se clasifican normamente
de acuerdo con sus caracteristicas de plasticidad. Esto se realiza segin ensayos de laboratorio para determinar el limite
liquido, wi, y €l limite pléstico, we.

El grado de plasticidad de los suelos finos se deberia clasificar utilizando 10s siguientes términos:

a) sinplasticidad;

b) bajaplasticidad;

c) plasticidad media;

d) altaplasticidad.

45 Contenido de materia organica

Cuando los suel os con constituyentes organicos se clasifican de acuerdo con su contenido de materia organica (véase la
tabla 3), se debe hacer distincién entre suelos organicos y suelos minerales con materia organica.
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Tabla 3
Clasificacién de los suelos con materia or ganica

Sudo Contenido de materia organica
(<2 mm)% de masa seca
Bajo contenido organico 2a6
Contenido organico medio 6a20
Alto contenido orgénico > 20

La clasificacion de suelos minerales con materia organica se basa en el tipo de materia organica; y la de los suelos
organicos, en €l origen genético y en el grado de descomposicion de los constituyentes organicos.

5 OTROSPRINCIPIOSADECUADOSPARA LA CLASIFICACION DE SUELOS
5.1 Generalidades

Para describir los suelos se puede utilizar una gran variedad de términos cuantitativos, entre los que se incluyen la
densidad, laresistenciaal corte sin drenaje, y el indice de consistencia.

5.2 Correlacionesdelostérminosde densidad para arenasy gravas

Los términos utilizados para la clasificacion del indice de densidad |, son: muy flojo, flojo, medio, denso y muy denso
(véase latabla 4). El indice de densidad se puede relacionar con resultados de ensayos de campo (véase, por g emplo, la
Norma Europea EN 1997-2). Tales ensayos de campo son, por gemplo, € ensayo de penetracion dindmica (DP)
conforme a la Norma Internacional 1SO 22476-2, el ensayo de penetracion estandar (SPT) conforme a la Norma
Internacional 1SO 22476-3, los ensayos de penetracion con cono (CPT) conforme ala Norma Internacional 1SO 22476-
1, y los ensayos presiométricos (PMT) conforme alas Normas I nternacionales | SO 22476-4, 1SO 22476-6 e 1SO 22476-
8. Estas normas estan en fase de elaboracion.

Tabla4
Correlaciones para clasificar lostérminos de densidad

{ndice de densidad
Término Io
%
Muy flojo 0ail5
Flojo 15a35
Medio 35a65
Denso 65a85
Muy denso 85a100

5.3 Resistenciaal corte sin drenaje de suelosfinos

En la tabla 5 figuran los términos que se deben emplear para la calificacién de la resistencia al corte sin drenaje de
suelos finos, segun los resultados de ensayos de laboratorio y de ensayos de campo.
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Tabla5

-12 -

Resistencia al corte sin drenaje de suelos finos

) ) ] ) Resistencia al cortesin drenaje
Resistencia al cortesin drenaje Cy
de suelos ar cillosos
kPa
Extremadamente baja <10
Muy baja 10a20
Baa 20a40
Media 40a75
Alta 75 a 150
Muy ata 150 a 300
Extremadamente alta® > 300
& Los materiales con una resistencia a corte mayor de 300 kPa pueden comportarse como rocas
débiles, y se deberian describir como rocas de acuerdo con la Norma Internacional 1SO 14689-1.

NOTA — Para hacer una valoracion de campo inmediata, la resistencia se estima mediante ensayos manuales o se mide mediante un ensayo de
campo sencillo, por jemplo, utilizando un penetrémetro de bolsillo o un aparato pequefio de molinete.

Los suelos finos también se pueden clasificar segiin su susceptibilidad, que eslarelacion entre laresistenciaa corte sin
drenaje de una muestra inalterada y de una probeta remoldeada. La susceptibilidad puede ser baja (< 8), media (entre
8y 30), o alta (> 30); los suelos con susceptibilidad > 50 se describen como arcillas rgpidas.

54 indicedeconsistencia

En la tabla 6 figuran los términos que se deben utilizar para la designacion del indice de consistencia (I¢) de limos y
arcillas, seguin corresponda.

) Tabla6
Indice de consistencia lc delimosy arcillas
Consistenciadelimosy arcillas Indlcedetlzonsstenua
C

Muy blanda <0,25
Blanda 0,25 a0,50
Firme 0,50a0,75
Dura 0,75a1,00
Muy dura > 1,00

Estas subdivisiones pueden ser aproximadas, particularmente en materiales de baja plasticidad. Ademas, la resistencia
de una arcilla puede no ser constante para un indice de consistencia determinado. Como alternativa, se puede utilizar €l

indice de fluidez.
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5.5 Otros parametros adecuados

Parala clasificacion de los suel os para fines especificos, se pueden utilizar otros pardmetros, tales como:
— ladensidad seca;

— laactividad delaarcilla;

— lanaturaleza mineral gica;

— ¢l grado de saturacion;

— lapermeabilidad;

— ¢ indice de compresion Cg;

— ¢ hinchamiento;

— ¢l contenido de carbonatos.
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ANEXO A (Informativo)

PRINCIPIOS PARA LA CLASIFICACION DE LOS SUELOS

El procedimiento mas habitual para la clasificacion de suelos consiste en separarlos seglin su granulometria y su
plasticidad. La clasificacion se basa en las fracciones gruesas del suelo, en las proporciones relativas de los distintos
tamarfios, determinadas respecto del total de la muestra, y en las fracciones finas del suelo en la plasticidad (véase el
giemplo delatablaA.1).

En esta norma se proporcionan los principios necesarios para establecer clasificaciones que se adapten a condiciones
geoldgicas o problemas de ingenieria particulares.

Se pueden extender o ampliar estos principios a hivel nacional o de proyecto, y en latabla A.1 se recoge un gjemplo de
ello.

Normalmente, habré clasificaciones particulares para cuantificar los limites o las reglas para establecer categorias de
suelos.
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TablaA.1

Principios para la clasificacion de suelos

SO 14688-2:2004

Criterio Grupo Cuantificacion Denominacion en grupos Subdivisiones adicionales
desuelo de propiedades similares dependiendo de
lamayoriadelas Bo xBo
particulas > 200 mm
Requiere consideracion
muy grueso boCo coBo especial
lamayoriadelas Co saCo, grCo sagrCo
particulas > 63 mm
ﬁl?rrr]\ Sd :IJ SSO lamayoriadelas Gr cosaGr Tamafio de particulas
particulas no se particulas > 2 mm coGr (granulometria)
adhieren unas a saGr, grSa sasiGr, grsiSa Formadelacurva
otras granulométrica
grueso Densidad relativa
Permeabilidad
lamayoriadelas Sa siGr, clGr SiSa, clSa, saclGr (Mineraogia)
particulas > 0,063 mm orSa .
(Forma de las particulas)
debgjapladticidad Si saS sagrSi Plasticidad
Cpnel suelo saclSi Humedad
himedo las S scl
particulas se fino asl. s Resistencia, susceptibilidad
adhieren unas a con plasticidad cl sagrCl - .
ofras orSi, orCl Compresibilidad, rigidez
(Mineralogiadelaarcilla)
Color oscuro, bgja | orgénico Or sa0r, siOr clOr Requiere una consideracion
densidad especial
No natural material de | depositado Mg xMg Material derelleno | Requiere una consideracion
relleno artificial especial
Materiales naturales | Como para los suelos naturales
recolocados
Leyenda de L os casos que requieren una
simbolos consideracion especial se
(an clasifi
Suelo Principal Componente secundario o terciario ggg?gg?;fsi{gnﬁiﬁu; eioo
Canto grueso Bo bo de proyecto
Canto medio Co co
Grava Gr or Gr(gr) and Sa(sa) se pueden subdividir en fino F(f), medio M(m)
Arena Sa sa 0 grueso C(c)
Limo Si s
Arcilla Cl cl
QOrganico Or or
Material derelleno | Mg -
X cualquier combinacién de componentes
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ANEXO B (Informativo)

EJEMPLO DE UNA CLASIFI CACION DE SUELOSBASADA
UNICAMENTE EN LA GRANULOMETRIA

La figura B.1 y la tabla B.1 muestran un gjemplo de una posible clasificacion del suelo basada Unicamente en la
granulometria del mismo.
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sasiGr

80
y siGr Gr 90
grsicl clGr
grCl \
0 1 1 \ 1 1 1 1 100
100 90 80 70 60 1 50 40 30 20 15 10 0
| =3
° S } Si
| I {1
10— clSi
// cl
20
clSi /
Leyenda 30 ///
1 contenido degrava
(2 mm a 63 mm) L0
2 contenido dearena
(0,063 mm a2 mm) t
3 contenido definos / >0 .
(< 0,063 mm) i -
4  contenido dearcillaen % 60
dela masa de suelo grueso
y fino (tamafio de grano
< 63 mm) 10
5 suelosfinos (limoy arcilla)
6 suelosdegranulometria 80
mixta
(gravay arenalimosa o
arcillosa) 90
7 suelosgruesos(gravay
arena) 5 6 7
S suelo 100
Véase también latabla A.1. 100 40 15 0

Fig. B.1 - Clasificacién de suelos basada tinicamente en la granulometria
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TablaB.1

Guiadevalores paraladivision de suelos minerales en base a los contenidos de varias fracciones

Nombredel suelo

Por centaje en Por centaje en
Fraccion peso dela fraccion peso delafraccion Término Término
<63mm < 0,063 mm modificado principal
Grava 20a40 con gravas
> 40 grava
Arena 20a40 arenoso
> 40 arena
Limo + arcilla 5a15 <20 ligeramente limoso
. >20 ligeramente arcilloso
(suelofino) 15a40 <20 limoso
> 20 arcilloso
> 40 <10 limo
10a20 arcilloso limo
20 a40 limoso arcilla
> 40 arcilla
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ANEXO NACIONAL (Informativo)

CLASIFICACION DE LOS SUELOSFINOS SEGUN SU SUSCEPTIBILIDAD

Considerando los tipos de suelos que se suelen encontrar en Espafia, se consideran més apropiados para describir los
suelos finos segin su susceptibilidad, 1os términos que se muestran en la tabla siguiente y que se vienen usando
tradicional mente en Espafia.

Susceptibilidad Término
~1 no susceptible
la2 de bgja susceptibilidad
2a4 de susceptibilidad media
4a8 susceptibles
8al6 muy susceptibles
> 16 rapidas
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