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ANTECEDENTES

El texto de la Norma Internacional EN 1SO 14688-1:2002 ha sido elaborado por € Comité Técnico
ISO/TC 182 Geotecnia en colaboracion con el Comité Técnico CEN/TC 341 Investigacion y ensayo geo-
técnico, cuya Secretaria estd desempefiada por DIN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicacion de un texto idéntico
a la misma o mediante ratificacion antes de finales de febrero de 2003, y todas las hormas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de febrero de 2003.

De acuerdo con € Reglamento Interior de CEN/CENELEC, estan obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalizacién de los siguientes paises: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,

Espafia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Ilandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Paises Bgjos,
Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Sueciay Suiza.

DECLARACION

El texto de la Norma Internacional 1SO 14688-1:2002 ha sido aprobado por CEN como norma europea
sin ninguna modificacion.
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma SO 14688, junto con la Norma SO 14688-2, establece los principios basicos para la identifica-
cion y clasificacion de suelos, tomando como base las caracteristicas de los materiales y de sus componentes mas co-
rrientemente utilizados para la ingenieria geoldgica. Las caracteristicas consideradas pueden variar segun los proyectos
0 materiales, y pueden ser necesarias subdivisiones mas detalladas para su descripcion y su clasificacion.

La identificacion y descripcion generales de suelos estdn basadas en un sistema flexible de utilizacion inmediata (en
campo) por personas con experiencia, y que se basa en las caracteristicas del material y de sus componentes, y utiliza
técnicas visuales y manuales.

Se incluyen detalles de las caracteristicas individuales para identificar los suelos y los términos descriptivos de uso ha
bitual, incluyendo aquellos que se refieren alos resultados de |os ensayos de campo.

Esta parte de la Norma I SO 14688 es aplicable a los suelos naturales “in situ”, a los materiales artificides smilares alos
suelosde lazonay alos suelos de acarreo. La Norma 1 SO 14689 establece laidentificacion y descripcion de lasrocas.

La identificacion y clasificacion de suelos con fines edafol 6gicos, asi como el conjunto de medidas para la proteccion
del suelo y recuperacion de zonas contaminadas estan contenidas es la Norma 1SO 11259.

2 NORMASPARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se relacionan contienen disposiciones vélidas para esta horma internaciona. En el
momento de la publicacion estaban en vigor las ediciones indicadas. Toda norma esta sujeta a revision por 1o que las
partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edicion més
reciente de las normas indicadas a continuacién. Los miembros de CEl y de 1SO poseen €l registro de las normas
internacionales en vigor en cada momento.

SO 11259 — Calidad de suelo. Descripcion simplificada de suelos.

SO 14688-2 — Investigacion y ensayo geotécnicos. Denominacion y clasificacion de suelos. Parte 2: Principios de cla-
sificacion y cuantificacion de las caracteristicas descriptivas.

ISO 14689 — Investigacion y ensayo geotécnicos. Denominacion y descripcion de rocas.

3 TERMINOSY DEFINICIONES

En el contexto de esta parte de la Norma | SO 14688, se utilizan los siguientes términos y definiciones.

3.1 suelo: Conjunto de particulas minerales o de materia organica en forma de depésito, generalmente minerales, pero
a veces de origen organico, que pueden separase por medio de una accidn mecénica sencilla'y que incluyen cantidades
variables de aguay aire (y aveces otros gases).

NOTA 1 — Estetérmino también se aplicaalos terrenos reconstituidos compuestos de un suelo natural de sustitucion o de materiaes artificiales que
tiene un comportamiento similar, por ejemplo, rocas trituradas, escorias de horno alto, cenizas volantes.

NOTA 2 — Los suelos pueden tener estructuray texturarocosas, pero generalmente tienen unaresistenciainferior alade lasrocas.

3.2 identificacion de suelos. Operaciones que consisten en dar un nombre a un suelo basandose en su granulometria,
su naturaleza, las caracteristicas minerales o de los constituyentes organicos y su plasticidad.

3.3 estructurageoldgica: Variacion en la composicion, incluyendo la estratificacidn y |as discontinuidades.

3.4 discontinuidades: Planos de estratificacion, diaclasas, fisuras, fallasy planos de deslizamiento.
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3.5 materia orgénica: Materia de origen vegetal o animal y los productos de transformacién de estos materiales, por
ejemplo el humus.

NOTA - Lamateria orgénica habitualmente tiene un alto contenido de agua.
3.6 granulometria: Medicién del tamafio de las particulas de un suelo y su distribucion.
3.7 fraccion: Parte de un suelo que puede distinguirse en funcion de un tamafio de particul as definido.

3.8 plasticidad: Propiedad de cambiar su comportamiento mecanico en funcidn del contenido de agua y que caracteri-
za alos suelos cohesivos.

3.9 suelos volcanicos. Materiales piroclasticos producidos y formados por una erupcion volcéanica, por ejemplo, pie-
dra pémez, escorias 0 cenizas volcanicas.

4 |DENTIFICACION DE SUELOS

4.1 Generalidades

En los apartados 4.2 a 4,10 se establecen caracteristicas de los suelos que generalmente permiten identificar un suelo
con una precision suficiente para una caracterizacion genera (o preliminar): Se puede obtener una identificacion y una
clasificacion mas precisa basada en la granulométrica, en la plasticidad y en € contenido de materias orgénicas, reali-
zando ensayos de laboratorio. Ademas, para una identificacion del suelo conviene indicar las condiciones en que se en-
cuentra, cualquier constituyente particular secundario, otras caracteristicas el suelo, tales como contenido en carbonatos,
forma de las particulas, rugosidad superficial de las mismas, olor, cualquier nombre corriente y la clasificacién geol 6gi-
ca. Se pueden aplicar métodos descriptivos y realizar ensayos adicionales para la identificacion y descripcion de los
suelos, segun lo indicado en el capitulo 5. Laidentificacién y descripcion de suel os generalmente siguen € esquema de
lafigural.
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¢ Estaba
el suelo depositado
por un proceso
natural?

SUELOS
NATURALES

¢ Tiene el
suelo materiales
Organicos o se aprecian
olores organicos?

NO

Si

El suelo
ies de baja
densidad?

SI

Eliminense los guijarros y las
piedras de gran tamafio (> 63 mm)

7 Esto
pesan mas
que el resto de los
materiales del

Sl

SI

SUELO MUY GRUESO, SUELO F|N0| |SUELO VOLCANICO”SUELO ORGANICO| |TERRENO ARTIFICIAL

El suelo
¢muestra una baja
plasticidad, una baja dilatancia;
tacto suave, se disgrega
con el agua y seca
rapidamente?,

¢ Tiene
el suelo materiales
naturales

¢ La mayoria
de las particulas
son > 2 mm?

¢La mayoria
de las particulas
son > 200 mm

NO

sl Describase Describase Describase Pt
proporcion, la
PIEDRAS como se como se como se condicion y la
GUIJARROS DE GRAN GRAVA ARENA LIMO ARCILLA indica en indica en describe un naturaleza de
TAMANO 5.13 5.11 suelo natural los componentes
[ ] I I I I I I gelsu
Describanse: Describanse: Describanse: ] Describanse:
- las fracciones secundarias, como se || ‘Iﬁg(f:lggcnl%ngse'secundanas, como se -los {ninerales se.cg.ndarios4 %el3 Debe distinguirse entre el relleno
- las fracciones secundarias, como se indica en 4.3.3 Indica en 4.3. - suelo, como se Indica en 4.3. (depositado de forma controlada)
indica en 4.3.3 - la granulometria de las particulas - Ie} plasttlm%ad, como se indica en Agfl - la plasticidad, como se indica y terreno reconstituido
- la granulometria de las particulas - la forma de las particulas [ s enido organico, como se indica en4.4 - (depositado de forma incontrolada)
- la forma de las particulas - la estructura, como se indica en 4.8 en 4. o - la estructura, como se indica
la estruct indi 48 ~ 6l color. como se indica en 5.5 - la estructura, como se indica en 4.8 en4.8
- la estructura, como se indica en 4. - Ja densidad : - el color, como se indica en 5.5 - el color, como se indica en 5.5
- el color, como se indica en 5.5 Se remonen los guiiarros v las piedras | [2 consistencia, como se indica en 5.14 - la consistencia, como se
- Ja densidad b rgn tamaﬁog ) ylasp Se reincorporan los guijarros y las indica en 5.14
Indiquese cualquier otra informacién dtil || 55,3 . : Iy piedras de gran tamafio . Indiquese cualquier otra
v los constituyentes menores Indiquese cualquier otra informacion  |lindiquese cualquier otra informacion informacion util y los
. ) . util y los constituyentes menores Util y los constituyentes menores constituyentes menores
Indiquese el origen geoldgico, como se ||Indiquese el origen geoldgico, como Indiquese el origen geolégico, como se Indiquese el origen geolégico,
indica en 4.10 se indica en 4.10 indica en 4.10 como se indica en 4.10

Fig. 1 — Diagrama deflujo paralaidentificacion y descripcion de suelos
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4.2 Tamafio delasparticulas

El tamarfio de las particulas es |a base fundamental para la identificacién de los suelos minerales, utilizando las fraccio-
nes de las particulas para diferenciar su comportamiento mecanico. En latabla 1 se recogen los términos que se utilizan
para cada fraccién y sus subdivisiones, asi como los interval os correspondientes elegidos de los tamafios de las particu-
las.

Los suelos basicos son aguellos que presentan una granulometria uniforme (es decir, se componen de particulas de un
solo intervalo de tamafios), como se especifica en la tabla 1 (por jemplo grava Gr, arena fina FSa, limos gruesos CSi)
Laprimeraletrade la abreviatura de lafraccion de suelo, siempre es mayUscula.

Tablal
Fracciones de tamafios de particulas

Fracciones de suelo Subdivisiones Simbolos | Tamafios de particulas
mm

Grandes piedras LBo > 630

Suelos muy gruesos Piedras Bo > 200 a 630
Guijarros Co >63a200
Grava Gr >2,0a63
Gravagruesa CGr >20a63
Grava media MGr >6,3a20
Gravafina FGr >2,0a6,3

Suelos gruesos
Arena Sa >0,063a2,0
Arenagruesa CSa >0,63a2,0
Arenamedia MSa >0,2a6,3
Arenafina FSa > 0,063 a0,2
Limos Si > 0,002 a0,063
Limos gruesos CSi > 0,02 a0,063

Suelos finos Limos medios MSi > 0,006 a 0,02
Limos finos FSi > 0,002 20,006 3
Arcillas Cl <0,002

4.3 Sueloscompuestos

4.3.1 Generalidades. La mayoria de los suelos son compuestos es decir, que se encuentran fracciones principales y se-
cundarias. Se designan por un nombre (término principal), que describe lafraccion principal, y uno o més adjetivos (térmi-
nos calificativos) que describen | as fracciones secundarias (por € emplo, grava arenosa saGr, arcillacon gravagrCl).

Las abreviaturas de |0os suelos compuestos se escriben con letras mindscul as.

Los suelos con distintas capas pueden describirse con letras mindsculas subrayadas detrés de la fraccién principal (por
ejemplo, arcilla con grava, con arenaintercalada grClsa).
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4.3.2 Fraccion principal. Lafraccion principal, que es la de mayor masa, es la que determina las propiedades geotéc-
nicas del suelo. Debe escribirse con letras mayUscul as para facilitar la comprension.

En el caso de suelos muy gruesos, la fraccion principal del suelo es la fraccion de mayor masa. Es conveniente separar
de lamuestrala fraccion muy gruesa antes de analizar las fracciones gruesay fina.

En e caso de suelos gruesos, lafraccién principal es lade mayor masa. En los suelos gruesos compuestos, se puede en-
contrar una fraccion fina (limos y/o arcillas) que, en general no tiene mucha incidencia en las propiedades geotécnicas
del suelo.

NOTA 1 — Lafraccion de finos no se considera como determinantes de las caracteristicas de los suelos compuestos si éstos no tienen, o es muy ba-
ja, resistenciaen seco en e ensayo que se describe en el apartado 5.6 0 S cuando se ensayan como se indicaen el apartado 5.8, presentan
una plasticidad muy bgja

En ambos casos, € nombre debe basarse en la subdivision en la que se clasifica el suelo grueso, (véase €l apartado 4.2),
por ejemplo arena, grava, grava media, grava fina.

En el caso de suelos finos, lafraccidn principa es la que determina las propiedades geotécnicas del suelo.
En el caso de suelos finos compuestos, la fraccién de finos determina las propiedades geotécnicas del suelo.

NOTA 2 — Seconsidera que la fraccion de finos determina las caracteristicas de un suelo compuesto si tiene, al menos, una resistencia media en seco,
determinada como seindicaen € apartado 5.6, o tiene un cierto grado de plasticidad, determinada como seindicaen e apartado 5.8.

En ambos casos, €l suelo debe denominarse “arcilla’ o “limo”, dependiendo de la plasticidad de la fraccién de finos 'y
no de la granulometria. La identificacién debe basarse en los apartados 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9.

NOTA 3 — EIl tamafio minimo de la muestra de suelo necesario para realizar una identificacion precisa aumenta con e tamafio méximo de las parti-
culas.

4.3.3 Fracciones secundarias. La fraccion secundaria y las siguientes no determinan las propiedades geotécnicas, pe-
ro pueden afectarlas.

Las fracciones secundarias deben colocarse como adjetivos junto al término que describe la fraccion principal, en orden
de importancia, como se muestra en |os siguiente gjempl os:

grava arenosa (saGr);

— gravafinacon arena gruesa (csaFGr);

— limo con arena media (msaSi);

— arenagruesacon gravafina (fgCSa);

— arenafinacon limos (siFSa);

— limoscon arenagruesay gravafina (fgrcsaS);
— arcillacon arenamedia (msaCl).

Si se encuentran fracciones gruesas secundarias en una proporcién particularmente pequefia o grande, los términos “li-
gero” o “muy” debe preceder a calificativo principal.

En el caso de un suelo fino, cuyas propiedades estan determinadas por las fracciones de finos, € suelo puede denomi-

narse como limo o como arcilla estudiando la presencia de los constituyentes finos secundarios, tomando como base sus
propi edades plasticas mediante |os ensayos que se describen en los apartados 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9.
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En el caso de suelos gruesos, si estan presentes dos fracciones en, aproximadamente, igual proporcién, se debe colocar
una barra oblicua entre los términos correspondientes, por ejemplo grava y arena (Gr/Sa) o arena fina y arena media
(FSa/MSa).

4.4 Plasticidad

Los suelos que se someten al ensayo que se describe en €l apartado 5.8 y en los que pueden determinarse los limites de
consistencia, pueden identificarse en funcion de su plasticidad.

NOTA - Estos suelos también se denominan suelos cohesivos.

Laevaluacion de la plasticidad y la identificacion de un suelo, como limo o como arcilla puede realizarse mediante los
ensayos gue se indican en los apartados 5.6, 5.7, 5,8 y 5.9. Estos permite calificar alos suelos como de:

— debgaplasticidad; 0
— dedtaplasticidad

S6lo puede hacerse una determinacion exacta estableciendo el limite liquido, w, y €l limite plastico, wp, mediante ensa-
yos de laboratorio.

4.5 Contenido en materia orgénica

Pequefias cantidades de materia organica dispersas en el suelo pueden producir olores (véase 5.1.1) y colores caracteris-
ticos. Laintensidad de estos olores y colores depende de |a proporcién de la materia organicay deberia describirse.

4.6 Turbasy otros suelos or ganicos

En latabla 2 se resume la designacion de aquellos suelos que se componen principal mente de materia organica. Las tur-
bas son generalmente de baja densidad y tienen un olor caracteristico (véase el apartado 5.1.1).

Laturba se caracteriza 'y se describe por el grado de descomposicion, que se determina en estado himedo por compre-
sién (véase latabla 5) y segn su contenido en fibras.

En el caso de suelos organicos con constituyentes minerales, conviene describirlos mediante términos calificativos (por

gjemplo, turba con arenafina).

Tabla 2
Identificacion y descripcién de suel os organicos

Término Descripcion

Turbas fibrosas Estructurafibrosa, estructura de plantas fécilmente reconocible, conserva cierta resistencia

Turbas pseudofibrosas | Estructura de planta reconocible; ninguna resistencia aparente del material vegetal

Turbas amorfas No es visible ninguna estructura vegetal, consistencia blanda
Turbalimosa Restos de plantas y animal es descompuestos. puede contener constituyentes inorganicos
Humus Restos de plantas, de organismos vivos y de sus excreciones junto con constituyentes inor-

ganicos del suelo vegetal
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4.7 Suelosvolcanicos

Generalmente, las particulas de los suelos volcanicos son de forma vacuolar y su densidad es relativamente baja. Tiene
un color caracteristico, dependiendo de las propiedades del magna original o de la roca en la que se encuentran. Si la
fraccion principa del suelo es volcanica se denominay describe en funcién del tamafio de las particulas, la estructura y
el color (véase latabla 3).

Tabla3
I dentificacion y descripcion de suelos volcanicos

Tamario delas

Término particulas Descripcion
mm
Piedras volcanicas > 63 -
Lapilli Piedra pomez >2,0<63 Las particulas son vacuolares y blancas
Escoria Las particulas son vacuolares y negras

Los suelos presentan unas caracteristicas geotécnicas

Arenavolcanica :
particulares en cada zona

Cenizas volcanicas <20
Tobavolcénica

En la mayoria de los casos, |os suelos tienen un nom-
bre local

4.8 Discontinuidadesy estratificacion

El término discontinuidad se utiliza para describir superficies que separan diferentes tipos de suelos o que dan lugar a
planos de debilidad. La mayoria de las discontinuidades son de uno de estos dos tipos siguientes:

a) “Discontinuidades de deposicion”, que son el resultado del modo en que se depositd o formé el suelo, tal como pla-
nos de estratificacion, cominmente paralel os, pero que pueden presentarse como estructuras sedimentarias, tales co-
mo planos de estratificacion entrecruzados u oblicuos. Tales estructuras pueden que no represente roturas mecanicas
y deben describirse por el espesor de |os planos de estratificacion.

b) “Discontinuidades mecanicas’, que incluyen las roturas mecanicas en €l suelo debidas ala contraccion, ala eimina
cion delacargaquesigue alafusién del hielo o alatension tectnica. Ejemplos de tales discontinuidades son las fi-
suras, las falas, que son las mas frecuentes en los suelos consolidados. Las fisuras y los dedlizamientos también
pueden ser consecuencia de corrimientos de tierra anteriores en el suelo.

L as discontinuidades pueden afectar significativamente al comportamiento geotécnico del suelo y la frecuencia con que
se presentan se expresa observando su espaciamiento; también puede indicarse el valor del espaciamiento real. Si exis-
ten discontinuidades, pueden describirse por los métodos indicados en la Norma | SO 14689.

4.9 Interestratificacion y suelos mezclados

Una interestatificacion consiste en una secuencia de diferentes capas de espesor variable y extensién con denominacio-
Nes concisas, por razones précticas (pequefias |dminas, cambios rapidos) Se deben describir las propiedades de cada ca-
pa; también deben considerarse las capas muy finas. La estratificacion puede estar mezclada como consecuencia de
ciertos fendmenos (raices, accién animal, turbificacion), que dan lugar al desarrollo de suelos mixtos, por € emplo sue-
los de solifluxion.
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4.10 Origen del deposito

La descripcién del suelo deberia completarse, siempre que sea posible, con el origen geoldgico del suelo, normalmente
entre paréntesis. Esto permite igualmente deducir ciertas propiedades y composiciones minerales antes de que puedan
disponerse de los resultados de los ensayos.

5 METODOSPARA LA IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS TERRENOS

5.1 Determinacion dela granulometria

Para determinar la distribucion del tamafio de | as particul as, se debe extender una muestra del suelo sobre una superficie
plana o sobre la palma de mano. El tamafio de las particulas de la muestra se compara con una escala granulométrica
patrén que incluye secciones que contienen materiales de tamarios diferentes de particulas de los interval os definidos en
latablal.

Como las particulas de los limos o de las arcillas no son apreciables a ssmple vista, se pueden utilizar los métodos que
se citan en los apartados 5.4, 5.6, 5.7y 5.9 para determinar |as caracteristicas de tales suelos.

5.2 Determinacion delaformadelas particulas

En e caso de fracciones gruesas, la forma de las particulas se define por la angulosidad de las particulas (que indica e
grado de redondez de las aristas y de las esquinas), por su forma general y por sus caracteristicas superficiales. Los tér-
minos que se indican en latabla 4 se utilizan para estos aspectos, y habitualmente solo se aplican alos tamafios de grava
0 mayores. En la préctica habitual, para estimar la angularidad o laredondez media se utiliza un conjunto patrén de dia-
gramas.

Tabla 4
Términos parala designacién delaformadelas particulas

Par ametro Forma dela particula

Muy angulosa
Angulosa
Cas angulosa
Casi redonda
Redonda
Perfectamente redonda
Cubica
Forma Plana
Alargada
Rugosa

Lisa

Angularidad o redondez

Textura superficia

5.3 Determinacion dela composicion mineral

La composicion mineral de las particul as individuales de un suel o se clasifican de acuerdo con la geologia. Los hombres
de los minerales presentes, junto con cualquier recubrimiento, debe incluirse en la descripcion del suelo. Cuando se ha-
ce un examen de campo de la fraccion gruesa, con frecuencia es necesario utilizan una lupa.
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NOTA - Lasgravas generalmente son fragmentos de rocas, por jemplo areniscas, calizas o cuarcitas. Las arenas y las particulas finas generamente
son particulas aisladas de minerales: cuarzo, mica feldespato y minerales arcillosos. La grava y las particulas arenosas pueden estar recu-
biertas de materia mineral, como pueden ser calcita u 6xido de hierro. Por gjemplo, se pueden presentar cristales de yeso en arcillasy las
piritas contenidas en la creta.

5.4 Determinacion del contenido de finos

Para denominar los suelos compuestos, se deben lavar una muestra de pequefia cantidad, para separar la fraccién de fi-
nosy describir el residuo grueso basandose en el tamafio y forma de las particul as, la naturaleza del material y 1os cons-
tituyentes especificos. La duracién y laintensidad del proceso de lavado y del examen del producto indican la naturale-
zay el porcentaje definos.

5.5 Determinacién delos coloresdel suelo

El color del suelo, aunque depende de las condiciones locales, en muchas ocasiones puede deberse ala composicién del
material y su distribucion. El color facilita la distincidn entre los suelos minerales y |os organicos. En el apartado 4.6 se
hace referenciaal color de los suelos organicos y de las turbas.

Es importante observar a plenaluz del dia el color en un corte reciente de la superficie porque, en algunos suelos, €l co-
lor cambia muy rapidamente en contacto con €l aire. Se puede citar como € emplo los suelos finos que contienen com-
puestos de Oxido de hierro en estado saturado, los cuales, en las aguas dulces, tienen, con frecuencia, un color verde
aceituna, pero que rapidamente se oxidan por su exposicion al aire y pasan a rojo. No debe olvidarse que €l color cam-
bia, como lo indicado anteriormente, debido a la oxidacion o ala desecacion.

Una escala de colores proporciona una ayuda Util, sobre todo, para unificar criterios en las descripciones realizadas por
diferentes personas.

5.6 Determinacién delaresistencia en seco

Laresistencia en seco proporciona informacion sobre la plasticidad del sueloy a, partir de ella, sobre su comportamien-
toy su clasificacion como limo o arcilla. Para determinar la resistencia en seco, se debe secar una muestradel suelo. La
resistencia a desmenuzarse o pulverizarse entre los dedos es una medida de la resistencia en seco del suelo y depende de
lanaturalezay el porcentaje de finos. Se distinguen las siguiente resistencias:

a) resistenciaen seco baja: € suelo seco se desmenuza con una presion entre ligeray moderada de los dedos;

b) resistencia en seco media: €l suelo seco se desmenuza silo s se gjerce una presién importante con los dedos en pe-
dazos que alin tiene una cierta cohesion;

c) resistenciaen seco ata: el suelo seco no puede desmenuzarse con los dedos y solo puede romperse.

NOTA — Unaresistencia en seco baja es caracteristica de los limos. Una resistencia en seco alta caracterizaalas arcillas. En general, unaresistencia
media caracterizaaunamezcladelimosy arcillas.
5.7 Determinacion deladilatancia

El comportamiento de os suelos cohesivos cuando se compactan indica el contenido delimosy arcillas.

Se amasa con las manos una muestra humedecida de un tamafio entre 10 mm y 20 mm. La muestra se vuelve brillante
por la aparicién de agua en la superficie de la misma. Cuando se presiona la muestra con los dedos, € agua desaparece.
Se puede estimar el contenido de limo y de arcilla por el tiempo que tarda el agua en aparecer y en desaparecer cuando
Se amasa 0 Se presiona.

NOTA — Enloslimos, € agua aparecey desaparece répidamente. En las muestras arcillosas el amasado y la presion no producen ningdn efecto. Una
lenta aparicion de agua en la superficie de la muestra indica un bajo contenido de limo y un contenido més alto de arcilla.
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5.8 Determinacion dela plasticidad

Para determinar la plasticidad (tenacidad), se amasa una muestra hiimeda sobre una superficie plana hasta que se produ-
ce cilindro de 3 mm de diametro y se moldea, amasandolo de nuevo hasta que ya no pueda estirarse méas debido a la
pérdida de aguay solo pueda moldearse. Entonces se ha alcanzado €l limite plastico.

a) Bagaplagticidad: lamuestratiene cohesidn pero no puede amasarse hasta un cilindro de 3 mm de diametro.

b) Altaplasticidad: la muestra puede amasarse hasta cilindros finos.

NOTA — Unabagjaplasticidad indica un ato contenido en limos, mientras que una alta plasticidad corresponde a un elevado contenido en arcillas.

5.9 Determinacion del contenido en arena, limoy arcilladel suelo

Para estimar la presencia de arena, limo o arcilla en € suelo, se frota una pequefia muestra entre los dedos, sumergiéndola
en agua s fuera necesario. La proporcién de la fraccion de arena se puede determinar a partir del grado en cual & material
se gprecie arenoso a tacto. El limo grueso también puede ser arenoso pero las particulas no pueden verse asimple vista.

NOTA — Los suelos arcillosos tienen un tacto jabonoso y pegajoso en los dedos y no pueden eliminarse sin enjuagarse. incluso cuando estén secos.
Los suelos limosos son suaves a tacto, las particulas secas que se adhieren a los dedos pueden eliminarse facilmente soplando o sacudién-
dose las manos.

Para comprobar la presencia de arcilla o de limo en un suelo, se corta con un cuchillo una muestra en el estado natural
de humedad. La presencia de arcilla se aprecia por una superficie brillante del corte, mientras que una superficie mate
de lamuestra es caracteristica de los limos o de un limo areno-arcilloso de baja plasticidad. Para una estimacion rapida,
la superficie de la muestra puede alisarse o0 rayarse con la ufia.

5.10 Deter minacion del contenido en carbonatos

El contenido en carbonatos se determina mediante la adicion de gotitas de cloruro de hidrégeno diluido (HCI) (3:1 0 a 10%).
Se pueden distinguir las siguientes categorias:

a) sincarbonatos (O), si laadicién de HCI no produce efervescencias;

b) calcéreo (+), si laadicion de HCI produce efervescencia clara, pero de poca duracion;

c) altamente calcareo (++), si laadicién de HCI produce una efervescencia fuertemente prolongada.

Debe advertirse que en suelos arcillosos mojados o hiumedos, generalmente se retrasa la aparicién de la efervescencia.

NOTA - Laaltaresistenciaen seco, en muchas ocasiones se debe la presencia de carbonatos que actlian como cementantes.

ADVERTENCIA: El cloruro de hidrdgeno puede producir gases toxicos cuando se aplica a suelos contaminados
guimicamente.

5.11 Métodos deidentificacion y descripcién de suelos or ganicos

El olor del suelo es un indicador de la naturaleza organica o inorganica del suelo. Poco después de extraidos, |os suelos or-
ganicos himedos tienen un olor a moho que puede intensificarse calentando una muestra himeda. Los componente organi-
cos podridos y en la putrefaccion, pueden reconocerse por e olor a sulfuro de hidrégeno, que puede intensificarse vertien-
do cloruro de hidrégeno sobre lamuestra. Las arcillas inorganicas secas tienen un olor atierra cuando se humedecen.

5.12 Deter minacion del grado de descomposicion de las turbas

Se puede estimar €l grado de descomposicién de las turbas haciendo presion con la mano sobre una muestra himeda
(véase latabla5). Si esta presién no tiene consecuencias, porque la turba esta demasiado seca, la turba puede estimarse
por su aspecto, cantidades importantes de restos vegetales bien conservados que pueden reconocerse en turbas no des-
compuestas 0 moderadamente descompuestas, en las turbas alta 0 completamente descompuestas, no queda ningiin res-
to vegetal .
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Tablab
Grado de descomposicion de turbas humedas determinado por presion

Término Descomposicion Restos Presién
Fibroso No Claramente reconocible S(.)IO agua -
Ningun elemento solido
. . Aguaturbia
Pseudofibrosos Moderado Reconocible < 50% de SSlidos
Amorfo Completo No reconocible Pesta

> 50% de solidos

5.13 Méodo deidentificacion y descripcién de suelos volcanicos

L os suel os emplazados en una zona vol canica pueden reconocerse como volcanicos por la existencia de piedra pdmez y
de escorias. Otro método consiste en medir el volumen de zonas de vidrio volcanico obtenido mediante el lavado del
suelo. S se requiere una clasificacion més precisa, seria necesario hacer un andlisis de las propiedades fisicas y quimi-
cas de los minerales del suelo.

5.14 Deter minacién dela consistencia

La consistencia de los suelos cohesivos se debe determinar mediante ensayos manuales que permitan la clasificacion y
la descripcién de un suelo como:

a) muy blando s se producen exudaciones entre los dedos cuando se aplasta con las manos,
b) blando, s puede moldearse mediante unaligera presion de los dedos;

c) firme, si no puede moldearse con los dedos, pero permite conformar un cilindro de 3 mm con las manos, sin rom-
perse o desmenuzare;

d) duro, s se desmenuza o se rompe cuando se conforma un cilindro de 3 mm, pero aln esta suficientemente himedo
paraformar de nuevo una pella;

€) muy duro, S esta seco y es, esencialmente, de color claro. No puede conformarse mas, pero se desmenuza cuando
se presiona. Puede rayarse con la ufia.

Estas subdivisiones pueden ser aproximadas, en particular en el caso de materiales de baja plasticidad.

6 INFORME DE LOSENSAYOS

Es conveniente utilizar los simbolos de las Normas 1SO 710-1 e SO 710-2 para representar 1os suelos en las leyendas
de las perforaciones y en los mapas geol dgicos.

Debe quedar claramente establecido que las descripciones estan basadas en una identificacion visua y manual.
La descripcion de cualquier suelo debe contener, al menos, lainformacién siguiente:
— e nombre del autor;

— lafechadeladescripcion;
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— los detales de la procedencia de las muestras,

— las condiciones del suelo descrito;

— lanaturaleza principa del suelo;

— lasfracciones secundarias;

— € color;

— laleyenda de los simbolosy términos adicional es utilizados.

Ademés de las informaciones anteriores, se debe afiadir cualquier otra descripcion que se gjuste a lo indicado en esta
parte de laNorma 1SO 14688.
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