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(B.O.E. n°® 150 de 24 de junio de 1999)

El Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, aprueba la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE), y dispone su entrada en vigor el 1 de julio de 1999; asimismo,
en su disposicion transitoria Unica se establece un periodo de adaptacion para los
proyectos aprobados y las obras en fase de ejecucion, con el fin de que, paulatinamente,
se acomoden a dicha Instruccién.

No obstante, desde su publicacién en el «Boletin Oficial del Estado» se ha puesto
de manifiesto la posibilidad de que surjan ciertas dificultades para la adaptacion, en el
plazo establecido, tanto de los proyectos en fase de redaccion, como de las obras de ellos
derivados, a los nuevos requerimientos de la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE),
fundamentalmente en el marco de las actuaciones en infraestructuras de los transportes
terrestres y en promociones privadas de cierta magnitud; por ello resulta aconsejable
modificar la disposicién transitoria Unica del referido Real Decreto, eliminando tales
dificultades.

Por otra parte, la Comision Permanente del Hormigdn, érgano colegiado de caracter
interministerial, creada al amparo del Decreto 2987/1968, de 20 de septiembre, y
reestructurada conforme al Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, no contempla en su
composicién a una representacion del Ministerio de Medio Ambiente, dado que dicho
Departamento fue creado, con posterioridad, por el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo,
de reestructuracion de Departamentos ministeriales. Sin embargo, dicho Departamento
tiene entre sus funciones las de ejecucion de infraestructuras hidraulicas y de defensa,
proteccion y conservacion de los elementos que integran el dominio publico maritimo-
terrestre, directamente relacionadas con las atribuciones de la Comisidn Permanente del
Hormigén, por lo que conviene incorporar una representacion de aquél en la misma.

Asimismo, desde la Gltima reestructuracién de dicha Comision, se han producido
cambios en la denominacion de los érganos representados, por lo que resulta conveniente
proceder a su actualizacion.

Es también objeto de este Real Decreto corregir los errores existentes en la
publicacion de la Instruccién de Hormigon Estructural (EHE). Como quiera que, aun siendo
de pequenfia relevancia, dada la desusada extension del texto de la EHE, se han
detectado diferentes errores en el texto publicado, se ha considerado de mejor técnica
normativa proceder a su correccion mediante norma del mismo rango que la corregida.

Con ello, se hace uso de lo preceptuado en el articulo 19.2.2b) del Real Decreto
1511/1986, de 6 de junio, de ordenacion del «Boletin Oficial del Estado», al articularse
esta correccion como una modificacion del texto de la EHE, garantizandose de manera mas
segura y precisa el conocimiento del texto definitivo de la Instruccion por los destinatarios
finales y por los ciudadanos en general.

En su virtud, cumplidos los trdmites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, con la aprobacién previa del Ministro de Administraciones
Publicas, a propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberacién del Consejo de
Ministros en su reunion del dia 11 de junio de 1999,

DISPONGO:
Articulo primero. Modificacion del Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.
Se modifica la disposicién transitoria Unica del Real Decreto 2661/1998, de 11 de

diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE), que
gquedara redactada como sigue:
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«Disposicion transitoria Unica.

1. Los proyectos aprobados, o en fase de aprobacion, por las Administraciones
publicas, o visados, o en fase de visado, por Colegios profesionales antes de la entrada en
vigor de este Real Decreto, asi como las obras que se ejecuten en desarrollo de los
mismos, se regiran por las Instrucciones vigentes en el momento de iniciarse la redaccion
de aquéllos, salvo acuerdo entre las partes contratantes.

2. Los proyectos que estuviesen en fase de redaccién, y las obras que se ejecuten
en desarrollo de los mismos, se regirdn por las instrucciones vigentes en el momento de
iniciarse la redaccion de aquéllos; salvo que bien por el correspondiente 6rgano directivo,
en el caso de las Administraciones publicas, o por el promotor, en el caso del sector
privado, se acordase acomodar el proyecto a los nuevos requerimientos de la Instruccion
de Hormigén Estructural (EHE).»

Articulo segundo. Modificacion del Real Decreto 1177/1992 de 2 de octubre.

Se modifica el Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura
la Comisién Permanente del Hormigén, en el sentido siguiente:

1. Las referencias hechas al Ministerio y al Ministro de Obras Publicas y Transportes
deberan entenderse hechas al Ministerio y al Ministro de Fomento.

2. Articulo 4. Composicién, apartado 3:

Los parrafos b) y e) quedaran redactados como sigue:

«b) Cinco representantes del Ministerio de Fomento, pertenecientes a los siguientes
centros directivos u organismos:

Subsecretaria. Inspeccion General.

Direccién General de Carreteras.

Direccién General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.
Direccién General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
Centro de Estudios y Experimentacién de Obras Publicas (CEDEX).»

«e) Dos representantes del Ministerio de Industria y Energia, correspondientes a las
areas de industrias de la construccion, y de calidad y seguridad industrial.»

En los parrafos c) y d), las referencias hechas a los Ministerios de Educacién y
Ciencia y de Trabajo y Seguridad Social deberan entenderse hechas a los Ministerios de
Educacion y Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales, respectivamente.

Se afiade un nuevo parrafo j), con el siguiente contenido:

«j) Dos representantes del Ministerio de Medio Ambiente, correspondientes a las
areas de ingenieria hidraulica y de calidad de las aguas.»

3. La referencia hecha en el apartado 4 del articulo 4. Composicion, a la
Subdireccién General de Normativa Técnica y Analisis Econémico, debera entenderse
hecha a la Subdireccién General de Normativa y Estudios Técnicos y Analisis Econdmico.

4. Se modifica el apartado 1a) del articulo 5. que quedaréa redactado como sigue:

«a) Los previstos en los parrafos a), b), c), d), e), f) y j) del apartado 3 del articulo 4
y sus correspondientes suplentes a propuesta del titular del Departamento al que
representan.»

5. La referencia hecha en la disposicion final Unica, al Ministro para las
Administraciones Publicas, deberé entenderse hecha al Ministro de Administraciones
Publicas.

Disposiciéon adicional Unica. Modificacién de la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE).
Se modifica la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE), aprobada por Real

Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, al objeto de subsanar los errores advertidos en su
publicacién, con el alcance y en los términos que se establecen en el anexo a este Real
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Decreto, donde se incluyen, por referencia a sus apartados y, en su caso, parrafos y
lineas, los nuevos contenidos, que sustituyen a los que alli mismo se incluyen.

Disposicion final Gnica. Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el
«Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de junio de 1 999.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Fomento,
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO


Germán de Diego



MODIFICACIONES DE LOS COMENTARIOS DE LA INSTRUCCION EHE, APROBADAS POR LA COMISION
PERMANENTE DEL HORMIGON,
EN SU REUNION DE 28 DE OCTUBRE DE 1999

Nota: Las modificaciones propuestas en este documento estan referidas a la 42edicién revisada, de fecha Abril 1999.

4.1. Generalidades

Afadir al final

El estudio geotécnico deberé tener el alcance y detalle necesario, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y del
terreno. En algunos casos, cuando se disponga de informacién suficiente de las caracteristicas del terreno se podria
prescindir de nuevos ensayos de campo. En caso contrario, deberian realizarse los sondeos, ensayos y estudios

necesarios para garantizar la idoneidad de la solucién proyectada.

8.2.2. Clases generales de exposicion ambiental en relacién con la corrosion de armaduras

Afadir, al final, los siguientes parrafos:

El grado de humedad interna en el hormigén es un factor determinante en el desarrollo del proceso de difusién de
anhidrido carbénico a través de su estructura porosa. Asi cuando dicha humedad del hormigén es considerable (clase
Ila), se dificultan y ralentizan los mecanismos de transporte de gases en su interior, resultando ser menos agresivas
estas condiciones de exposicién que en el caso de ambientes menos himedos (clase IIb).

La subclase marina aérea, designada como llla, se refiere exclusivamente a los elementos exteriores expuestos a la

accion de los aerosoles y depésitos salinos a menos de 5 Km de la linea costera.

En el caso de elementos exteriores de hormigén, se pueden disponer revestimientos o protecciones superficiales,
definitivos y permanentes, para cuya consideracion el proyectista debera garantizar documentalmente la efectividad del
sistema empleado para proteger el hormigén. En tal caso, se podra considerar, a todos los efectos relativos a la
durabilidad (recubrimientos minimos, etc) que el hormigén estd sometido a la clase de exposicion Il,. En este caso, el
proyecto debera tener en cuenta la duracién previsible del revestimiento o proteccién, y debera indicar el tipo y

frecuencia de mantenimiento necesario del mismo.

El criterio térmico-probabilistico fijado en el Articulado para la definicién de la subclase especifica de exposicién H, de
heladas sin sales fundentes, consistente en que exista una probabilidad superior al 50% de que se alcance la
temperatura de —5°C al menos una vez al afio, puede suponerse, a los efectos de aplicar esta Instruccion, equivalente

a que la temperatura media anual sea inferior a 12°5°C.

Para la aplicacién de los criterios de naturaleza meteorolégica, puede consultarse la publicacién “Atlas Nacional de
Espafia. Seccion Il. Grupo 9. Climatologia”, editado en 1992 por el Instituto Geografico Nacional, del Ministerio de

Fomento.

8.2.3. Clases especificas de exposicién ambiental en relacién con otros procesos de degradaciéon
distintos de la corrosién

Afadir, antes del 1*" parrafo, lo siguiente:
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El ejemplo de la tabla 8.2.3.a correspondiente a la designacion F se refiere al caso de tableros de puentes o pasarelas
en zonas de alta montafia que no disponen de una impermeabilizacién adecuada. En el caso de que exista una
impermeabilizacion adecuada (en términos de tipo de material de impermeabilizacion, espesor y puesta en obra del
mismo de la misma) debera considerarse que no existe la clase especifica F.

13.3. Estados Limite de Servicio

Afiadir al final

No obstante para la combinacién cuasipermanente y en edificios para almacenamiento, el factor de combinacién 0,6
propuesto en el articulado puede resultar insuficiente, siendo necesario recurrir en este caso a estudios especificos.

18.2.2. Luces de Calculo

Crear comentario

En aquellos casos en los que la dimensién del apoyo es grande, puede tomarse simplificadamente como luz de céalculo
la luz libre més el canto del elemento.

24.2.2. Método de las bielas y tirantes

Corregir en el 4° parrafo, donde dice

Es preferible el uso de modelos isestaticos-estaticamente determinados, es decir, ......

28.3.1. Condiciones fisico-quimicas

Introducir como ultimo parrafo el siguiente texto:

Debe tenerse en cuenta que, debido a cuestiones de ejecucion y a ciertas limitaciones técnicas, para la realizacion e
interpretacion de los ensayos de reactividad segun UNE 146507:99EX y UNE 146508:99EX se debe recurrir a
especialistas cualificados.

28.3.3. Granulometriay forma del arido

Afadir el siguiente péarrafo, a continuacion del 1*parrafo actual:

Se recomienda que la cantidad resultante de sumar el contenido de particulas del &rido fino que pasan por el tamiz

UNE 0,063 y la componente caliza, en su caso, del cemento no sea mayor de 175 Kg/m_.

30.5. Valor minimo de la resistencia,

Modificar el 1°" parrafo, que quedara como sigue:

La utilizacion de hormigones de resistencia inferior a 20 N/mm?, no contemplados en esta Instruccion, estara limitada
exclusivamente a unidades de obra no estructurales (por ejemplo, bordillos, aceras, etc). Los hormigones de nivelacion
o limpieza de excavaciones no se consideran de naturaleza estructural y, por lo tanto, no estan afectados por el valor
de resistencia minima establecido en el articulado. Este excluye explicitamente los hormigones para armar...

31.2. Barras corrugadas

Afadir el siguiente texto al final de tercer parrafo:
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“..., Y cuyas caracteristicas mecanicas minimas garantizadas, de adherencia y de soldabilidad, cumplen los requisitos

establecidos para el acero B 400 S, por lo que puede utilizarse en las mismas condiciones que éste.”

37.2.4. Recubrimientos

Afadir el siguiente parrafo, a continuacién del actual 2° parrafo:

El Articulado permite tener en cuenta la contribucién de revestimientos del forjado que sean compactos, impermeables,
definitivos y permanentes . A este respecto, en las clases generales de exposicion lla y llb sin clase especifica de
exposicién, a menos que existan estudios especificos que justifiquen una equivalencia diferente de la que sigue, un
enfoscado de mortero M-160 de cemento 1:3 o de mortero de cemento y cal aérea 1:_:3, de buena calidad, y puesto
en obra correctamente, permite sustituir, de acuerdo con el Articulado, 10 mm de hormigén del elemento prefabricado
por 20 mm de enfoscado (y proporcionalmente, en el caso de otros espesores de hormigén). En caso de empleo de
otros revestimientos, o en ambientes distintos de los anteriores, debera garantizarse documentalmente una proteccién
a las armaduras que sea similar a la que proporcionaria el espesor sustituido del hormigén empleado en el elemento

prefabricado.
Afadir al final:
En muros hormigonados contra el terreno, asi como en el caso de pantallas y pilotes, la propia técnica constructiva
conlleva unos sobredimensionamientos que hacen que, sé6lo en estos casos, no sea necesaria la especificacion

adicional de 70 mm de recubrimiento minimo que establece el apartado e) del presente Articulo.

En el caso de laminas, dado su reducido espesor y teniendo en cuenta que son elementos que deben ejecutarse con

especial cuidado, podra adoptarse un margen de recubrimiento nulo.

37.3.2. Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento

Afadir, a continuacién del 1*" parrafo actual, lo que sigue:

Los valores del contenido minimo de cemento establecidos por el Articulado son minimos absolutos. En ningin caso,

las tolerancias de dosificacion recogidas en 69.2.4.1. y 69.2.9.1 permitiran el incumplimiento de los mismos.

39.2. Tipificacion de hormigones

Afadir, antes del parrafo actual, todo lo que sigue:

El formato incluido en el Articulado se refiere a hormigones designados por propiedades. Este es el procedimiento
considerado méas general y recomendable para la designacion de hormigones preparados, especialmente en el ambito
de la edificacion. En el caso de hormigones designados por dosificacion se recomienda el siguiente formato:

T-D-GI/ICITM/A

Donde D significa un hormigdén designado por dosificacion y G es el contenido de cemento, en kg/m® de hormigén,

prescrito por el peticionario. El resto de los parametros tiene el significado que se indica en el Articulado.
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39.7. Retraccion del hormigén

Afiadir donde se indica

..... de la tabla 39.7. Los valores de la tabla 39.7. corresponden a un hormigén de resistencia caracteristica 35 N/mm_.

39.8. Fluencia del hormigén

Afadir donde se indica

..... de la tabla 39.8. Los valores de la tabla 39.8. corresponden a un hormigén de resistencia caracteristica 35 N/mm_.

40.3.2. Bielas de hormigdén con fisuracion oblicua o paralela a la biela

Quitar el parrafo y formula que se indica

42.1.3. Dominios de deformaciéon

Se entiende por canto util “d” la distancia entre el centro de gravedad de la armadura en traccién o menos comprimida
y la fibra mas comprimida de la seccién. Al objeto de determinar la posicion del centro de gravedad de la armadura,
debera considerarse el recubrimiento nominal, definido en 37.2.4.

42.3.2. Flexién simple o compuesta
Sustituir el segundo parrafo del comentario que empieza por “La férmula del Articulado...”, por el siguiente texto:

Para secciones armadas sometidas a flexion compuesta, la férmula del Articulado, que no tiene en cuenta el efecto del
axil, es conservadora.

Para secciones pretensadas sometidas a flexion, la formula del Articulado supone una simplificacion. Se llama la
atencion sobre que, a los Unicos efectos de la expresion de Articulado, para el calculo de f,4 debera restarse la tension

correspondiente a la predeformacién de la armadura activa.

La condicién de cuantia minima puede calcularse también, de forma mas precisa, con la siguiente expresion:

siendo:
d POW O
Af,—2+Af, zo.zsfcdﬂﬂ.zs—k +e
"d Y h h DA,
S
d, Profundidad, desde la fibra superior de la seccion, de la armadura activa.
dg Profundidad, desde la fibra superior de la seccion, de la armadura pasiva.
A, Area de la seccion bruta
Py Fuerza de pretensado
e Excentricidad del pretensado respecto del centro de gravedad de la seccion bruta.
foa Resistencia de calculo del acero de la armadura activa adherente en traccion, incluyendo la tension

correspondiente a la predeformacion.
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42.3.4. Tracciéon simple o compuesta
Agregar al principio del comentario el texto siguiente

Para secciones armadas sometidas a traccion simple, la férmula del Articulado, que no tiene en cuenta el efecto del
momento, es conservadora.

Para secciones pretensadas sometidas a traccién, la férmula del Articulado supone una simplificacion. Se llama la
atencion sobre que, a los Unicos efectos de la expresion de Articulado, para el calculo de f,4 deberéa restarse la tension
correspondiente a la predeformacion de la armadura activa.

Esta condicién puede calcularse también de acuerdo con la siguiente expresion:
A, fog + Asfg 2 0.20 foq Ac+Py

donde f,4 es la resistencia de calculo del acero de la armadura activa adherente en traccion, incluyendo la tension
correspondiente a la predeformacion.

42.3.5. Cuantias geométricas minimas

Cambiar comentario

La armadura a disponer por cuantia geométrica minima que se define en la Tabla 42.3.5. para el caso de losas debe

estar repartida en ambas caras de elemento, de forma que su suma sea superior a los valores indicados.

Las cuantias geométricas minimas para elementos traccionados, parcial o totalmente, (debido a flexion simple,
compuesta o traccion simple o compuesta) se definen para controlar la fisuracion debida a deformaciones impuestas

producidas por temperatura y retraccion.

En el caso de elementos sometidos a acciones debidas a cargas exteriores o cuando los esfuerzos de retraccion y
temperatura se hayan considerado en el célculo de la armadura, las cuantias obtenidas segin 42.1. o las minimas

mecénicas definidas en 42.3.2. y 42.3.4., en su caso, son suficientes para el control de las deformaciones impuestas.

Para aquellos elementos sometidos solo a deformaciones impuestas de este tipo, en los que la estabilidad estructural
estd asegurada por otros mecanismos (la direcciéon secundaria en losas estructuralmente unidireccionales, direccién
horizontal en muros, etc.), y en los que no se hayan cuantificado explicitamente estos efectos, deberan adoptarse las

cuantias minimas indicadas en el Articulado.

Para pilares, elementos estructurales principalmente comprimidos, las cuantias minimas geométricas tienen una

justificacion principalmente constructiva.

43.5.3. Método aproximado flexion compuesta esviada

Sustituir 1° parrafo del comentario por el que se indica a continuacion

La formula de articulado supone, simplificadamente, un diagrama de interaccion (Nq, Myxa, Myq) lineal para la seccion
critica del soporte esbelto, tal como se muestra en la figura 43.5.3.6. Si se dispone del diagrama de interaccién exacto,
obtenido de acuerdo con las hip6tesis generales establecidas en el Articulo 42° Estado Limite de Agotamiento frente a
solicitaciones normales, puede utilizarse éste para la comprobacién establecida en el articulado. Si se dispone de un
programa de dimensionamiento a flexocompresion esviada, el procedimiento propuesto equivale a dimensionar la
seccion para los esfuerzos Nq y momentos M,y y My, indicados en el articulado.
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44.2.3.1. Obtencién de V,,;
Afadir comentario antes del dltimo parrafo que se inicia diciendo “Para los pilares....
Para elementos comprimidos, como por ejemplo los pilares de edificacion o las pilas de los puentes, el valor de ¢’

puede estimarse teniendo en cuenta la compresion que resisten las armaduras comprimidas, de acuerdo con la
siguiente expresion.

siendo:
g = (Nd - Agfyd)
cod — A};
A Area de armadura comprimida
Ty Resistencia de célculo de la armadura A’ (40.2)

- Para armaduras pasivas

fyd = Ogq

- Para armaduras activas

fy4 = Opg
45.3.2.1 Torsion combinada con flexién y axil
Crear comentario
Para la deduccién del valor de o,,4 debera utilizarse la seccion hueca eficaz de célculo y suponer una distribucion
uniforme en la pared considerada de las tensiones normales debidas a la flexion compuesta. Dado que en general, los
esfuerzos de flexion concomitantes con los de torsion son inferiores a los de dimensionamiento para flexion, los valores
asi obtenidos de o,y seran inferiores a los utilizados en dicho dimensionamiento (habitualmente 0,85 fy), por lo que
guedara una reserva para soportar las tensiones producidas por la torsion.
47.2. Resistencia a esfuerzo rasante en juntas entre hormigones.

Afadir como primer pérrafo de los comentarios

Puede adoptarse como valor de f 4 el siguiente:

siendo f el definido en 31.1. para el hormigén méas débil de la junta.

48.1. Principios

Afadir antes del primer parrafo

En general, en estructuras de edificacion con acciones variables normales, (viviendas, oficinas, aparcamientos, etc.), o

en estructuras normales sometidas a cargas de trafico de carreteras no sera necesario comprobar este estado limite.
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49.2.1. Aparicién de fisuras por compresion

Crear comentario

Para estructuras pretensadas deberd comprobarse esta condicién en el momento que sea mas desfavorable, teniendo

en cuenta la resistencia del hormigén en esa situacion.

Para estructuras “in situ”, en las que la condicion mas desfavorable se produce para la combinacién poco frecuente,
deben tenerse en cuenta las condiciones de construccion de la estructura para poder considerar la resistencia real del
hormigén en el momento de la comprobacién. Para estructuras de edificacion, simplificadamente, puede considerarse

gue esta condicion se produce cuando el hormigén tiene 120 dias de edad.

49.3. Limitacién de la fisuracion por esfuerzo cortante

Crear comentario

En general, si se cumplen las indicaciones del Articulo 44° Estado Limite de Agotamiento frente a Cortante, el control

de la fisuracion en servicio esta asegurado sin comprobaciones adicionales.

49.4. Limitacién de la fisuracion por torsion

Crear comentario

En general, si se cumplen las indicaciones del Articulo 45°. Estado Limite de Agotamiento por torsién en elementos

lineales, el control de la fisuracién en servicio estd asegurado sin comprobaciones adicionales.

52.5. Hormigén en masa
Anadir al final

Se puede realizar una comprobacién mas precisa que la incluida en el articulado mediante la doble comprobacién
siguiente:

donde:

q
I

md

md Ae

~,
I
>
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Como valor f, 4 se adopta el siguiente:

.I:

— ct,k

= v

fct,d

siendo f el definido en 31.1.

66.5.1. Generalidades

Crear comentario:

El articulado establece las limitaciones para el valor minimo de la longitud neta de anclaje definida en 66.5.2. y 66.5.4.
por ser ésta una magnitud menor, con caracter general, que la longitud basica de anclaje. No obstante, en aquellos
casos donde solo sea necesario el empleo de ésta Ultima, como por ejemplo en el caso de empalme por solapo de
grupos de barras definido en 66.6.3., deberia disponerse una longitud béasica de anclaje no inferior a 10 veces el
diametro, ni inferior a 15 cm.

66.5.2. Anclaje de las barras corrugadas

Crear comentario:

Los valores obtenidos en el articulado para las longitudes béasicas de anclaje |, y |, estan expresados en centimetros.

66.6.3. Empalme por solapo de grupos de barras
Crear comentario:

Se recuerda que, segln se coment6 en 66.5.1., la longitud basica de anclaje en este caso no deberia ser inferior a 10
veces el diametro, ni inferior a 15 cm.

69.2.9.1. Documentacién
Afadir, antes del 1 parrafo actual, el siguiente:

La tolerancia de dosificacion recogida en el articulado no permite, en ningiin caso, el incumplimiento de las limitaciones

de contenidos de cemento y de agua incluidas en 37.3.2.

69.2.9.2. Recepcidn
Modificar el comienzo del 2° parrafo actual, de la siguiente forma:

Esta Instruccion prohibe expresamente que en la recepcién del hormigén se lleve a cabo la adicién de agua. También
se prohibe la adicién de cualquier otro producto que altere negativamente.....
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82. Control de calidad del hormigén
Crear el siguiente comentario:
La persona fisica que firma la hoja de suministro se hace responsable de la veracidad de los datos en ella incluidos, por

lo que se entiende debera tener un cierto nivel de responsabilidad en el proceso productivo, y no podra ser en ningin

caso el transportista de la carga de hormigon.
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