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w Eurocodigo 1: Acciones en estructuras

Parte 1-1. Acciones generales

Pesos especificos, pesos propios, y sobrecargas de uso en edificios

Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-1: General actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings.

Eurocode 1: Actions sur les structures. Partie 1-1: Actions générales. Poids volumiques, poids propres, charges
d'exploitation bdtiments.
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1 MODIFICACION AL CAPITULO DE "ANTECEDENTES"

En el apartado "El anexo nacional de la Norma EN 1991-1-1", se sustituye el listado de opciones nacionales permitidas por
el siguiente:

—- 2203),

— 523(1)a5.23(5),

— 6.3.1.1(1)P (Tabla 6.1),
— 6.3.1.2(1)P (Tabla 6.2),
— 6.3.12(10) y (11),

— 6.3.2.2(1)P (Tabla 6.4),
— 6.3.3.2(1) (Tabla 6.8),
— 6.3.4.2(1) (Tabla 6.10),

— 6.4(1) (Tabla 6.12)

2 MODIFICACION AL APARTADO 3.3.2 "DISPOSICIONES ADICIONALES PARA EDIFICIOS"

Se elimina el punto (1):

"(1) En cubiertas, no se deberian aplicar conjuntamente y de forma simultanea las acciones exteriores, las sobrecargas
de nieve y las acciones de viento."

y se sustituye por:

"(1) En cubiertas (en particular, en cubiertas de categoria H), no es necesario aplicar en combinacion con las sobrecargas
las cargas de nieve y/o de viento."

3 MODIFICACION AL APARTADO 6.2.2 "PILARES Y MUROS"

Se elimina el punto (1) y se sustituye por el siguiente:

"(1) Para el calculo de pilares y muros, la sobrecarga se deberia situar sobre todas las posiciones desfavorables.

NOTA El anexo nacional puede introducir reglas mas simplificadas. Se recomienda que la fuerza axial maxima se calcule suponiendo que la sobrecarga
total sobre el forjado de cada planta se distribuye uniformemente. "
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4 MODIFICACIONES AL APARTADO 6.3.1.2 "VALORES DE LAS ACCIONES"

Se eliminan los siguientes guiones del punto (8):
"— para particiones movibles con peso propio < 2,0 kN/m de longitud de muro: gx = 0,8 kKN/m?;

— para particiones movibles con peso propio < 3,0 kN/m de longitud de muro: g =12 kKN/m”."

y Se sustituyen por:
"— para particiones movibles con peso propio > 1,0 kN/m y < 2,0 kN/m de longitud de muro: gx = 0,8 kKN/m?;

— para particiones movibles con peso propio > 2,0 kN/m y < 3,0 kN/m de longitud de muro: g =12 kN/m>. "

Se elimina el punto (10)

" (10) De acuerdo con el apartado 6.2.1 (4), se puede aplicar un coeficiente reductor ¢, a los valores g de las sobrecargas
de uso de las tablas 6.2 y 6.10 para suelos y cubiertas accesibles de Categoria I (véase la tabla 6.9).

NOTA 1 El valor recomendado del coeficiente reductor o, para las categorias A a E se determina seglin se indica a continuacion: "

y se sustituye por:

"(10) De acuerdo con el apartado 6.2.1 (4), se puede aplicar un coeficiente reductor ¢, a los valores g de las sobrecargas
para los forjados (véase la tabla 6.2 y los puntos (8) y (9)) y para las cubiertas accesibles de Categoria I (véase la tabla
6.9).

NOTA 1 El valor recomendado del coeficiente reductor ous para las categorias A a D se determina seglin se indica a continuacion:"

5 MODIFICACION AL APARTADO 6.3.4.1 "CATEGORIAS"
Se elimina la tabla 6.9 y se sustituye por la siguiente:

Tabla 6.9 — Clasificacion de las cubiertas en categorias

Categorias de zonas de carga Uso especifico
H Cubiertas no accesibles excepto para su mantenimiento normal y reparacion
I Cubiertas accesibles con una ocupacion de acuerdo con las categorias A a G
K Cubiertas accesibles para servicios especiales, tales como helipuertos
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6 MODIF IC[}CI(I)N AL APARTADO 6.4 "CARGAS HORIZONTALES EN ANTEPECHOS Y TABIQUES
QUE ACTUEN COMO BARRERAS"

Se ariade la siguiente NOTA al punto (1):

"NOTA Los valores de gy en la tabla 6.12 se pueden seleccionar en el anexo nacional. Los valores recomendados estan subrayados."

7 MODIFICACION A LA TABLA A.2 "MATERIALES DE CONSTRUCCION-ALBANILERIA"

Se reemplazan las referencias:
"prEN 771-1" por "EN 771-1"
"prEN 771-2" por "EN 771-2"
"prEN 771-3" por "EN 771-3"
"prEN 771-4" por "EN 771-4"
"prEN 771-5" por "EN 771-5"

»y "prEN 1051" por "EN 1051"

8 MODIFICACION A LA TABLA A.5 "MATERIALES DE CONSTRUCCION-OTROS MATERIALES"

Se elimina la ultima fila:
"pizarra - 28,0"

(ya que este valor se indica en la tabla A.2)

9 MODIFICACION A LA TABLA A.9 "PRODUCTOS ALMACENABLES-ALIMENTOS"

Se elimina la tabla y se sustituye por la siguiente:
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Tabla A.9 — Productos almacenables-alimentos

Peso especifico Angulo de
Productos Y reposo
[KN/m’] 1]

huevos, en bandejas 4,0a5,0 -
harina
— a granel 6,0 25
— en sacos 5,0 -
fruta
manzanas 83 30
— sueltas 6,5 -
— en cajas 1.8 -
cerezas 59 -
peras 2,0 -
frambuesas, en bandejas 1,2 -
fresas, en bandejas 6,8 -
tomates
azlcar
suelta, apilada 7,5a10,0 35
densa y ensacada 16,0
vegetales, hortalizas
repollos 4,0 -
lechuga 5,0 -
vegetales, legumbres
judias 8,1 35
— general 7,4 30
— soja 7,8 -
guisantes
vegetales, tubérculos
general 8,8 -
remolacha 74 40
zanahorias 7.8 35
cebollas 7 35
nabos 7 35
patatas
— a granel 7,6 35
— en cajas 4.4 -
remolacha de azicar
— secada y cortada 2,9 35
— cruda 7.6 B

10,0 -

— en tiras himedas

NOTA Véase el capitulo 4.
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