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Zapatas
Secciones criticas

* Flexion

Columnas, dados y muros de conc

Columna, dado o muro




Zapatas
Secciones criticas

* Flexion

Columnas y placas base de acero
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Placa base




Zapatas
Secciones criticas

* Flexion

Muros de mamposteria

dala




Zapatas
Secciones criticas

* Cortante

Debera determinarse una seccion critica
trabaja como viga, y otra considerando que tr

d " columna
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Zapatas
Secciones criticas

En el trabajo como losa se define la
que dista medio peralte del pano del apo

En grupos de
pilotes, en que
pueden traslaparse
las secciones
criticas, se define la
seccion critica como
la envolvente de las
mismas.

babie critical
section,

LOSA



Zapatas
Distribucidon del refuerzo

= Zapatas en una direccion o cuadradas trabajando en dos direcciones

Distribuir el refuerzo uniformemente en el ancho y largo de la zapata.

= Zapatas rectangulares trabajando en dos direcciones

El refuerzo en la direccion larga se coloca uniformemente en todo el
ancho de la zapata.

El refuerzo en la direccion corta se distribuye en la siguiente forma:



Zapatas

Distribucion del refuerzo
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Una parte del refuerzo se
distribuye en un ancho
centrado al eje de columna
igual a la longitud del lado
corto de la zapata, y el
resto se distribuye
uniformemente fuera del
ancho mencionado.
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B+1
B = relacion entre lado
largo a lado corto de la
zapata



ot

300 kyfom?

4200 kgicm?

100 tan

80  ton

25 tondm
= 15 tonfm?

19 m



Zap

Diseno de

Acciones

wo = 1.5%1.5 = 2725

e = 25-2.25 = 2275 tandm?
Areq = 100+80/22 75 = 709 iy

b =191 = 281= 280 m

gy = (1.2%100 +1.6x80)/2.80° = 3163 tondm?

Fevision como losa

oid =45 cm

b, = 4{45+d) = 360 cm

W = 31.63(2.80% - 0.90% = 222,36 ton

W= 1117 bod = 1.1 /300 x360x45 = 3086 tor

av'ep = 0.75x308.6 = 231.45 ton = Wy
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Diseno de u

Fevisidn como viga
Wi, = 31.63(1.175 - 0.45)%1.0 = 22.93 tan
Wiy = 055 I byd = 0.55 /300 (10045 = 42 87 ton

e, = 0.75%42 .67 = 32.15 ton = Yuy

Flexidn

Mo = 3163 x 1.175%2 = 21.83 ton-m

As = 21.83x10°0 9x4200x45 = 12.83 o’

Asint = 0.8 T by = 0.8 /300 x100:45/4200 = 14.00 cm?
Asming = 14.6 by = 14 5x100x45/4200 = 15.5 cm? (rige)

mep gs = 1003045 = 100x2.685M15.5 =154 cm

Refuerzo en ambas direcciones Yars #6 @ 18
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