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Zapatas
Secciones críticas

• Flexión

Columnas, dados y muros de concreto
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scColumna, dado o muro



3
.

Zapatas
Secciones críticas

• Flexión

Columnas y placas base de acero
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Zapatas
Secciones críticas

• Flexión

Muros de mampostería
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Zapatas
Secciones críticas
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• Cortante

Deberá determinarse una sección crítica considerando que la  zapata 
trabaja como viga, y otra considerando que trabaja como losa.
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Zapatas
Secciones críticas
En el trabajo como losa se define la sección crítica por el perímetro 
que dista medio peralte del paño del apoyo.

En grupos de 
pilotes, en que 
pueden traslaparse 
las secciones 
críticas, se define la 
sección crítica como 
la envolvente de las 
mismas.

LOSA



7
.

Zapatas
Distribución del refuerzo

Zapatas en una dirección o cuadradas trabajando en dos direcciones

Distribuir el refuerzo uniformemente en el ancho y largo de la zapata.

Zapatas rectangulares trabajando en dos direcciones 

El refuerzo en la dirección larga se coloca uniformemente en todo el 
ancho de la zapata. 

El refuerzo en la dirección corta se distribuye en la siguiente forma: 



8
.

Zapatas
Distribución del refuerzo

β = relación entre lado 
largo a lado corto de la 
zapata

1
2
+β

=γs

Una parte del refuerzo se 
distribuye en un ancho 
centrado al eje de columna 
igual a la longitud del lado 
corto de la zapata, y el 
resto se distribuye 
uniformemente fuera del 
ancho mencionado.
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Zapatas
Diseño de una zapata
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Diseño de una zapata
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Diseño de una zapata


