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Memoria

La Comision Permanente del Cemento ha estimado necesario revisar la Instruccion RC-03 a
fin de recoger las nuevas normas armonizadas en vigor asi como la reglamentacion existente
relativa a aquellos cementos que no disponen de normas europeas armonizadas. También se
ha tratado de simplificar las actualizaciones que pudieran ser necesarias ante la aparicion en el
mercado de nuevas normas armonizadas y/o nuevos cementos. Y por Ultimo, se han modificado
aquellas cldusulas que pudieran exceder el marco de competencias asignadas a la Instrucciéon y
gue no son exigencias especificas a la recepcioén, asi como las que dieron lugar a las observacio-
nes formuladas en relacion con el cumplimiento de la Directiva 89/106/CEE v las formuladas por
el Tribunal de Defensa de la Competencia.
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(RC-08) \}







Real Decreto 956/2008

Real Decreto 956/2008

De 6 de junio, por el que se aprueba la Instruccion
para la recepcion de cementos (RC-08)

La Instruccién para la recepcion de cementos actualmente vigente (RC-03), a la que
viene a sustituir la que se aprueba por este real decreto, fue aprobada por Real Decreto
1797/2003, de 26 de diciembre.

En el periodo de tiempo transcurrido desde su aprobacién, se han publicado en el Dia-
rio Oficial de la Unién Europea las referencias a normas europeas armonizadas relativas
a nuevos tipos de cementos que, para su libre circulacién, comercializaciéon y uso en el
Espacio Econdmico Europeo, deben ostentar el marcado CE.

Por otra parte, los Servicios de la Comisién formularon un dictamen motivado sobre
la RC-03, al considerar, entre otras cuestiones, que la obligatoriedad de efectuar ensa-
yos de identificacion al cemento que se suministra, en el momento de su recepcion,
cuando éste ostenta el marcado CE, vulnera lo establecido en la Directiva 89/106/CEE,
relativa a la aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembro sobre los productos de construccion, transpuesta mediante
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Adicionalmente, en el documento titulado «Las barreras a la entrada en el sector del
cemento», del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, se pone de manifies-
to que algunos requisitos de la RC-03, como en particular el anteriormente senalado,
dificultan las importaciones de cemento en Espana y estima conveniente su elimina-
cion.

La Comisiéon Permanente del Cemento, a cuya iniciativa fue aprobada la Instrucciéon
RC-03, incluyd en su texto la realizacién de ensayos de identificacién a los cementos
en el momento de su recepcion, al considerar que el cemento es un producto basico
del hormigdn que junto con las armaduras de acero se construyen gran parte de las
estructuras de edificacién e ingenieria civil, y por tanto es responsable, en parte, de la
seguridad exigible a dichas estructuras, por lo que debia ser identificado en su recep-
cion mediante la realizacién de ensayos, con objeto de comprobar, en ese momento,
que el cemento suministrado se corresponde con el solicitado

La Comision Permanente del Cemento, reestructurada conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 805/2006, de 30 de junio, ha considerado necesario elaborar una nueva
Instrucciéon para la recepcion de cementos que sustituya a la hasta ahora vigente,
teniendo en cuenta en su redaccién la existencia de nuevas normas europeas armoni-
zadas para cementos que permiten su marcado CE, los contenidos del dictamen moti-
vado y del documento antes citado y la seguridad exigible a las obras de construccién,
objetivo éste ultimo que informa su actuacion, de conformidad con el articulo 2.2 del
citado Real Decreto 805/2006.

Esta nueva Instruccién regula la recepcion de los cementos mediante la presentacion
por el Suministrador, en el momento de su recepcién, de la documentaciéon que acre-
dita bien el marcado CE o bien el cumplimiento del Real Decreto 1313/1988, de 28 de
octubre, por el que se declara obligatoria la homologacién de los cementos destinados
para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefa-
bricados, segln corresponda, y a la realizacion de una inspeccién visual del suministro.

La Comisién Permanente del Cemento ha considerado conveniente incluir en la nueva
Instruccion, ademas de las prescripciones mecanicas, fisicas y quimicas correspon-
dientes a los distintos tipos de cementos que incluye, los ensayos que permiten la
comprobacién de las mismas.

Este real decreto ha sido sometido a los tramites establecidos en el Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remision de informacién en materia
de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la
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sociedad de la informacion, y en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de julio.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento y de Industria, Turismo y Co-
mercio y previa deliberacién del Consejo de Ministros en su reunién del dia 6 de junio
de 2008,

DISPONGO:

Articulo 1.
Aprobacion de la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)

Se aprueba la «Instruccién para la recepcion de cementos (RC-08)», que se inserta a
continuacion.

Articulo 2.
Ambito de aplicacion

El dmbito de aplicacién de este real decreto se extiende a las recepciones de cementos
que se realicen en las obras de construccion, en las centrales de fabricacién de hor
migdén y en las fabricas de productos de construccién en cuya composiciéon se incluya
cemento.

Disposicion derogatoria unica.
Derogacion normativa

A la entrada en vigor de este real decreto, queda derogado el Real Decreto 1797/2003,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcién de cementos
(RC-03).

Disposicion final primera.
Habilitacion competencial

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.7 del articulo 149.1
de la Constitucion, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coor
dinacion de la actividad econémica.

Disposicion final segunda.
Facultad de desarrollo

Se faculta a los Ministros de Fomento y de Industria, Turismo y Comercio para que, con-
juntamente, puedan modificar los Anejos 1y 2 de la «Instruccién para la recepcion de
cementos (RC-08)», cuando dicha modificacion tenga por objeto acomodar su contenido
a Decisiones de la Comisién de la Unidn Europea que publiquen las referencias a nuevas
normas europeas armonizadas relativas a cementos que permitan su marcado CE.

Disposicion final tercera.
Entrada en vigor

El presente real decreto entrard en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el
«Boletin Oficial del Estado».

ELEVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

LA MINISTRA DE FOMENTO EL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Magdalena Alvarez Arza Miguel Sebastidn Gascén
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CAPITULO |
Objeto, ambito de aplicacion y exigencias administrativas

Articulo 1.
Objeto y ambito de aplicacién

Esta Instruccion tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas generales que
deben satisfacer los cementos, asi como regular su recepciéon con el fin de que los
productos de construccién en cuya composicién se incluya cemento permitan que las
obras de construccién en que se empleen satisfagan los requisitos esenciales exigi-
bles.

Su dmbito de aplicacion se extiende a la recepcién de cementos en las obras de cons-
truccion, en las centrales de fabricacion de hormigén y en cualesquiera otras instalacio-
nes, como en aquéllas, entre otras, en las que se fabriquen productos de construccion
en los que en su composicién se emplee cemento.

Articulo 2.
Exigencias administrativas

2.1. Exigencias de caracter general

En el &ambito de aplicacion de esta Instruccioén, soélo podran utilizarse aquellos
cementos legalmente comercializados en Espana, en cualquiera de los otros
Estados miembros de la Union Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo, y en aquellos paises con los que la Unién Europea
tenga suscrito un acuerdo preferente para la libre circulacion de sus productos
en el mercado interior europeo.

En consecuencia, los cementos deberan estar sujetos a lo previsto en el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre (modificado por el Real Decreto
1328/1995, de 28 de julio), por el que se dictan disposiciones para la libre cir
culacién de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/
CEE modificada por la Directiva 93/68/CE vy, en su caso, a lo previsto en el
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la
homologacién de los cementos destinados para la fabricacién de hormigones
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, y disposiciones
que lo desarrollan.

En aplicacién de dichas disposiciones:

a) Los cementos relacionados en el Anejo 1 de esta Instruccion deberan llevar
el marcado CE vy la correspondiente informacion que debe acompanarle, asi
como disponer del certificado CE de conformidad expedido por un organis-
mo notificado y de la declaracién de conformidad CE elaborada por el propio
fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma
armonizada correspondiente.

b) Los cementos relacionados en el Anejo 2 de esta Instruccion, en tanto en
cuanto no dispongan de la correspondiente norma armonizada, cumpliran
con lo establecido en el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre y las
disposiciones que lo desarrollan y, en consecuencia, deberan disponer del
Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios.

Los cementos relacionados simultaneamente en el Anejo 1y el Anejo 2 de
esta Instrucciéon deberan cumplir, durante el periodo de coexistencia de las
normas armonizadas y las normas nacionales que les son de aplicacién, con
lo establecido en el apartado a) o bien a lo establecido en el apartado b).
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2.2.

Finalizado este periodo de coexistencia, deberan cumplir obligatoriamente
con lo establecido en el apartado a).

Dicho periodo de coexistencia, de caracter transitorio, es el indicado en la
correspondiente Comunicacién de la Comisién Europea y la subsiguiente
Resolucién de la Direccion General de Desarrollo Industrial del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Durante el mismo, los cementos afectados
pueden comercializarse acogiéndose a lo establecido en los apartados a) o
b); acabado este periodo, el marcado CE es obligatorio y pasa a ser la Unica
via posible para su puesta en el mercado.

¢) Los cementos no incluidos en ninguno de los apartados anteriores, que es-
tén siendo legalmente comercializados en cualquiera de los Estados miem-
bros del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y en aquellos paises
con los que se tenga suscrito un acuerdo preferente para la libre circulacién
de sus productos en el mercado interior europeo, estaran sujetos, para su
comercializacion y uso, a los procedimientos especiales establecidos en el
articulo 9 del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre (modificado por
el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio).

Comentario: Esta previsto que los cementos a que hacen referencia los apartados
b), y c), vayan pasando a estar sujetos al marcado CE y al correspondiente procedimiento
de evaluacion de la conformidad a medida que las referencias de sus respectivas normas
armonizadas sean publicadas en el Diario Oficial de la Union Europea y vayan venciendo los
correspondientes periodos transitorios.

El Anejo 5 detalla la documentacion que deben disponer los cementos incluidos en a) y en b)
en el momento de la recepcion.

Exigencias relativas a los distintivos de calidad de caracter
voluntario

Esta Instruccion prevé la existencia en el mercado de distintivos de calidad de
caracter voluntario que, como condicion basica, deben aportar un valor anadido
a los requisitos generales exigibles a los cementos.

Para poder acceder a su reconocimiento oficial como portadores de este valor
anadido, los distintivos de calidad de caracter voluntario referentes a los cemen-
tos objeto de esta Instruccion deberdn satisfacer las exigencias establecidas en
el Anejo 9.

Este reconocimiento oficial podré efectuarlo, una vez verificado el cumplimiento
con lo establecido en dicho Anejo, la Autoridad competente de cualquier Estado
miembro del Espacio Econdmico Europeo o de aquellos paises con los que la
Unién Europea tenga suscrito un acuerdo preferente para la libre circulaciéon de
sus productos en el mercado interior europeo (en adelante, Autoridad compe-
tente).

En cualquier caso, el documento o certificado que recoja el reconocimiento del
distintivo de calidad por parte de la Autoridad competente que lo lleve a efecto,
incluird la declaraciéon explicita del cumplimiento, a los efectos de esta Instruc-
cion, de las exigencias del citado Anejo 9.

Comentario: El Ministerio de Fomento podré hacer publica la relacién de distintivos
de calidad voluntarios que disponen de este reconocimiento oficial en su pagina:
www.fomento.es
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CAPITULO I
Tipos de cementos, especificaciones y designacion

Articulo 3.
Tipos de cementos

Los tipos de cementos incluidos en esta Instruccion, asi como su correspondiente
composicion, son los que figuran en su Anejo 1, para los cementos sujetos al marcado
CE, y en su Anejo 2, para los cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.

Articulo 4.
Especificaciones

4.1. Especificaciones de los cementos sujetos al marcado CE

Los cementos sujetos al marcado CE que figuran en el Anejo 1 de esta Instruc-
cion deberdn cumplir con las especificaciones que en él se prescriben.

4.2. Especificaciones de los cementos sujetos al Real Decreto
1313/1988

Los cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre que figuran
en el Anejo 2 de esta Instruccion deberan cumplir con las especificaciones que
en él se prescriben.

Articulo 5.
Designacion de los cementos

5.1. Designacion de los cementos sujetos al marcado CE

Los cementos sujetos al marcado CE, que figuran en el Anejo 1 de esta Instruc-
cion, deberan designarse siguiendo los criterios que en él se establecen.

5.2. Designacion de los cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988

Los cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, que figuran
en el Anejo 2 de esta Instruccion, deberan designarse siguiendo los criterios que
en él se establecen.

CAPITULO Il
Recepcion

Articulo 6.
Control de recepcion

A los efectos de esta Instruccion, durante la recepcién de los cementos, debe ve-
rificarse que éstos se adecuan, en el momento de su entrega, a lo especificado en
el proyecto o, en su caso, en el pedido, y que satisfacen las prescripciones y demas
condiciones exigidas en esta Instruccién.
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6.1.

6.2.

6.2.1.

Consideraciones generales

En el caso de que la recepcion se efectle en obra, el Plan de control ela-
borado por el Autor del proyecto, de acuerdo con esta Instruccién, deberd
establecer pautas y criterios para su ejecuciéon al tiempo que el Programa de
control aprobado por la Direccién Facultativa para el desarrollo de dicho Plan,
deberé posibilitar su cumplimiento y su adecuacion a las circunstancias de la
obra. Andlogamente, en otros casos, la recepcién se realizara de acuerdo con
el Programa de control especifico elaborado, de acuerdo con esta Instruccion,
para tal fin.

La Direccién Facultativa en las obras (Ley de Ordenacién de la Edificacién,
articulo 13, 2d, en su caso) o el Responsable de la recepcion en otras insta-
laciones, en adelante el Responsable de la recepcion para referirse a ambos,
debera velar por que los cementos, una vez aceptados, sean almacenados vy
tratados de forma que se garantice el mantenimiento de sus prestaciones has-
ta el momento de su empleo.

La recepcién comprendera:

a) Control de la documentacién, incluidos los distintivos de calidad, en su caso,
y del etiquetado, segun 6.2.2.1.

b) Control del suministro mediante inspeccion visual, segin 6.2.2.2.

¢) En su caso, control mediante ensayos, conforme al apartado 6.2.2.3.

Organizacion de la recepcion
Generalidades

La recepcion del cemento se llevara a cabo en el lugar de suministro, entendien-
do como tal cualquiera de los lugares comprendidos en el &mbito de aplicacién
establecido en el articulo 1.

Si el cemento fuese retirado por el receptor en la propia fabrica o instalacion
del Suministrador, la recepcion deberd llevarse a cabo en dicho lugar y en ese
momento, debiendo en este caso tomarse las medidas oportunas para asegurar
que el cemento, una vez recepcionado, se transporta de forma que se garantice
el mantenimiento de sus prestaciones hasta el momento de su llegada a la obra,
central o instalacién correspondiente.

La recepcion la debe llevar a cabo el Responsable de esta tarea o, en su caso,
aquella persona en quien delegue.

En el momento de la recepcién, deberdn estar presentes el Suministrador y el
Responsable de la recepcidn o sus respectivos representantes. El Responsable
de la recepcion, se asegurara de que ésta se realiza conforme a lo establecido
en el correspondiente Programa de control, que podra establecer una distribu-
cion de las remesas del cemento objeto del control para formar lotes de los
que extraer, en su caso, las muestras necesarias que permitan, en su caso, la
comprobacion experimental de los criterios de conformidad.

A los efectos de esta Instruccion y el control de recepcion a realizar, se consi-
dera una remesa a la cantidad de cemento, de igual designacion y procedencia,
recibida en el lugar de suministro en una misma unidad de transporte (camion,
contenedor, barco, etc.).

A los mismos efectos, se considera un lote a la cantidad de cemento, de la
misma designacion y procedencia, que se somete a recepciéon, conforme a los
siguientes criterios:
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1. En caso de suministro continuo:

a) En el caso de suministros de cemento con distinta designacion o proce-
dencia, se constituirdn lotes independientes para cada tipo de cemento
y procedencia.

b) En general, y sin perjuicio de lo que se establezca en el Plan de control,
el lote lo formara el conjunto de remesas o cantidad mensual recibida de
cemento de igual designacion y procedencia, salvo que se sobrepase la
cantidad mensual de 200 toneladas de peso, en cuyo caso las remesas
recibidas seréan divididas formando lotes por cada 200 toneladas o frac-
cion, de modo que, como minimo, se constituyan dos lotes por mes.

2. Si el suministro de cemento es discontinuo o muy poco frecuente:

a) En general, se mantendran los criterios de establecimiento de lotes pre-
viamente descritos, de modo que, como minimo, proceda la formacion
de un lote con frecuencia mensual, durante el periodo de suministro.

b) El Responsable de la recepcion o persona autorizada podra fijar un ta-
mano inferior para la formacion de lotes en el caso de que lo estime
oportuno.

Finalmente, se considera una muestra a la cantidad de cemento extraida, en su
caso, de un lote a los efectos de control.

En el apartado A5.3 de esta Instruccion se establecen criterios para la realizacion
de la toma de muestras.

Fases del control en la recepcion del cemento

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 6.1, la recepcion del cemento debe
incluir, al menos:

— Una primera fase, de comprobacion de la documentacion, incluidos los dis-
tintivos de calidad, en su caso, y del etiquetado del cemento.

— Una segunda fase, consistente en una inspeccién visual del suministro.
Ambas fases son obligatorias cualquiera que sea la organizacién del control.

En prevision de que el Responsable de la recepcién pudiera considerar necesa-
rio realizar ensayos, se incluird una tercera fase, potestativa, de comprobacion
del tipo y clase del cemento, asi como sus caracteristicas quimicas, fisicas y
mecénicas, mediante la realizaciéon de ensayos de identificacion y, en su caso,
ensayos complementarios.

El Anejo b de esta Instruccion establece criterios para la programacién, elabora-
cion y desarrollo de esta tercera fase.

6.2.2.1. Primera fase: Comprobacion de la documentacion y del etiquetado
del cemento

6.2.2.1.1. Generalidades

Al inicio del suministro, el Responsable de la recepcion, o la persona en quien
delegue, deberd comprobar, que la documentacion, que debe facilitar el Suminis-
trador, es la requerida en a), b), ¢), d) vy e) de este apartado y que tanto ésta como
el etiquetado reglamentario son conformes a lo establecido en esta Instruccion.

Esta documentacion comprendera, al menos, lo siguiente:

a) La hoja de suministro, o albaran, con la informacion recogida en los aparta-
dos A4.2.1.1 y A4.2.2.1.

2
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b) El etiquetado, o conjunto de informacién que debe ir impresa sobre el en-
vase 0, en su caso, en la documentaciéon que acompana al cemento, de
acuerdo con la correspondiente norma, segun se recoge en los apartados
A4214vyAL223.

c¢) Los documentos de conformidad, en particular la documentacién corres-
pondiente al marcado CE, segun los apartados A4.2.1.2 y A4.2.1.3, 6, en su
caso, a la Certificacién de Conformidad del Real Decreto 1313/1988, segun
el apartado A4.2.2.2.

d) En el caso de aquellos cementos no sujetos al marcado CE, el certificado
de garantia del fabricante firmado por persona fisica.

e) En el caso de cementos que ostenten distintivos de calidad, la documen-
tacion precisa sobre los mismos, de acuerdo con el apartado A4.2.3, vy, en
su caso, la del reconocimiento del distintivo, en el sentido expuesto en el
apartado 2.2, incluida la referencia al documento en el que conste el reco-
nocimiento oficial por la Autoridad competente. En particular, el certificado
que acredite que el distintivo declarado vy, en su caso, el oficialmente reco-
nocido, esta vigente.

El Responsable de la recepcion, o la persona en quien delegue, deberdn compro-
bar que la designacién que figura en el albaran, o en la documentacién o, en su
caso, en los envases, corresponde al tipo v a la clase de resistencia del cemento
especificado en el proyecto o en el pedido. Esto es de especial trascendencia
en el caso de usos para los que se han establecido limitaciones o, incluso, pro-
hibiciones totales.

6.2.2.1.2. Criterios de conformidad

A los efectos de esta fase, el suministro es conforme cuando el etiquetado vy la
documentacién que deben acompanar a la remesa:

— Se corresponden con los del cemento solicitado;
— estan completos, vy
— relnen todos aquellos requisitos establecidos.

En el Anejo 4 se facilita informacion a este respecto.

6.2.2.1.3. Actuacion en caso de no conformidad

En caso de que la documentacion o el etiquetado presenten defectos que hagan
dudar de su autenticidad, el Responsable de la recepcion exigira la subsanacién
de tales defectos. De no subsanarse, se podra rechazar la remesa vy el respon-
sable de la recepciéon podra levantar acta en la que se justifique la razén del
rechazo.

En caso de rechazo, el Responsable de la recepcién comunicara esta circuns-
tancia a las Autoridades competentes en el control de productos industriales
(vigilancia de mercado) (articulo 14. de la Ley 21/1992 de Industria) y, en su
caso, con copia a la Comision Interministerial para los Productos de Construc-
cion (CIPC) a fin de poder iniciar el tramite establecido en el articulo 8. del Real
Decreto 1630/1993, de 29 de diciembre, que transpone la Directiva 89/106/CEE
sobre Productos de Construccion.

Adicionalmente, en el caso de que el cemento de la remesa posea un distintivo
oficialmente reconocido y presente defectos en su identificacién o en la docu-
mentacion y etiquetado exigido, se notificard dicha circunstancia al organismo
certificador correspondiente y a la Autoridad competente que hubiera efectuado
el reconocimiento.
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El Responsable de la recepciéon, deberd registrar, archivar y custodiar copia de

este acta junto con los documentos citados anteriormente.

Comentario: En el caso de cementos sujetos al marcado CE, el Real Decreto 1630 /1992,
de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos
de construccidn, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, establece en su articulo 8:

Si la Administracion competente en materia de industria comprobase que un producto
declarado conforme con lo establecido en el presente Real Decreto no cumple las condi-
ciones de los articulos 2 y 3 [del mismo], valorara la adopcion de las medidas pertinentes
para retirar dichos productos del mercado y, en su caso, prohibir su comercializaciéon o
restringir su libre circulacién. La Administracion que adopté dichas medidas informara de
las mismas a la Administracion del Estado, quien a su vez informara a las restantes Ad-
ministraciones competentes y a la Comision de las Comunidades Europeas, precisando
los motivos de la decision y las causas de no conformidad, en particular por el incumpli-
miento de dichos articulos, en los casos siguientes:

a) que los productos no se ajusten a las especificaciones técnicas correspondientes;
b) por la incorrecta aplicacion de las mismas; o

¢) por deficiencias de las propias especificaciones, iniciandose de esta forma el proce-
dimiento previsto en el articulo 21 de la Directiva que se transpone por la presente
disposicion.

6.2.2.2. Segunda fase: Control mediante inspeccion visual
6.2.2.2.1. Generalidades

Una vez superada la fase de control documental, el Responsable de la recepcion
debe, para la aceptacion de la remesa, someter el cemento suministrado a una
inspeccién visual cuando, en funcién del modo de transporte, o del estado de
los envases en el momento de su suministro, estime necesario comprobar que
el cemento no ha sufrido alteraciones o mezclas indeseables.

A pesar de la dificultad de evaluar el estado del cemento mediante una inspeccion
visual, esta Instruccién incluye la realizacién de este tipo de examen para valorar
la presencia de ciertos sintomas, tales como la meteorizacién o la presencia de
cuerpos extranos que puedan ser indicio evidente, o clara manifestacion, de la al-
teracion de las prestaciones del cemento suministrado, o la falta de homogeneidad
manifiesta en el aspecto y color del cemento que puede, en algunos casos, reflejar
una posible contaminacién con otros cementos o que en el envasado se han inclui-
do cementos de distinta procedencia. Dichos sintomas son debidos, en la mayoria
de los casos, a deficiencias en el almacenamiento, la carga o el transporte del ce-
mento ocurridos desde su fabricacién hasta su llegada al lugar de recepcion.

Comentario: Es también de especial interés que el tiempo transcurrido desde que el
cemento sale de la fabrica hasta su recepcion no supere los siguientes limites: tres meses
para la clase de resistencia 32,5, dos meses para la clase de resistencia 42,5y un mes para la
clase de resistencia 52,5.

6.2.2.2.2. Criterios de conformidad

A los efectos de esta fase, el suministro es conforme cuando el cemento:

— No presenta sintomas de meteorizaciéon relevante en relacién con el volumen
suministrado.
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— No contiene cuerpos extranos.

— No presenta de manera evidente muestras de heterogeneidad en su aspecto
0 en su color.

En el caso de cementos envasados, se comprobard que los envases no pre-
sentan indicios de haber estado sometidos a un transporte o almacenamiento
inadecuado que puedan haber afectado al cemento en el sentido indicado.

6.2.2.2.3. Actuacion en caso de no conformidad

En caso de que el cemento presente alguno de los defectos citados en el apar-
tado anterior que haga dudar de su idoneidad para el uso especifico previsto, el
responsable de la recepcién valorara, de acuerdo con lo establecido en el apar
tado 6.2.2.3 de este articulo y antes de proceder a la aceptacion del suministro,
la oportunidad de realizar ensayos siguiendo las especificaciones del Anejo 5 de
esta Instruccioén, para lo que efectuard la correspondiente toma de muestras de
acuerdo con el apartado Ab.3.

En caso de posponer la aceptacion del suministro y decidir la realizacion de en-
sayos, el Responsable de la recepcion podra levantar acta de esta circunstancia
en la que justifique la razén de esta decision.

El Responsable de la recepcion, deberd registrar, archivar y custodiar copia de
este acta junto con los documentos citados en el apartado 6.2.2.1.1.

6.2.2.3. Tercera fase: Control mediante la realizacion de ensayos
6.2.2.3.1. Generalidades

Esta tercera fase de la recepcion es potestativa y de aplicacion cuando, en su caso,
el proyecto en funcién de las caracteristicas especiales de la obra o en prevision de
la posible presencia en la recepcion de los defectos citados, asi lo establezca o, en
cualquier caso, cuando el Responsable de la recepcién asi lo decida por haberse
obtenido resultados no conformes en la fase anterior o por haberse detectado
defectos en el uso de los cementos procedentes de remesas anteriores.

De llevarse a cabo ensayos, éstos se realizaran de acuerdo con los Anejos 5y
6 de esta Instruccion.

Los ensayos de identificacion y complementarios de esta fase, son los que figu-
ran en los apartados A6.1 y A6.2, respectivamente.

En todo caso, el suministrador del cemento, debidamente informado por el Res-
ponsable de la recepcion, podra, cuando lo estime oportuno y en aquellas situa-
ciones en que lo considere necesario, pedir la realizacién de contra-ensayos.

6.2.2.3.2. Criterios de conformidad

A los efectos de esta fase, la remesa es conforme cuando el cemento satisface
los criterios establecidos en el apartado Ab.5.

Se deberd justificar que el nivel de riesgo para el usuario no es superior al obte-
nido por aplicacion de los criterios del citado apartado.
6.2.2.3.3. Actuacion en caso de no conformidad

En caso de no conformidad, el Responsable de la recepcion levantaré acta de
esta situacion, en la que recogera su decision bien de rechazo condicionado del
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lote, en caso de peticion por parte del Suministrador de la realizacién de contra-
ensayos, 0 bien de rechazo definitivo del mismo.

En caso de rechazo condicionado, y en tanto en cuanto no se disponga de re-
sultados fiables que garanticen el cumplimiento de los criterios de conformidad,
la remesa deberéd almacenarse en condiciones adecuadas, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 7, con el fin de evitar su contaminacion y deterioro.

Para la conformidad de los cementos sometidos a contra-ensayos, los criterios
a emplear serdn los fijados en el apartado 6.2.2.3.2.

A la vista de los resultados de los contra-ensayos, el Responsable de la recep-
cién levantard acta de la decision definitiva, en la que expondré su justificacion,
pudiendo valorar la conveniencia de realizar una nueva tanda de ensayos, si el
Suministrador lo solicitase en caso de haber obtenido resultados contradictorios
y si la ausencia de consecuencias en el retraso en la recepcion lo posibilitara.

En caso de rechazo definitivo, el Responsable de la recepcion, seguiré el proce-
dimiento de comunicacién establecido a continuacion:

En el caso de cementos sujetos al marcado CE, el Responsable de la re-
cepcidon enviard un escrito adjuntando copia de dicha acta de rechazo a las
autoridades competentes en el control de productos industriales (vigilancia
de mercado) (articulo 14.de la Ley 21/1992 de Industria) con copia a la Comi-
sion Interministerial para los Productos de Construccion (CIPC) a fin de poder
iniciar el trdmite establecido en el articulo 8.del Real Decreto 1630/1993, de
29 de diciembre, que transpone la Directiva 89/106/CEE sobre Productos de
Construccion.

En el caso de cementos no sujetos al marcado CE, el Responsable de la recep-
cion enviara un escrito, adjuntando copia del acta de rechazo, a las Autoridades
competentes en materia de control de productos industriales (vigilancia de mer-
cado) (articulo 14. de la Ley 21/1992 de Industria).

Adicionalmente, si el cemento de la remesa estuviera en posesion de un dis-
tintivo de calidad de caracter voluntario oficialmente reconocido, se notificara
dicha circunstancia al organismo certificador correspondiente y a la Autoridad
que hubiera efectuado el reconocimiento.

La Direccion Facultativa de la obra o, en su caso, el Responsable de la recepcion,
deberé registrar, archivar y custodiar copia de este acta junto con el resto de los
documentos citados anteriormente.

CAPITULO IV
Almacenamiento, manipulacion y uso de los cementos

Articulo 7.
Almacenamiento

A los efectos de esta Instruccién, con el fin de evitar dificultades en el proceso de
recepcién y considerando que el cemento puede mezclarse, meteorizarse, contami-
narse, etc., se exigird que el almacenamiento, la carga y el transporte de cemento
desde la fabrica se realice en medios adecuados que estén en buenas condiciones de
estanquidad y limpieza, en particular de esta Ultima cuando se cambie el tipo o clase de
cemento a transportar, con objeto de evitar una posible alteracién de sus prestaciones
y de asegurar su buen estado en el momento de la recepcion.

Estas mismas precauciones deben tenerse en cuenta en caso de ser necesario el
transporte interior del cemento en las propias instalaciones del receptor una vez acep-
tado el suministro.
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El almacenamiento de los cementos a granel, una vez aceptada la remesa, se efectuara
en silos estancos y se evitara, en particular, su contaminacién con otros cementos de
tipo y/o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad
y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas
desde los vehiculos de transporte, sin riesgo de alteraciéon del cemento.

El almacenamiento de los cementos envasados, una vez aceptada la remesa, deberé rea-
lizarse sobre palets, o plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de
las lluvias y de la exposicion directa del sol. Se evitaran especialmente las ubicaciones en
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, asi como las manipulaciones
durante su almacenamiento en las que puedan danarse éstos o la calidad del cemento.

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondran de los
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmésfera.

Comentario: En la norma UNE 80402 se detallan aspectos relativos al transporte de
cemento.

Aun en el caso de que las condiciones de conservacidon sean buenas, como norma general,
en particular en obra, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado para
evitar su meteorizacion. Se recomienda que el almacenamiento maximo aconsejable sea tal
que desde la fecha de fabricacion hasta su empleo no trascurran mas de tres meses para la
clase de resistencia 32,5, de dos meses para la clase de resistencia 42,5y de un mes para la
clase de resistencia 52,5.

Articulo 8.
Precauciones en la manipulacion de los cementos

En relacion con la seguridad y salud de los trabajadores, los requisitos de seguridad vy
las disposiciones aplicables seran los contenidos en la normativa laboral en materia de
prevencion de riesgos laborales.

Adicionalmente, en lo relativo a las precauciones a tomar en la manipulacion de los
cementos, se tendra en cuenta lo establecido en el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y etique-
tado de preparados peligrosos, con atencién especial a lo mencionado en el articulo 9
(etiquetado del producto) y en el articulo 13 (ficha de datos de seguridad), y en la Or
den del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004 de 22 de junio de 2004, referente
a las limitaciones de cromo VI en el cemento.

Articulo 9.
Bases para la utilizacion de cementos

La eleccién de los distintos tipos de cementos que incluye esta Instruccién, se realizara
en funcién de la aplicacién o uso especifico al que se destinen, de las condiciones de
puesta en obra y de la clase de exposiciéon a la que va a estar sometido el hormigdén o
el mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas en esta Instruccion, para los cementos en ella incluidos,
son la fabricacién de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos
los morteros especiales y los monocapa.

Para los morteros de albanileria se utilizarén, preferentemente, los cementos de alba-
filerfa, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adicion
apropiado, seleccionando los mas adecuados en funcién de sus caracteristicas meca-
nicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los
cementos de albanileria.
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No deberan utilizarse cementos de albanileria para la fabricacién de hormigones, es-
tando limitado su uso a los morteros de albanileria (para fabricas de ladrillo, solados,
enfoscados, etc.).

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta
en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar los factores
climéaticos (temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento), los procedi-
mientos de ejecucién del hormigdn o mortero (colocado en obra, prefabricado, proyec-
tado, etc.) y las clases de exposicion ambiental. Estas condiciones y procedimientos,
por una parte tienen una gran influencia en el curado y pueden condicionar el posterior
endurecimiento del hormigdén o mortero y por otra, pueden afectar a la durabilidad del
hormigén o del mortero.

Articulo 10.
Uso de los cementos

Cuando los cementos vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberdn poseer la
caracteristica adicional de resistencia a sulfatos, especificada en el apartado A2.1.1
siempre que el contenido de sulfatos, expresado como SO,, sea igual o mayor que 600
mg/l en el caso de aguas, 6 3.000 mg/kg en el caso de suelos.

En el caso de que un elemento estructural en hormigén en masa esté sometido al ata-
que de agua de mar y se encuentre completamente sumergido o en zona de carrera
de mareas —clase general I—, o si se trata de un elemento estructural en hormigén
armado o pretensado sometido a un ambiente que incluya una clase general del tipo
lllb 6 lllc, el cemento a emplear deberd tener la caracteristica adicional de resistencia
al agua de mar.

En los casos en los que se haya de emplear aridos susceptibles de producir reacciones
alcali-arido, se utilizardn los cementos con un contenido de alcalinos, expresados como
oxido de sodio equivalente (Na,O + 0,658 K,0) inferior a 0,60% en masa de cemento.
En el caso de no ser posible, se debera realizar un estudio experimental sobre la posi-
bilidad de utilizar cementos con adiciones, salvo filler calizo.

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizaran los cementos blancos confor
mes a lo establecido en el apartado A2.3.

Para fabricar un hormigén se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de
resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecénica del hormigén
especificada de tal modo que se asegure el minimo contenido de cemento que, por
motivos de durabilidad establece la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE) vigente
para cada clase de exposicion en funcién del tipo de hormigén.

En el Anejo 8 se recogen recomendaciones de uso de los cementos para distintos tipos
de aplicaciones, determinadas circunstancias de hormigonado y diferentes clases de
exposicion.

10.1. Cementos para hormigones estructurales y productos
de inyeccion adherentes

Para la utilizaciéon de cementos en la fabricacion de hormigones y productos
de inyeccién adherentes incluidos en el ambito de la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE) vigente se estara a lo indicado en dicha Instruccion y, en su
caso, en otras reglamentaciones especificas que sean de aplicacion.
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Cementos sujetos al marcado CE.

Composicion, designacion, prescripciones y normas de referencia

A1.1.

A1.1.1.

A1.1.2.

Composicion, designacion, prescripciones y durabilidad
de los cementos comunes, incluidos los de bajo calor
de hidratacion

Se consideran cementos comunes los definidos en la norma UNE-EN 197-1
y cementos comunes con caracteristica adicional de bajo calor de hidratacion
aquellos cementos comunes cuyo calor de hidratacién a la edad de 7 dias
(medido de acuerdo con la norma UNE-EN 196-8 «método de disolucién»)
6 a las 41 horas (medido de acuerdo con la norma UNE-EN 196-9 «método
semiadiabéatico») no supere el valor caracteristico de 270 J/g.

Composicion

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos comunes,
incluidos los de bajo calor de hidratacién, se especifican en la tabla A1.1.1,
segun su clasificacion por tipo, denominacion y designacion.

Designacion

El cemento pértland se designara con las siglas CEM |, seguidas de la clase de
resistencia (32,56 - 42,5 -52,5) y de la letra (R) si es de alta resistencia inicial o
de (N) si es de resistencia inicial normal. En estos cementos, la designacién
comenzaréa con la referencia a la norma EN 197-1.

Los cementos portland con adiciones se designaran con las siglas CEM Il se-
guidas de una barra (/) y de la letra que indica el subtipo (A 6 B) separada por
un guion () de la letra identificativa del componente principal empleado como
adicion del cemento, es decir:

. escoria de horno alto.

: humo de silice.

puzolana natural.

. puzolana natural calcinada.

ceniza volante silicea.

ceniza volante calcérea.

4 2 <0 DO ow

esquistos calcinados.
Ly LL: caliza.
A continuacion se indicara la clase de resistencia (32,5 - 42,5 - 52,5), y segui-

damente la letra R si se trata de un cemento de alta resistencia inicial o la letra
N en el caso de ser de resistencia inicial normal.

N
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A1.1.3.

A1.1.4.

En estos cementos, la designacidon comenzara con la referencia a la norma
EN 197-1.

Ejemplo 1: Cemento pértland EN 197-1 CEM | 42,5 R, corresponde a un
cemento de clase resistente 42,5 y alta resistencia inicial.

Ejemplo 2: Cemento pértland con caliza EN 197-1 CEM II/A-L 32,5 N, co-
rresponde a un cemento con un contenido entre 6% y 20%
en masa de caliza, de clase resistente 32,5 y resistencia inicial
normal.

En el caso del cemento pértland mixto (M) se indicara, ademas entre parénte-
sis, las letras identificativas de los componentes principales empleados como
adicion.

Ejemplo 3: Cemento pértland mixto EN 197-1 CEM II/A-M(S-V-L) 32,5 R,
corresponde a un cemento con un contenido entre 6% y 20%
en masa de escoria granulada de horno alto (S), ceniza volante
silicea (V) y caliza (L), de clase resistente 32,5 y alta resistencia
inicial.

Los cementos con escorias de horno alto, los cementos puzolanicos y los ce-

mentos compuestos se designaran con las siglas CEM IlI, CEM IV y CEMV,

respectivamente, seguidas de una barra (/) y de la letra que indica el subtipo

(A, B o C). En el caso de cementos puzolanicos tipo IV 0 cemento compuesto

tipo V, se indicard ademas, entre paréntesis, las letras identificativas de los

componentes principales empleados como adiciéon. A continuacion, se refle-
jara la clase de resistencia (32,5 - 42,5 - 52,5) y seguidamente la letra R si se
trata de un cemento de alta resistencia inicial o la letra N en el caso de ser de
resistencia inicial normal. En estos cementos, la designacion comenzara con
la referencia a la norma EN 197-1.

Ejemplo 4: Cemento con escorias de horno alto EN 197-1 CEM 11I/B 32,5
N, corresponde a un cemento con escorias de horno alto, con
un contenido entre 66% y 80% en masa de escoria granulada
de horno alto (S), de clase resistente 32,5 y resistencia inicial
normal.

En el caso del cemento comuin de bajo calor de hidratacion, se debe anadir
las letras LH al final de la designacién correspondiente a un cemento comun.
En estos cementos, la designacidon comenzara con la referencia a la norma
EN 197-1.

Ejemplo 5: Cemento pértland con caliza EN 197-1 CEM II/A-L 32,5 N-LH,
corresponde a un cemento de bajo calor de hidratacién, con un
contenido entre 6% y 20% en masa de caliza, de clase resisten-
te 32,5 y resistencia inicial normal.

Prescripciones mecanicas y fisicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas mecénicas y fisicas que de-
ben cumplir los cementos comunes segun sus clases de resistencia figuran
en la tabla A1.1.3.

Prescripciones quimicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas quimicas que deben cumplir

los cementos comunes, incluidos los de bajo calor de hidratacién, figuran en
la tabla A1.1.4.

Cementos sujetos al marcado CE. Composicion, designacion, prescripciones y normas de referencia
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TABLA A1.1.3. Prescripciones mecanicas y fisicas de los cementos comunes,
incluidos los de bajo calor de hidratacion

Tiempo Estabilidad
de fraguado de volumen segun Calor de hidratacion®
UNE-EN196-3 UNE-EN 196-3

Resistencia a compresion
UNE-EN 196-1?

Resistencia Resistencia
resistencia!” inicial nominal
(N/mm?) (N/mm?)

UNE-EN 196-9 | UNE-EN 196-8
Expansion
(mm)

28 dias 41 horas

'R = Alta resistencia inicial.
N = Resistencia inicial normal.
@1 N/mm? = 1 MPa.
B Sélo para los comunes de bajo calor de hidratacion.

TABLA A1.1.4. Prescripciones quimicas de los cementos comunes, incluidos los de bajo calor
de hidratacion

Tipo Clase

Caracteristica Norma de ensayo de cemento de resistencia Prescripcion'"
CEM | .
UNE-EN 196-2 CEM 111 Todas <50%
. CEM | )
UNE-EN 196-2 CEM 11l Todas <5,0%
325N
0,
CEMI1® !
UNE-EN 196-2 EEM {)’ 425R
525N
525R <4,0%
CEM 111 Todas
UNE-EN 196-2 Todos® Todas <0,10%"®
Puzolanicidad a la edad
UNE-EN 196-5 CEM IV Todas de 8.6 15 dias

1 En el caso en que las prescripciones se expresan en porcentajes, estos se refieren a la masa del cemento final.

" a determinacitn del residuo insoluble se realizara por el método basado en la disolucién de la muestra en acido clorhidrico y posterior ataque con disolucién de
carbonato de sodio.

El cemento tipo CEM II/B-T puede contener hasta el 4,5% de sulfato para todas las clases de resistencia.

El cemento tipo CEM I11/C puede contener hasta el 4,5% en masa de sulfato.

El tipo de cemento CEM Il puede contener mas del 0,10% de cloruros, pero en tal caso el contenido méximo debe ser consignado en los envases y en los albaranes
de entrega.

Para aplicaciones de pretensado, el cemento puede haber sido fabricado expresamente con valores de cloruros inferiores al maximo admisible. En este caso, se
debe expresar el valor real en los envases y albaranes de entrega, reemplazando en su caso, el valor por defecto del 0,10% en masa.

@3
(4
(5

(6

IZ[ Comentario: La nota (5) referida al cemento CEM Ill se introduce porque estos cementos
estan fabricados con escorias que pueden haber sido enfriadas con agua de mar, incorporando
iones cloruro durante este proceso. En estos casos, el contenido real de cloruros puede ser
declarado en el albaran.
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A1.1.5. Durabilidad

Para muchas aplicaciones, particularmente en condiciones ambientales seve-
ras, el tipo, subtipo y clase de resistencia del cemento pueden influir en la
durabilidad de los hormigones, morteros y pastas, como por ejemplo en la
resistencia a los agresivos quimicos, en la resistencia al hielo-deshielo y, en
su caso, en la proteccién de las armaduras.

A1.2. Composicion, designacion, prescripciones y durabilidad
de los cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial

Se consideran cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
aquéllos definidos en la norma UNE-EN 197-4.

A1.2.1. Composicion

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos de escorias
de horno alto de baja resistencia inicial se especifican en la tabla A1.2.1, segun
su clasificacién por denominacién, designacion vy tipo.

TABLA A1.2.1. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

Composicion (% en masa) "

Componentes principales

Tipo Denominacion Designacion Clinker EScona Componentes
de horno alto minoritarios
K

CEM I1I/A 35-64 36-65 0-5
Cementos
de escorias CEM I1I/B 20-34 66-80 0-5
de horno alto

CEM I1I/C 5-19 81-95 0-5

(1" L os valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios.
@ Los requisitos para la composicién se refieren a la suma de todos los componentes principales y minoritarios. El cemento final
es la suma de los componentes principales y minoritarios mas el sulfato de calcio y cualquier aditivo.

A1.2.2. Designacion

Los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial se identi-
ficaran por el tipo y subtipo de cemento, de acuerdo con el apartado A1.2.1
de este Anejo, a continuacién se indicara la clase de resistencia (32,5, 42,5y
52,5). Ademas se debe anadir la letra L con el fin de indicar la baja resistencia
inicial. En estos cementos, la designacion comenzara con la referencia a la
norma EN 197-4.

Ejemplo 1: Cemento de escorias de horno alto de baja resistencia inicial EN
197-4 CEM 111/B 32,5 L, corresponde a un cemento de escoria
de horno alto, con un contenido entre 66% y 80% en masa de
escoria granulada de horno alto (S), de clase resistente 32,5y de
baja resistencia inicial.

En el caso de que ademaés sea de bajo calor de hidratacion se
deben anadir al final las letras LH.

]
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Ejemplo 2: Cemento de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
y de bajo calor de hidratacién EN 197-4 CEM 1l1I/B 32,5 L-LH,
corresponde a un cemento de escoria de horno alto, con un con-
tenido entre 66% y 80% en masa de escoria granulada de horno
alto (S), de clase resistente 32,5, con baja resistencia inicial y
bajo calor de hidratacién.

A1.2.3. Prescripciones mecanicas y fisicas
Las prescripciones relativas a las caracteristicas mecénicas vy fisicas que de-

ben cumplir los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
segun sus clases de resistencia figuran en la tabla A1.2.3.

TABLA A1.2.3. Prescripciones mecanicas y fisicas de los cementos de escorias de horno alto
de baja resistencia inicial

Resistencia a compresion Calor )
Norma UNE-EZN 196-1 Tiempo Estabilidad de hidratacion
(N/mm?) (J7g)
Clases de fraguado de volumen
ol Resistencia Resistencia i) eIl UNE-;EI(\in196-8
resistencia inicial nominal Norma Norma UNE-EN 196-3 = as
UNE-EN 196-3 (min) (mm) UNE-EN 196-9
28 dias adlh.
— =120 =325 <525 >75
— = 16,0 =425 <625 > 60 <10 <270
=>10,0 — =525 — > 45

" Sélo exigible cuando el cemento sea de bajo calor de hidratacién (LH).

A1.2.4. Prescripciones quimicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas quimicas que deben cumplir
los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial figuran en
la tabla A1.2.4.

TABLA A1.2.4 Prescripciones quimicas de los cementos de escorias de horno alto
de baja resistencia inicial

Ensayo Tipo Clase
de referencia de cemento de resistencia

CEM Il

Propiedad Prescripcion

CEM Il Todas <50
UNE-EN 196-2

CEM 1@ Todas <40

CEM I¥ Todas =0,10

11" | as prescripciones se dan en porcentajes en masa de cemento final.

@ Determinacion del residuo insoluble en acido clorhidrico y carbonato de sodio.

B E| cemento subtipo CEM II/C puede tener hasta el 4,5% de sulfatos.

“ El cemento tipo CEM Il puede contener mas de 0,10% de cloruros, pero en tal caso, el contenido méximo se debe consignar en los sacos o albaranes de entrega.

|Z[ Comentario: La nota (4) se introduce porque estos cementos estan fabricados con
escorias que pueden haber sido enfriadas con agua de mar, incorporando iones cloruro
durante este proceso. En estos casos, el contenido real de cloruros puede ser declarado en
el albaran.
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A1.2.5. Durabilidad

Para muchas aplicaciones, particularmente en condiciones ambientales se-
veras, el tipo, subtipo y clase de resistencia del cemento puede influir en la
durabilidad de los hormigones, morteros y pastas, como por ejemplo en la
resistencia a los agresivos quimicos, en la resistencia al hielo-deshielo, en la
resistencia quimica y en la proteccién de las armaduras.

Los cementos de horno alto de baja resistencia inicial tendran una reducida
resistencia inicial comparada con la de un cemento comun de la misma clase
de resistencia y podrian necesitar de algunas precauciones adicionales tales
como la ampliacién del tiempo de retirada del encofrado y un cuidado especial
con climatologia adversa.

A1.3. Composicion, designacion, prescripciones y durabilidad
de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion
Se consideran cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién aquéllos
definidos en la norma UNE-EN 14216.
A1.3.1. Composicion
Las proporciones en masa de los componentes de los cementos especiales

de muy bajo calor de hidratacion se especifican en la tabla A1.3.1, segun su
clasificacion por denominacion, designacién y tipo.

TABLA A1.3.1. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion

Composicion (proporcion en masa)"

Componentes principales

Clinker | de horno Hu[n_o Riiotiiagos
de silice
alto
S D(Z)
Cemento VLH I11/B 20-34 66-80 — — — — — 0-5
de escorias
de horno alto VLH 111/C 5-19 81-95 — — — — — 0-5
puzolanico VLHIV/B | 4564 | — < 36-55 > 0-5
compuesto @) VLH V/B 20-38 31-50 _ P — K] T —— _ 0-5

11" L os valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios. Los requisitos para la composicién se refieren a la suma de todos los
componentes principales y minoritarios. EI cemento final es la suma de los componentes principales y minoritarios mas el sulfato de calcio y cualquier aditivo.

@ E| porcentaje de humo de sflice estd limitado al 10%.

B En los cementos puzolanicos VLH IV/A y VLH IV/B y en cementos compuestos VLH V/A y VLH V/B los componentes principales diferentes del clinker deben ser
declarados en la designacién del cemento.

A1.3.2. Designacion

Los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion se identificaran por
el tipo de cemento, de acuerdo con el apartado A1.3.1, y por las cifras 22,5,
gue indican la resistencia nominal. En estos cementos, la designaciéon comen-
zara con la referencia a la norma UNE-EN 14216.

7
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Ejemplo: Cemento especial puzoldnico de muy bajo calor de hidratacion EN
14216 VLH IV/B (P) 22,5, corresponde a un cemento especial pu-
zolanico de muy bajo calor de hidratacion, con un contenido entre
36% y 55% en masa de puzolana natural (P) y de clase resistente
22,5.

A1.3.3. Prescripciones mecanicas y fisicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas mecénicas vy fisicas que de-
ben cumplir los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion segun
sus clases de resistencia figuran en la tabla A1.3.3.

TABLA A1.3.3. Prescripciones mecanicas y fisicas de los cementos especiales
de muy bajo calor de hidratacién

Resistencia a compresion Calor

UNE-EN 196-1 Tiempo de Estabilidad de hidratacion
(N/mm?) fraguado de volumen (J/g)

(Inicio) (Expansion) UNE-EN 196-8

Resistencia . . . UNE-EN 196 UNE-EN 196 a7 dias o
Resistencia nominal (min) (mm) UNE-EN 196-9

28 dias a 41 horas

22,5 =225 <425 =75 <10 =220

A1.3.4. Prescripciones quimicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas quimicas que deben cumplir
los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion figuran en la tabla
A13.4.

TABLA A1.3.4. Prescripciones quimicas de los cementos especiales
de muy bajo calor de hidratacién

Ensayo
de referencia

Propiedad

Designacion ‘ Prescripcion "

UNE-EN 196-2 VLH Il <5,0%
UNE-EN 196-2? VLH Il <5,0%

VLH 111/B <4,0%

VLH 111/C <45%
UNE-EN 196-2 VLH IV =3,5%

VLHV <35%

Todos® <0,10%
UNE-EN 196-5 VLH IV Cumplir con el ensayo

11" as prescripciones se dan en porcentajes en masa de cemento final.

' Determinacion del residuo insoluble en 4cido clorhidrico y carbonato de sodio.

B El cemento tipo VLH Il puede contener més de 0,10 % de cloruros, pero en tal caso, el contenido maximo se debe consignar en
los sacos o albaranes de entrega.

@ Comentario: La nota (3) se introduce porque estos cementos estan fabricados con
escorias que pueden haber sido enfriadas con agua de mar, incorporando iones cloruro
durante este proceso. En estos casos, el contenido real de cloruros puede ser declarado en
el albaran.
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Anejo 1. Cementos sujetos al marcado CE. Composicion, designacion, prescripciones y normas de referencia

A1.3.5. Durabilidad

Para muchas aplicaciones, particularmente en condiciones ambientales seve-
ras, el tipo, subtipo y clase de resistencia del cemento puede influir en la
durabilidad de los hormigones, morteros y pastas, como por ejemplo en la
resistencia a los agresivos quimicos, en la resistencia al hielo-deshielo, en la
resistencia quimica y en la proteccién de las armaduras.

Los hormigones o morteros fabricados con cementos especiales de muy bajo
calor de hidratacién necesitan una proteccion adicional contra la desecacién
y la carbonatacién durante su curado. La resistencia al hielo de los cementos
especiales de muy bajo calor de hidratacion deberéd ser adecuada para las
condiciones ambientales en el lugar de su utilizacion.

A1.4. Composicion, designacion, prescripciones y durabilidad
del cemento de aluminato de calcio

Se considera cemento de aluminato de calcio aquél definido en la norma UNE-
EN 14647

A1.4.1. Composicion

El cemento de aluminato de calcio esta compuesto Unicamente por clinker de
cemento de aluminato de calcio, obtenido a partir de una mezcla definida de
materiales aluminosos y calcéreos sometida a tratamiento térmico adecuado.

A1.4.2. Designacion

El cemento de aluminato de calcio se identificara por las letras CAC. En este
cemento, la designacién comenzara con la referencia a la norma UNE-EN
14647. No se hace referencia a la clase de resistencia.

Ejemplo: Cemento de aluminato de calcio EN 14647 CAC corresponde a un
cemento de aluminato de calcio.

A1.4.3. Prescripciones mecanicas y fisicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas mecénicas y fisicas que debe
cumplir el cemento de aluminato de calcio figuran en la tabla A1.4.3.

TABLA A1.4.3. Prescripciones mecanicas y fisicas del cemento
de aluminato de calcio

Resistencia a compresion
Normas UNE-EN 196-1 y UNE-EN 14647
(aptdo. 7.1)

(N/mm?)

Tiempo de fraguado
(Inicio)
Normas UNE-EN 196-3 y UNE-EN 14647
(aptdo. 7.2)

A 6 horas A 24 horas (min)

> 18,0 > 40,0 =90

A1.4.4. Prescripciones quimicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas quimicas que debe cumplir el
cemento de aluminato de calcio figuran en la tabla A1.4.4.
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TABLA A1.4.4. Prescripciones quimicas del cemento de aluminato de calcio

Exigencia'”
35% < ALQ, < 58%
<0,10%
UNE-EN 196-2 <0,10%
<0,4%
<0,5%

Propiedad Ensayo de referencia

1 L as exigencias se dan en porcentajes en masa de cemento final.
@ Expresado como Na,0 equivalente (Na,0 + 0,658 K,0).

A1.4.5. Durabilidad

El cemento de aluminato de calcio desarrolla resistencias a mucha mayor ve-
locidad que el cemento pdértland, alcanzando en pocas horas valores similares
a los del cemento pértland a 28 dias. Con el tiempo las resistencias suelen
disminuir al tener lugar el proceso de conversion de los aluminatos de calcio
hidratados, desde su estructura hexagonal a primeras edades a una estructura
cubica, termodindmicamente estable. Este proceso es muy dependiente de
la relacién agua/cemento y de la temperatura durante las primeras 24 horas
después de la puesta en obra.

El cemento de aluminato de calcio tiene buena resistencia a los sulfatos, re-
siste bien algunos medios agresivos siempre que no sean alcalinos y para
asegurar la durabilidad de obras con él elaboradas, han de seguirse las pres-
cripciones establecidas en la Instruccién EHE vy las indicaciones de la norma
UNE-EN 14647 Con é&ridos adecuados, permite obtener morteros y hormigo-
nes refractarios.

A1.5. Composicion, designacién, prescripciones y durabilidad
de los cementos de albaiileria

Se consideran cementos de albanileria aquéllos definidos en la norma UNE-EN
413-1.

A1.5.1. Composicion

Los cementos de albanileria estan compuestos por clinker de cemento port-
land, componentes inorganicos y, cuando sea necesario, aditivos tal y como se
recoge en la tabla A1.5.1. El sulfato de calcio se anade en pequenas cantida-
des a los otros componentes del cemento de albanileria durante su fabricacién
para controlar el fraguado.

Los componentes inorganicos de los cementos de albanileria deben ser ma-
teriales seleccionados a partir de:
* Materiales minerales naturales.

* Materiales minerales empleados en el proceso de fabricacion del clinker, o
productos resultantes de dicho proceso.

e Cales hidratadas y/o hidraulicas para la construccién de acuerdo con la nor
ma UNE-EN 459-1.

e Componentes especificados en la norma UNE-EN 197-1.

e Pigmentos inorganicos (excepto aquellos que contengan negro de humo) de
acuerdo con la norma UNE-EN 12878.
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TABLA A1.5.1. Composicion de los cementos de albaiileria

H 0,
Tipo y clase Contenido (% en masa)

de resistencia

Clinker de cemento pértland Aditivos "®?

" Excluidos los pigmentos.
@ | a cantidad de aditivos organicos sobre una base seca no debe exceder el 0,5 % de la masa del cemento de albafiilerfa.
B El término X designa un cemento de albafiilerfa al cual no se ha incorporado un aditivo inclusor de aire.

A1.5.2. Designacion

Los cementos de albahileria se identificaran empleando las letras MC, segui-
das de la clase de resistencia (5, 12,5y 22,5) y, cuando se aplique, la letra X.
En estos cementos, la designacidon comenzara con la referencia a la norma
UNE-EN 413-1.

Ejemplo: Cemento de albanileria EN 413-1 MC 12,5 X corresponde a un ce-
mento de albanileria, de clase resistente 12,5 y sin aditivo inclusor
de aire.

A1.5.3. Prescripciones mecanicas y fisicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas mecénicas vy fisicas que de-
ben cumplir los cementos de albanileria segun su tipo y clase de resistencia
figuran en la tabla A1.5.3a.

Adicionalmente, para los cementos de albanileria también son de aplicacion
las prescripciones establecidas en la tabla A1.5.3b relativas al mortero fres-
co. Las caracteristicas del mortero fresco seran determinadas sobre una
pasta de consistencia normal obtenida para un valor de penetraciéon de 35
+ 3 mm, determinado por aplicacién del método de referencia definido en
UNE-EN 413-2. Alternativamente se puede emplear el ensayo de la mesa
de sacudidas.

TABLA A1.5.3a. Prescripciones mecanicas y fisicas
de los cementos de albanileria

Resistencia a compresion Tiempo Finura sobre Estabilidad
(N/mm?) de fraguado Tamiz de 90 pm de volumen

Tipo UNE-EN 196-1" UNE-EN 413-2 UNE 80122 UNE-EN 196-3

y clase de
resistencia

Final® Residuo Expansion
(horas) (%) (mm)

1 El ensayo deberd ser realizado segtin la norma UNE-EN 196-1. Si a la edad de 24 horas las probetas no muestran resistencia
suficiente, podrén ser retiradas de los moldes transcurridas 48 horas. La velocidad de carga para la rotura de las probetas de
los cementos de clase resistente 5 serd de 400 + 40 N/s. Podra emplearse como equipo de compactacion alternativo el de la
norma UNE-EN 459-2.

@S el tiempo de principio de fraguado del cemento de albaiileria es menor de 6 horas, no se prescribe ningtn requisito para el
final de fraguado.
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TABLA A1.5.3b. Prescripciones para el mortero fresco
de los cementos de albaiileria

Contenido de aire Retencion de agua
Tipo y clase UNE-EN 413-2 UNE-EN 413-2
de resistencia

% en volumen % en masa

1 El control del proceso de produccién del cemento de albafiilerfa asegura que no se excede este limite superior.

A1.5.4. Prescripciones quimicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas quimicas que deben cumplir
los cementos de albanileria figuran en la tabla A1.5.4.

TABLA A1.5.4. Prescripciones quimicas de los cementos de albaiileria

Prescripciones
(% en masa, referido
a muestra seca)

Norma Tipo y clase

Caracteristica de ensayo del cemento

MC 5

MC 12,5
MC 12,5 X <3,0"
MC 22,5 X

MC5 =

MC 12,5
MC 12,5 X =0,10
MC 22,5 X

UNE-EN 196-2

11 Si el contenido de clinker es mayor o igual al 55% en masa, el limite méximo aplicable sera del 3,5% en masa.

A1.5.5. Durabilidad

Para muchas aplicaciones, particularmente en condiciones ambientales seve-
ras, el tipo y clase de resistencia del cemento de albanileria puede influir en la
durabilidad del mortero. La eleccion del tipo de cemento para diferentes usos
y tipos de exposicién debe seguir las normas apropiadas y/o reglamentaciones
vélidas en el lugar de uso del mortero.

A1.6. Normas de referencia para los cementos sujetos al marcado CE
A1.6.1. Normas de producto

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1. Composicion, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 197-1:2000/A1:2005 Cemento. Parte 1: Composicion, especifica-
ciones y criterios de conformidad de los cementos comunes (Este documen-
to incorpora los cementos comunes de bajo calor de hidratacién).

UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM Cemento. Parte 1: Composicion, especifica-
ciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
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A1.6.2.

A1.6.3.

UNE-EN 197-1:2000/A3:2007 Cemento. Parte 1: Composicion, especifi-
caciones v criterios de conformidad de los cementos comunes (Este docu-
mento modifica los requisitos a las cenizas volantes como componente del
cemento)

UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composiciéon, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial.

UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composicién, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion.

UNE-EN 413-1: 2005 Cementos de albanileria. Parte 1: Composicion, espe-
cificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicién, espe-
cificaciones y criterios de conformidad.

Normas relativas a la evaluacion de conformidad

UNE-EN 197-2:2000 Cemento. Parte 2: Evaluacién de la conformidad.

UNE-EN 197-2:2002 ERRATUM Cemento. Parte 2: Evaluacién de la confor
midad.

Normas relativas a la toma de muestras y a los métodos de ensayo

UNE 80117: 2001 Meétodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Deter
minacién del color en los cementos blancos.

UNE 80216:1991 Ex Métodos de ensayo de cementos. Determinacion cuan-
titativa de los componentes.

UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico. De-
terminacion de la humedad.

UNE-EN 196-1:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determina-
cion de resistencias mecanicas.

UNE-EN 196-2:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Anélisis qui-
mico de cementos.

UNE-EN 196-3:2005 Meétodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determina-
cion del tiempo de fraguado y de la estabilidad del volumen.

UNE-EN 196-5:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de
puzolanicidad para los cementos puzolanicos.

UNE 80122:1991 M¢étodos de ensayo de cementos. Determinacion de la
finura (este documento coincide con la norma EN 196-6:1990)

UNE 80401:1991 Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y
preparacion de muestras de cemento (este documento coincide con la norma
EN 196-7:1989).

UNE-EN 196-8:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determina-
cion del calor de hidratacion. Método por disolucion.

UNE-EN 196-9:2005 Método de ensayo de cementos. Parte 9: Determina-
cién del calor de hidratacién. Método semi-adiabatico.

UNE 196-10:2008 Meétodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determina-
cion del contenido de cromo (V1) soluble en agua en cementos.

Cementos sujetos al marcado CE. Composicion, designacion, prescripciones y normas de referencia
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A1.6.4.

UNE 80304:2006 Cementos. Célculo de la composicion potencial del clinker
portland.

UNE-EN 413-2:2006 Cementos de albanileria. Parte 2: Métodos de ensayos.

Otras normas

UNE-EN 12878:2007 Pigmentos para la coloracién de materiales de cons-
truccion fabricados a partir de cemento y/o cal. Especificaciones y métodos
de ensayo.

UNE-EN 13639:2002 Determinaciéon del carbono organico total en la caliza

UNE-EN 13639:2002/AC: 2005 Determinacion del carbono orgénico total
en la caliza.

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad

UNE-EN 451-1:2006 Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: De-
terminacion de 6xido de cal libre.

UNE-EN 459-2: 2002 Cales para construccion. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 933-9:1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los éaridos. Parte 9: Evaluacion de los finos. Ensayo de azul de metileno.

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones, definiciones, requisitos, conformidad, marcado vy
etiquetado.

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, espe-
cificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 45011:1998 Requisitos generales para entidades que realizan la cer
tificacién de producto. (Guia ISO/CEI 65:1996).

UNE-EN ISO/IEC 17021:2006 Evaluacion de la conformidad. Requisitos para
los organismos que realizan la auditoria y la certificacion de sistemas de ges-
tion (ISO/IEC 17021:2006)

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestién de la calidad. Requisitos (ISO
9001:2000)

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Evaluacién de la conformidad. Requisitos ge-
nerales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibracién.

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM: 2006  Evaluacion de la conformi-
dad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo
y de calibracién. (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006)

ISO 9277:1995 Determinacién de la superficie especifica de sélidos median-
te adsorcion de gas utilizando el método BET.



ANEJO 2

Cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.
Composicion, designacion, prescripciones
y normas de referencia

A2.1. Composicion, designacion y prescripciones de los cementos
resistentes a los sulfatos

Se consideran cementos resistentes a los sulfatos, aquéllos comunes con
caracteristicas adicionales definidos en las normas UNE 80303-1 y UNE
80303-1/1M.

A2.1.1. Composicion y prescripciones

Se consideran cementos resistentes a los sulfatos los cementos en cuya com-
posicion se haya empleado un clinker que cumpla las condiciones descritas en
la tabla A2.1.1 Estos cementos deberan cumplir, ademas de las prescripciones
relativas a su tipo y clase, segun el apartado A1.1, las adicionales que se es-
tablecen en dicha tabla.

Los materiales puzolanicos que formen parte de estos cementos (cenizas vo-
lantes siliceas, puzolanas naturales y humo de silice en su caso) cumpliran las
siguientes prescripciones:

TABLA A2.1.1. Prescripciones adicionales para los cementos resistentes a los sulfatos

Especificaciones del clinker
de los cementos resistentes

Denominaciones Designaciones a los sulfatos (SR)
C.A% + C,AF%
Cementos portland resistentes a sulfatos | <50 <220
1I/A-S
Con escoria de horno alto (S)
11/B-S
Cementos pértland Con humo de silice (D) ”/A'D
con idl(;lones, 1Il/A-P <6,0 <220
IESSICIES Con puzolana natural (P)
a sulfatos 11/B-P
11/A-V
Con ceniza volante (V)
11/B-V
1I/A <80 <250
Con escoria de horno alto (S) 111/B Ninguna
Cementos .
con adiciones, /e Ninguna
resistentes IV/A <6,0 <22,0
a sulfatos Cementos puzolanicos (D + P + V)
1V/B <380 <250
Cementos compuestos (S + P + V) V/A <8,0 <250

Las prescripciones sobre C;A y (C,A + C,AF) se refieren a porcentajes en masa de clinker. Los contenidos de C,A y C,AF se determinarén por calculo, segdn la norma
UNE 80304, a partir de los ensayos realizados sobre el clinker segtn la norma UNE-EN 196-2.

4@
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A2.1.2.

A.2.2.

A2.2.1.

a) Larelaciéon SiO,/(CaO + MgO), en tanto por ciento en masa, debe ser su-
perior a 3,5, siendo CaO el 6xido de calcio reactivo definido en la norma-
UNE-EN 197-1

b) La ceniza volante silicea o puzolana natural molida a finura Blaine equiva-
lente a la del cemento de referencia, con una tolerancia de =200 cm?%/g,
y mezclada con éste en proporcién cemento/material puzolanico igual a
75/25 en masa, deberd cumplir el ensayo de puzolanicidad a la edad de 7
dias, segun la norma UNE-EN 196-5.

c¢) Lamisma mezcla 75/25 en masa debera presentar una resistencia a com-
presiéon a la edad de 28 dias igual o superior al 75 por ciento de la resis-
tencia del cemento de referencia a la misma edad (indice de actividad
resistente, IAR), segun el método de ensayo UNE-EN 196-1.

El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzolanicidad como para el
de resistencia sera el | 42,5 R/SR segun UNE 80303-1.

Designacion

Los cementos resistentes a los sulfatos se designardn de la misma ma-
nera a la expresada para los correspondientes cementos comunes, omi-
tiendo el prefijo CEM, seguida por una barra (/) y de las siglas que iden-
tifican la caracteristica adicional correspondiente (SR). En estos cementos,
la designacion finalizara con la referencia a la norma UNE correspon-
diente.

Ejemplo 1: 1425 R/SR UNE 80303-1. Corresponde a un cemento poértland,
resistente a los sulfatos, de clase de resistencia 42,5 R.

En el caso de un cemento que, ademas de poseer la caracteristica SR,
también sea de bajo calor de hidrataciéon (LH), se incluirdan unas siglas a
continuaciéon de las otras, expresadas en este orden: primero LH, seguido
por una barra (/) y después, SR.

Ejemplo 2: 1425 N-LH/SR UNE 80303-1. Corresponde a un cemento port-
land (tipo |) de bajo calor de hidratacion, resistente a los sulfatos
y de clase de resistencia 42,5 N.

Composicion, designacion y prescripciones de los cementos
resistentes al agua de mar

Se consideran cementos resistentes al agua de mar, aquéllos comunes
con caracteristicas adicionales definidos en la norma UNE 80303-2 y UNE
80303-2/1M.

Composicion y prescripciones

Se consideran cementos resistentes al agua de mar los cementos en cuya
composicion se haya empleado un clinker que cumpla las condiciones descri-
tas en la tabla A2.2.1. Estos cementos deberan cumplir, ademas de las pres-
cripciones relativas a su tipo y clase, segun el apartado A1.1, las adicionales
que se establecen en dicha tabla

Los componentes puzolanicos que formen parte de estos cementos (cenizas
volantes siliceas, puzolanas naturales y humo de silice en su caso) cumplirdn
las mismas prescripciones que las de los cementos resistentes a los sulfatos,
definidas en el apartado A2.1.1.
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TABLA A2.2.1. Prescripciones adicionales para los cementos resistentes al agua de mar

Especificaciones del clinker
de los cementos resistentes

Denominaciones Designaciones a agua de mar (MR)
C,A% + C,AF%
Cementos portland resistentes a agua de mar | <50 <220
1I/A-S
Con escoria de horno alto (S)
1I/B-S
Cementos p()rﬂand Con humo de silice (D) 1I/A-D
con adiciones
. ' 1I/A-P <80 <250
resistentes Con puzolana natural (P)
a agua de mar 1/B-P
II/A-V
Con ceniza volante (V)
1I/B-V
1I/A <10,0 <250
Con escoria de horno alto (S) 111/B Ninguna
Cementos .
con adiciones, lii/c Ninguna
resistentes IV/A <80 <250
a agua de mar Cementos puzolanicos (D + P + V) /B
<38,0 <250
Cementos compuestos (S + P +V) V/A

Las prescripciones sobre C;A y (C,A + C,AF) se refieren a porcentajes en masa de clinker. Los contenidos de C;A y C,AF se determinaran por calculo, segdn la norma
UNE 80304, a partir de los ensayos realizados sobre el clinker segin la norma UNE-EN 196-2

A2.2.2. Designacion

Los cementos con caracteristicas adicionales resistentes al agua de mar se
designaran de la misma manera a la expresada para los correspondientes ce-
mentos comunes, omitiendo el prefijo CEM, seguida por una barra (/) y de
las siglas que identifican la caracteristica adicional correspondiente (MR). En
estos cementos, la designacién finalizard con la referencia a la norma UNE
correspondiente.

Ejemplo 1: 1ll/B 32,5 R/MR UNE 80303-2. Corresponde a un cemento con
escorias de horno alto (tipo Ill), resistente al agua de mar, subti-
po By clase de resistencia 32,5 R.

En el caso de un cemento que, ademas de poseer la caracteristica MR, tam-
bién sea de bajo calor de hidratacién (LH), se incluiran unas siglas a continua-
cién de las otras, expresadas en este orden: primero LH, seguido por una
barra (/) y después MR.

Ejemplo 2: 1ll/B 32,5 N-LH/MR UNE 80303-2. Corresponde a un cemento
con escoria de horno alto (tipo Ill), resistente al agua de mar,
subtipo B, de bajo calor de hidratacion y clase de resistencia
32,5 N.

A2.3. Clasificacion, composicion, designacion y prescripciones
de los cementos blancos

Los cementos blancos son aquéllos definidos en la norma UNE 80305, que
cumplen con las prescripciones senaladas en el apartado A1.1 ¢ en el A1.5

ﬂ
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|is,

A2.3.1.

A2.3.2.

asi como la adicional de blancura referente a las coordenadas CIELAB deter
minadas segun el método de ensayo de UNE 80117 de tal manera que el
pardmetro L" sea igual o mayor que 85,0.

Clasificacion y composicion
A2.3.1.1. Cementos comunes blancos
Los tipos, subtipos, denominaciones y composicion corresponden a los seha-

lados para los cementos comunes en el apartado A1.1.1 de esta Instruccion.

Los componentes principales, clinker y adiciones, asi como los minoritarios
de estos cementos blancos son los mismos que los correspondientes a los
cementos comunes incluidos en la tabla A1.1.1.

A2.3.1.2. Cemento de albanileria blanco

El cemento de albanileria blanco tendra la clase de resistencia 22,5 X, y sus
constituyentes seran conformes a lo indicado en el apartado A1.5.1 de esta
Instruccion.

Las proporciones en masa de los componentes del cemento de albanilerfa
blanco son las que figuran en la tabla A2.3.1.2.

TABLA A2.3.1.2. Composicion del cemento de albanileria blanco

Contenido (% en masa)
Tipo y clase de resistencia

Clinker pértland Aditivos "
<100

" Excluidos los pigmentos.
| contenido de material organico no debera superar el 0,5% expresado en masa de producto desecado.

Designacion

A2.3.2.1. Cementos comunes blancos

La designacion de los cementos comunes blancos es la misma que la de los
cementos homologos correspondientes de UNE-EN 197-1, sustituyendo el
prefijo CEM por el prefijo BL. A continuacion, se incluye la referencia a UNE
80305. Finalmente, el sufijo o sufijos, en su caso, correspondientes a la carac-
teristica o a las caracteristicas adicionales, si las hubiere, y la referencia o las
referencias, si son méas de una, a las normas que correspondan.

Ejemplo: BL142,5R UNE 80305 corresponde a un cemento portland (tipo
), blanco, de clase resistente 42,5 y alta resistencia inicial.

A2.3.2.2. Cemento de albanileria blanco

En el caso del cemento de albanileria blanco se designara con las siglas BL
seguidas del tipo y clase de resistencia 22,5, de la letra X y de la referencia
UNE 80305.

Ejemplo: BL 22,5 X UNE 80305 corresponde a un cemento de albanileria
(tipo MC), blanco, de clase resistente 22,5 y sin agente inclusor
de aire.
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A2.3.3. Prescripciones mecanicas, fisicas, quimicas y de durabilidad

A2.3.3.1. Cementos comunes blancos

Las prescripciones mecénicas, fisicas, quimicas y de durabilidad de los cemen-
tos comunes blancos son las mismas establecidas en los apartados, A1.1.3,
A1.1.4 y A1.1.5 de esta Instruccién.

Ademas deberan cumplir el requisito de blancura definido el apartado A2.3.

A2.3.3.2. Cemento de albanileria blanco

Las prescripciones relativas a las caracteristicas mecéanicas y fisicas que debe
cumplir el cemento de albanileria blanco figuran en la tabla A2.3.3.2a.

El cemento de albanileria blanco debera, ademaés, cumplir con el requisito de
color definido por las coordenadas CIELAB determinadas segun el método de
ensayo de UNE 80117 de tal manera que el parédmetro L™ sea igual o mayor
que 85,0.

Adicionalmente, al cemento de albafileria blanco le es de aplicacién las pres-
cripciones de la tabla A2.3.3.2b, relativas a mortero fresco. Las caracteristicas
del mortero fresco seran determinadas sobre una pasta de consistencia nor
mal obtenida para un valor de penetracién de 35 + 3 mm, determinado por
aplicacién del método de referencia definido en la norma UNE-EN 413-2.

Las prescripciones relativas a las caracteristicas quimicas que debe cumplir el
cemento de albanileria blanco figuran en la tabla A2.3.3.2c.

TABLA A2.3.3.2a. Prescripciones mecanicas y fisicas del cemento de albaiileria blanco

Finura sobre tamiz Estabilidad
de 90 pm de volumen
UNE 80122 UNE-EN 196-3

Resistencia a compresion
(N/mm?)
Tipo y clase UNE-EN 196-1""
de resistencia

Tiempo de fraguado
UNE-EN 196-3

Inicio Final @ Residuo Expansion

28 dias (min) (horas) (%) (mm)

{1 E] ensayo debera ser realizado segtin la norma UNE-EN 196-1. Si a la edad de 24 horas las probetas no presentan resistencia suficiente, podran ser retiradas de
los moldes transcurridas 48 horas. Podra emplearse como equipo de compactacién alternativo el descrito en la norma UNE-EN 459-2.
" Sj el tiempo de principio de fraguado del cemento de albafiileria blanco es menor de 6 horas, no se prescribe ningtn requisito para final de fraguado.

TABLA A2.3.3.2b. Requisitos para mortero fresco

Retencion de agua (UNE-EN 413-2)

Tipo y clase de resistencia

%, en masa

BL225X =75

TABLA A2.3.3.2c. Prescripciones quimicas del cemento de albaiileria blanco

Requisito
(% en masa, referido
a muestra desecada)

Tipo y clase
del cemento

Caracteristicas Norma de ensayo

UNE-EN 196-2 BL22,5X

<0,10

(1 Si el contenido de clinker es mayor o igual al 55% en masa, el limite maximo aplicable seré del 3,5% en masa.

9]
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A2.4. Clasificacion, composicion, designacion y prescripciones
del cemento para usos especiales

Los cementos para usos especiales son los definidos en la norma UNE
80307.

A2.4.1. Clasificacion y composicion

Las proporciones en masa de los componentes del cemento para usos espe-
ciales se especifican en la tabla A2.4.1. Los componentes de este cemento
han de cumplir los requisitos que para ellos se establece en el Anejo 3.

TABLA A2.4.1. Cemento para usos especiales: composicion y proporcion en masa'”

Escorias de Puzolanas Cenizas

linker
Clinks horno alto | naturales? Volantes

Componentes
minoritarios

(K) (s) (P) V) adicionales®

Denominacion Designacion

Cemento para usos especiales ESP VI-1 25-55 45-75 0-5

1" L os valores de la tabla se refieren a % en masa respecto al niicleo de cemento, entendiéndose por tal, el clinker y las adiciones, con exclusién del sulfato de calcio
(regulador de fraguado) y de los aditivos.

| contenido de puzolana natural no debera ser superior al 40%.

B Los componentes minoritarios adicionales pueden ser filler, o uno o mas de los componentes principales, a menos que estén incluidos ya como tales en el ce-
mento.

A2.4.2. Designacion

En el caso de cemento para usos especiales, se indicara la designacién co-
rrespondiente al tipo (ESP VI-1), seguida de la relativa a la clase de resistencia
(22,56N - 32,6N - 42,5N) y de la referencia a UNE 80307

Ejemplo: ESPVI-I 32,5 N UNE 80307 corresponde a un cemento para usos
especiales, de clase resistente 32,5 y resistencia inicial normal.

A2.4.3. Prescripciones mecanicas y fisicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas mecéanicas y fisicas que de-
ben cumplir los cementos para usos especiales figuran en la tabla A2.4.3.

TABLA A2.4.3. Prescripciones mecanicas y fisicas de los cementos para usos especiales

Resistencia a compresion Principio de tiempo Estabilidad
N/mm? de fraguado de volumen
Clases UNE-EN 196-1 UNE-EN 196-3 UNE-EN 196-3
de resistencia

Expansion

(mm)

A2.4.4. Prescripciones quimicas

Las prescripciones relativas a las caracteristicas quimicas que deben cumplir
los cementos para usos especiales figuran en la tabla A2.4.4

0
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TABLA A2.4.4. Prescripciones quimicas de los cementos para usos especiales

Prescripciones

Tipo y designacion Contenido de sulfatos Contenido de cloruros

EN 196-2

(expresado como SO;)
UNE-EN 196-2

<3,5% <0,10%

A2.5. Normas de referencia de cementos sujetos al Real Decreto
1313/1988

A2.5.1. Normas de producto
UNE 80303-1:2001 y 1M:2006 Cementos con caracteristicas adicionales.

Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.

UNE 80303-2:2001 y 1M:2006 Cementos con caracteristicas adicionales.
Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80307:2001 Cementos para usos especiales.

A2.5.2. Normas relativas a la evaluacion de la conformidad

UNE-EN 197-2:2000 Cemento. Parte 2: Evaluacién de la conformidad.

UNE-EN 197-2:2002 ERRATUM Cemento. Parte 2: Evaluacién de la confor
midad.

A2.5.3. Normas relativas a la toma de muestras y a los métodos de ensayo

UNE 80117:2001 Meétodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Deter
minacién del color en los cementos blancos.

UNE 80216:1991 Ex Métodos de ensayo de cementos. Determinacion cuan-
titativa de los componentes.

UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico. De-
terminacion de la humedad.

UNE-EN 196-1:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determina-
cién de resistencias mecanicas.

UNE-EN 196-2:2006 Meétodos de ensayo de cementos. Parte 2: Andlisis qui-
mico de cementos.

UNE-EN 196-3:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determina-
cion del tiempo de fraguado y de la estabilidad del volumen.

UNE-EN 196-5:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de
puzolanicidad para los cementos puzolanicos.

UNE 80122:1991 M¢étodos de ensayo de cementos. Determinacion de la
finura (este documento coincide con la norma EN 196-6:1990).

UNE 80401:1991 Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y
preparacion de muestras de cemento. (este documento coincide con la norma
EN 196-7:1989).

UNE-EN 196-8:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determina-
cion del calor de hidratacion. Método por disolucion.

A
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UNE-EN 196-9:2005 Meétodo de ensayo de cementos. Parte 9: Determina-
cion del calor de hidratacion. Método semi-adiabatico.

UNE-EN 196-10:2008 Métodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determi-
nacién del contenido de cromo (VI) soluble en agua en cementos.

UNE 80304:2006 Cementos. Célculo de la composicion potencial del clinker
portland.

UNE EN 413-2:2006 Cementos de albanileria. Parte 2: Métodos de ensayo.

Otras normas

UNE-EN 12878:2007 Pigmentos para la coloracién de materiales de cons-
truccion fabricados a partir de cemento y/o cal. Especificaciones de producto
y métodos de ensayo.

UNE-EN 13639:2002 Determinaciéon del carbono organico total en la caliza.

UNE-EN 13639:2002/AC:2005 Determinacion del carbono organico total en
la caliza.

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 451-1:2006 Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: De-
terminacion de 6xido de cal libre.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construccion. Parte 2: Métodos de ensa-
yo.

UNE-EN 933-9:1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los éaridos. Parte 9: Evaluacion de los finos. Ensayo de azul de metileno.

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones, definiciones, requisitos, conformidad, marcado vy
etiquetado.

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, espe-
cificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 45011:1998 Requisitos generales para entidades que realizan la cer
tificacién de producto. (Guia ISO/CEI 65:1996).

UNE-EN ISO/IEC 17021:2006 Evaluacion de la conformidad. Requisitos para
los organismos que realizan la auditoria y la certificacion de sistemas de ges-
tion (ISO/IEC 17021:2006).

UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestién de la calidad. Requisitos (ISO
9001:2000).

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 Evaluacién de la conformidad. Requisitos ge-
nerales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibracién.

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM: 2006 Evaluaciéon de la conformi-
dad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo
y de calibracién. (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006).

ISO 9277:1995 Determinacién de la superficie especifica de sélidos median-
te adsorcion de gas utilizando el método BET.
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A3.2.1.

A3.2.2.

ANEJO 3
Componentes del cemento

General

Los requisitos de los componentes especificados se determinaran siguiendo
los métodos de ensayo descritos en las normas de la serie UNE-EN 196.

Componentes principales
Clinker de cemento
A3.2.1.1. Clinker de cemento portland (K)

El clinker de cemento poértland se obtiene por sinterizacion de una mezcla
homogénea de materias primas (crudo, pasta o harina) conteniendo elemen-
tos, normalmente expresados en forma de o6xidos, CaO, SiO,, Al,O,, Fe,O5y
pequenas cantidades de otras materias.

El clinker de cemento pdrtland es un material hidraulico que debe estar cons-
tituido al menos en dos tercios de su masa por silicatos de calcio [3Ca0.SiO,]
y [2Ca0.Si0,], estando constituido el resto por fases del clinker conteniendo
aluminio, hierro y por otros compuestos. La relaciéon en masa (CaO) / (SiO,) no
serd menor de 2,0 y el contenido de éxido de magnesio (MgO) no excedera
del 5,0% en masa.

A3.2.1.2. Clinker de cemento portland (K) empleado en cementos
resistentes a los sulfatos y en cementos resistentes al agua
de mar

Las especificaciones adicionales para los cementos comunes resistentes a
los sulfatos y al agua de mar son, en cuanto a su clinker, las limitativas de su
contenido de aluminato tricélcico y de la suma de sus contenidos de alumina-
to tricélcico y ferrito-aluminato tetracélcico, sefaladas en las tablas A2.1.1 y
A2.2.1 de esta Instruccion.

A3.2.1.3. Clinker de cemento de aluminato de calcio (K)

El clinker de cemento de aluminato de calcio es un material hidraulico que se ob-
tiene por fusion o sinterizacién de una mezcla homogénea de materiales alumi-
nosos y calcareos conteniendo elementos, normalmente expresados en forma
de ¢xidos, siendo los principales los 6xidos de aluminio, calcio y hierro (Al,O,
Ca0, Fe,0,), y pequenas cantidades de 6xidos de otros elementos (SiO,, TiO,,
S7, SO,, CI7, Na,0O, K,0, etc.). El componente mineralégico fundamental es el
aluminato monocalcico (CaO Al,Os).

Escoria granulada de horno alto (S)

La escoria granulada de horno alto se obtiene por enfriamiento rdpido de una
escoria fundida de composicién adecuada, obtenida por la fusion del mineral
de hierro en un horno alto y constituida al menos en dos tercios de su masa
por escoria vitrea y que posee propiedades hidraulicas cuando se activa de
manera adecuada.

]
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A3.2.3.

A3.2.4.

La escoria granulada de horno alto debe estar constituida al menos en dos
tercios de su masa por la suma de éxido de calcio (CaO), éxido de magnesio
(MgQ) y diéxido de silicio (SiO,). El resto contiene 6xido de aluminio (Al,O,)
junto con pequenas cantidades de otros compuestos. La relaciéon en masa
(CaO + MgO) / (SiO,) sera superior a 1,0.

Puzolanas (P Q)
A3.2.3.1. Generalidades

Las puzolanas son sustancias naturales de composicion silicea o silico-alumi-
nosa o combinacién de ambas.

Las puzolanas no endurecen por si mismas cuando se amasan con agua,
pero finamente molidas y en presencia de agua reaccionan, a la temperatura
ambiente normal, con el hidroxido de calcio disuelto [Ca(OH),] para formar
compuestos de silicato de calcio y aluminato de calcio capaces de desarrollar
resistencia. Estos compuestos son similares a los que se forman durante el
endurecimiento de los materiales hidraulicos. Las puzolanas estan compues-
tas esencialmente por dioxido de silicio reactivo (SiO,) y éxido de aluminio
(Al,O,). El resto contiene éxido de hierro (Fe,O,) y otros 6xidos. La proporcion
de 6xido de calcio reactivo es de poca importancia para el endurecimiento.
El contenido de dioxido de silicio reactivo (SiO,) no serd menor del 25,0% en
masa.

Las puzolanas deben prepararse correctamente, es decir, deben ser selec-
cionadas, homogeneizadas, secadas o tratadas térmicamente y pulverizadas,
dependiendo de su estado de produccién o de suministro.

A3.2.3.2. Puzolana natural (P)

Las puzolanas naturales son normalmente materiales de origen volcanico o ro-
cas sedimentarias con composiciéon quimica y mineraldgica adecuadas.

En cuanto a las puzolanas naturales (P) de los cementos resistentes a los sul-
fatos (SR) y en cementos resistentes al agua de mar (MR) que los contengan,
las prescripciones son las establecidas en el apartado A2.1.1.

A3.2.3.3. Puzolana natural calcinada (Q)

Las puzolanas naturales calcinadas son materiales de origen volcanico, arcillas,
pizarras o rocas sedimentarias activadas por tratamiento térmico.

Cenizas volantes (V, W)
A3.2.4.1. Generalidades

Las cenizas volantes se obtienen por precipitacion electrostatica o mecanica
de particulas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos de hornos ali-
mentados con carbén pulverizado. Las cenizas obtenidas por otros métodos
no deberan emplearse en los cementos. Para su definicidon véase la norma
UNE-EN 450-1

Las cenizas volantes pueden ser de naturaleza silicea o calcarea. Las primeras
tienen propiedades puzolanicas; las segundas pueden tener, ademas, propie-
dades hidraulicas.
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La pérdida por calcinacion de las cenizas volantes determinada conforme a
la norma UNE-EN 196-2, pero empleando un tiempo de calcinaciéon de 1 h,
cumplird con lo establecido en la norma UNE-EN 197-1:2000/A3.

A3.2.4.2. Cenizas volantes siliceas (V)

La ceniza volante silicea es un polvo fino de particulas esféricas que tiene pro-
piedades puzolanicas. Consta esencialmente de diéxido de silicio reactivo (SiO,)
y 6xido de aluminio (Al,O,). El resto contiene 6xido de hierro (Fe,O,) y otros
compuestos.

La proporcion de 6xido de calcio reactivo serd menor del 10,0% en masa,
y el contenido de 6xido de calcio libre, determinado por el método descrito
en la norma UNE-EN 451-1, no excedera del 1,0% en masa. Las cenizas
volantes que tienen un contenido de oxido de calcio libre superior al 1,0%
en masa pero inferior al 2,5% en masa son también aceptables con la con-
dicion de que el requisito de la expansion (estabilidad) no sobrepase los 10
mm cuando sea ensayada conforme a la norma UNE-EN 196-3, usando una
mezcla de un 30% en masa de ceniza volante silicea y un 70% en masa de
un cemento tipo CEM I. El contenido de diéxido de silicio reactivo no seréa
inferior al 25% en masa.

Para su utilizacion en los cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en los
cementos resistentes a agua de mar (MR) deben cumplir las especificaciones
del apartado A2.1.1.

A3.2.4.3. Cenizas volantes calcareas (W)

La ceniza volante calcarea es un polvo fino que tiene propiedades hidraulicas o
puzolanicas. Consta esencialmente de 6xido de calcio reactivo (Ca0), diéxido
de silicio reactivo (SiO,) y dxido de aluminio (Al,O,). El resto contiene 6xido de
hierro (Fe,O,) y otros compuestos.

La proporcion de 6xido de calcio reactivo serd superior a un 10,0% en masa.
Por un lado, si las cenizas volantes calcareas contienen entre el 10,0% v el
15,0% en masa de 6xido de cal reactivo, tendran un contenido superior o
igual al 25,0% en masa de diéxido de silicio reactivo. Por otro lado, cuando las
cenizas volantes calcareas tengan mas del 15,0% en masa de 6xido de calcio
reactivo, tendran una resistencia a compresion de al menos 10,0 MPa a 28
dias, ensayadas conforme a la norma UNE-EN 196-1.

Para la realizacién del ensayo de resistencia a compresioén, la ceniza volante
sera previamente molida hasta una finura comprendida entre el 10% y el 30%
en masa, expresada como la proporcién en masa de la ceniza retenida sobre
el tamiz de 40 micrémetros, siendo tamizada en humedo. El mortero para
ensayo de resistencia a compresiéon sera preparado sélo con ceniza volante
calcarea molida, en lugar de cemento. Las probetas de mortero deben ser
desmoldadas 48 h después de su preparaciéon y curadas con una humedad
relativa de al menos 90% hasta el ensayo.

La expansion (estabilidad de volumen) de las cenizas volantes calcareas
no sobrepasard los 10 mm cuando sean ensayadas conforme a la norma
UNE-EN 196-3, usando una mezcla de un 30% en masa de ceniza volante
calcarea molida como se ha descrito anteriormente, y un 70% en masa de un
cemento tipo CEM |.

Si el contenido en sulfato (SO;) de la ceniza volante excede el limite superior
permitido para el contenido en sulfato del cemento, esto debe tenerse en
cuenta por el fabricante del cemento, reduciendo convenientemente los cons-
tituyentes que contienen sulfato de calcio.

)
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A3.2.5.

A3.2.6.

A3.2.7.

Esquisto calcinado (T)

El esquisto calcinado, particularmente el bituminoso, se produce en un horno
especial a temperaturas de aproximadamente 800 °C. Debido a la composi-
cion del material natural y al proceso de produccién, el esquisto calcinado
contiene fases del clinker, principalmente silicato bicalcico y aluminato mono-
calcico. También contiene proporciones mayores de 6xidos puzoldnicamente
reactivos, especialmente diéxido de silicio, ademéas de pequenas cantidades
de 6xido de calcio libre y de sulfato de calcio. En consecuencia, en estado fina-
mente molido, el esquisto calcinado presenta propiedades hidraulicas, como
las del cemento pértland, asi como propiedades puzolénicas.

El esquisto calcinado debera tener una resistencia a compresién de al menos
25,0 MPa a 28 dias, ensayado conforme a la norma UNE-EN 196-1. El mortero
para ensayo de resistencia a compresion estara preparado sélo con esquisto
calcinado finamente molido. Las probetas de mortero deben ser desmoldadas
48 h después de su preparacién y curadas con una humedad relativa superior
o igual a un 90% hasta el ensayo.

La expansion (estabilidad de volumen) del esquisto calcinado no sobrepasara
los 10 mm, ensayado conforme a la norma UNE-EN 196-3, usando una mezcla
de un 30% en masa de esquisto calcinado y un 70% en masa de un cemento
tipo CEM |.

Si el contenido en sulfato (SO,) del esquisto calcinado excede el limite supe-
rior permitido para el contenido de sulfato en el cemento, esto debe tenerse
en cuenta por el fabricante del cemento reduciendo convenientemente los
constituyentes que contienen sulfato de calcio.

Caliza (L, LL)
Las calizas cumpliran con los siguientes requisitos:

a) El contenido de carbonato de calcio (CaCOj,), calculado a partir del conte-
nido de o6xido de calcio, no serd inferior al 75% en masa.

b) El contenido de arcilla, determinado por el método del azul de metileno
conforme a la norma UNE-EN 933-9 serd menor de 1,20 g/100 g. Para
este ensayo, la caliza estara molida a una finura aproximada de 5.000
cm?/g, determinada como superficie especifica conforme a la norma UNE
80122.

¢) El contenido de carbono organico total (TOC), determinado conforme a la
norma UNE-EN 13639, cumplird uno de los siguientes criterios:

— Para los subtipos LL: no excedera del 0,20% en masa.
— Para los subtipos L: no excederéa del 0,50% en masa.

Humo de silice (D)

El humo de silice se origina por la reduccién de cuarzo de elevada pureza con
carbén en hornos de arco eléctrico, para la produccién de silicio y aleaciones
de ferrosilicio, y consiste en particulas esféricas muy finas conteniendo al
menos el 85% en masa de dioxido de silicio amorfo.

El humo de silice cumplira los siguientes requisitos:
a) La pérdida por calcinacién no superard el 4,0 % en masa, determinada

conforme a la norma UNE-EN 196-2 pero empleando un tiempo de calci-
nacién de 1 h.
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b) La superficie especifica (BET) del humo de silice sin tratar serad al menos
de 15,0 m?%/g, determinada conforme a la norma ISO 9277

En cuanto al humo de silice empleado en los cementos resistentes a los sulfa-
tos (SR) y en cementos resistentes al agua de mar (MR) que los contengan, las
especificaciones son las mismas que las indicadas en el apartado A2.1.1.

Componentes adicionales minoritarios

Los componentes adicionales minoritarios son materiales minerales naturales
o derivados del proceso de fabricacion del clinker. También pueden ser com-
ponentes adicionales minoritarios los especificados en el apartado A3.2 a me-
nos que estén incluidos como componentes principales del cemento. Estaran
correctamente seleccionados, homogeneizados, secados y pulverizados, en
funcion de su estado de producciéon o suministro.

Los componentes adicionales minoritarios no aumentaran sensiblemente la
demanda de agua del cemento, no disminuiran la resistencia del hormigén o
del mortero en ningun caso, ni reducirén la proteccién de las armaduras frente
a la corrosién. Estos componentes suelen mejorar las propiedades fisicas de
los cementos (tales como la docilidad o la retencién de agua).

La informacién sobre los componentes adicionales minoritarios del cemento
serd facilitada por el Fabricante cuando lo solicite el usuario.

Sulfato de calcio

El sulfato de calcio se anade durante la fabricacién del cemento para controlar
el fraguado.

El sulfato de calcio puede ser yeso (sulfato de calcio dihidratado, CaSO,,2H,0),
hemihidrato (CaSQO,,2H,0), o anhidrita (sulfato de calcio anhidro CaSO,), o
cualquier mezcla de ellos. El yeso y la anhidrita se encuentran en la naturaleza.
Ademas, el sulfato de calcio también puede obtenerse como subproducto de
ciertos procesos industriales.

Aditivos

Los aditivos son componentes no contemplados en los apartados anteriores,
que se anaden para mejorar la fabricacién o las propiedades del cemento.

La cantidad total de aditivos en los cementos no excedera del 1% en masa
del cemento (a excepcion de los pigmentos); mientras que la cantidad de
aditivos organicos no excedera del 0,5% en masa del cemento, medida sobre
el residuo seco.

Aditivos en cementos de la norma UNE-EN 197-1

Cuando en un cemento de la norma UNE-EN 197-1 se usan aditivos para el
hormigdén, mortero o lechadas conforme a las normas de la serie EN 934, la
designacion normalizada del aditivo debe declararse en los sacos y/o albaranes.
Aditivos de los cementos de albanileria de la norma UNE-EN 413-1

En los cementos de albanileria, se emplean agentes aireantes con el fin de
mejorar su docilidad y durabilidad. Sin embargo, se limita el contenido de aire

|
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con el fin de asegurar una buena adherencia. Los limites se especifican en la
tabla A1.5.3b y A2.3.3.2b de la presente Instruccion. Cuando la designacion
del cemento incluye el signo «X», ello indica que no lleva un agente aireante
incorporado.

Se admite, en la composicion, pigmentos inorganicos conforme con la norma
UNE-EN 12878, con la excepcion de negro de carbono. Los pigmentos orga-
nicos no estan permitidos.



A4.1.

A4.2.

ANEJO 4

Condiciones de suministro relacionadas con la recepcion

Generalidades

El objetivo de este Anejo es suministrar informacion a los responsables de la
recepcion con el fin de que puedan llevar a cabo las tareas establecidas en el
apartado 6.2.2.1 del articulo 6 de esta Instruccion referentes al control de la
documentacién que acompana al suministro.

En el caso de suministro a granel, se debera poner especial atencién en com-
probar que éste se ha hecho mediante vehiculos de transporte, cubas o sis-
temas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento
tales que garanticen la perfecta conservacion del cemento, de forma que su
contenido no sufra alteracion y que no alteren el medio ambiente.

Cuando el suministro sea envasado, se deberd poner especial cuidado en
comprobar que son los adecuados y que relnen condiciones que garanticen
gue su contenido no sufra alteraciones no deseadas. Es conveniente ademas
que el suministro se haga mediante palets, o plataformas similares, para faci-
litar su carga y descarga asi como su manipulacién, y asi permitir mejor trato
de los envases y un posterior almacenamiento en condiciones 6ptimas tanto
de ventilacién como de apilamiento.

Los envases llevardn impresas dos fechas: la de produccién en fébrica y la
de envasado. En el caso de que los envases se expidan directamente de la
fabrica, el fechado podré hacer referencia sélo a la fecha de envasado. El pro-
cedimiento de fechado de los envases deberé incluir, al menos, la informacién
sobre el nimero de la semana y el ano.

Los albaranes deberan incluir la fecha de suministro.

Adicionalmente, los envases podran llevar impreso el peso de su contenido de
cemento, expresado en kilogramos.

En una parte del envase se reservara una zona recuadrada en la que se indi-
caran las advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulacién
del producto.

El sistema de etiquetado (impresion, tipologia, tamano, posicion, colores, etc.)
podra ser cualquiera de los autorizados oficialmente en un Estado miembro
de la Unién Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo.

Cuando proceda, la referencia en el etiquetado o en la documentaciéon que
acompana al cemento a un distintivo de calidad debera presentarse perfecta-
mente diferenciada y separada de la informacién relativa al marcado CE, de
acuerdo con lo indicado en el apartado A4.2.3.

Documentacion del suministro

El suministro, tanto a granel como envasado, debera disponer de la documen-
tacion reglamentaria. EI Suministrador del cemento debera estar en disposi-
cion de facilitar esta documentacién que estd formada basicamente por el
albaran de suministro, el etiquetado, el certificado del producto y, en su caso,
la declaracion del fabricante.

La documentacion y el etiquetado pueden diferir segin se trate de cementos
sujetos al marcado CE o al Real Decreto 1313/1988. En los apartados A4.2.1

]
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A4.2.1.

a A4.2.3 de este Anejo se facilita informacién sobre el contenido de la docu-
mentacion y del etiquetado.

El Responsable de la recepcién debera registrar, archivar y custodiar copia de
toda esta documentacion.

Documentacion y etiquetado de cementos sujetos al marcado CE
A4.2.1.1. Albaran

El albaran incluira, al menos, los siguientes datos:

Numero de referencia del pedido.
Nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento.

Identificacion del Fabricante y de la empresa de suministro,

P W N2

Designacion normalizada del cemento suministrado conforme a la presen-
te Instruccion.

o

Cantidad que se suministra.

En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al mar-
cado CE.

7. Fecha de suministro.

8. ldentificacion del vehiculo que lo transporta (matricula).

A4.2.1.2. Certificado CE de Conformidad

Este documento es elaborado y firmado por el organismo de certificacion no-
tificado!”. Supone el reconocimiento, por parte del organismo certificador, de
que el Fabricante ha satisfecho los requisitos relacionados con el sistema
de certificacion de conformidad y que por ello el Fabricante puede proceder
a poner el marcado CE sobre su producto. El Fabricante debe disponer de
este certificado para poder firmar su Declaracion CE de Conformidad y poner
ambos documentos a disposicién de las autoridades de vigilancia de mercado
cuando le sean solicitados.

Los datos que deben aparecer en este Certificado son los siguientes:
e nombre y direccién o, en su caso, logotipo del organismo de certificacion
qgue ha intervenido en el control de produccién de la fabrica;

e nombre vy direccion del fabricante o de su representante legal establecido
en Espana o en cualquiera de los otros Estados miembros del EEE o en
alguno de aquellos paises con los que la Union Europea tenga suscrito un
acuerdo preferente para la libre circulacién de sus productos en el mercado
interior europeo;

e descripcion del producto (designacién normalizada de acuerdo con la norma
armonizada y cualquier otra identificacién adicional requerida);

® en su caso, condiciones especificas aplicables a la utilizacion del producto;
e disposiciones (norma armonizada) a las que se ajusta el producto;

* nuimero del Certificado CE de Conformidad;

M En el sentido del articulo 7 y del Anejo IV del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, que transpo-
nen el articulo 18 y el Anejo IV, respectivamente, de la Directiva 89/106/CEE.
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e fecha de emisién asi como condiciones y periodo de validez del Certificado
CE;y

e nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado en nombre
del organismo certificador notificado.

A4.2.1.3. Declaracion CE de Conformidad

Documento en el que el Fabricante declara que su producto cumple con los

requisitos para poner el marcado CE en su producto.

Los datos que deben aparecer en este documento son los siguientes:

e nombre y direccién del Fabricante o de su representante legal establecido
en Espana o en cualquiera de los otros Estados miembros del EEE o en
alguno de aquellos paises con los que la Unién Europea tenga suscrito un

acuerdo preferente para la libre circulacién de sus productos en el mercado
interior europeo;

e numero del Certificado CE de Conformidad;

e nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaracién en nombre
del fabricante o de su mandatario.

Y adicionalmente, aunque no de forma necesaria:

e descripcion del producto (designacion normalizada de acuerdo con la norma
armonizada y cualquier otra identificacién adicional requerida);

e disposiciones (norma armonizada) a las que se ajusta el producto;

e condiciones especificas aplicables a la utilizacion del producto;

e nombre y direccion del organismo de certificacion.

Las garantias asociadas al marcado CE vienen por lo tanto avaladas por el he-

cho de que el producto lleva este marcado, que hay un organismo de certifica-

cion que certifica el producto, emitiendo el Certificado CE de Conformidad, y

que el Fabricante, en una Declaracién CE de Conformidad, asume que ha cum-

plido todos los requisitos reglamentarios para poder poner ese marcado CE

sobre su cemento. Todo ello permite presuponer que el cemento sale de la fa-
brica satisfaciendo todos los requisitos que la reglamentacion vigente le exige.

A4.2.1.4. Etiquetado correspondiente al marcado CE

Este etiquetado (el propio marcado CE) se refiere a la informacion que debe
facilitar el Fabricante con relacién a él mismo y a su producto, establecida por
la Directiva 89/106/CE sobre productos de construccién y que recoge el Anejo
ZA de la norma UNE-EN armonizada del cemento correspondiente.

Este etiquetado debe incluir:

¢ el marcado CE propiamente dicho, es decir:
— el simbolo o pictograma del marcado CE; vy

— el nimero de identificacion del organismo certificador que ha intervenido
en el control de produccién;

® asi como la siguiente informacién adicional:

— nombre o marca distintiva de identificacién y direccién registrada del
fabricante;
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— numero del Certificado CE de Conformidad:;

— las dos Ultimas cifras del ano en que el Fabricante puso el marcado CE,
de acuerdo con lo indicado al respecto en el apartado A4.1;

— indicaciones que permitan identificar el producto, asi como sus carac-
teristicas y prestaciones declaradas, atendiendo a sus especificaciones
técnicas:

— referencia a la norma armonizada pertinente;

— designacion normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo (segun
los componentes principales) y clase resistente, de acuerdo con el Anejo
1 de esta Instruccion;

— en su caso, informacion adicional referente al contenido de cloruros, al
limite superior de pérdida por calcinacion de ceniza volante y/o al aditivo
empleado.

Este etiquetado, en particular el marcado CE, lo pone el propio Fabricante an-
tes de salir de la fabrica, una vez obtenido el Certificado CE de Conformidad
del organismo que ha intervenido en el control de produccién, y deberd ir en
los envases (en cemento envasados) o en un documento adjunto al suministro
o en el albardn (en cementos a granel) en la forma indicada en el Anejo ZA de
la norma UNE-EN armonizada del cemento correspondiente.

En el apartado A4.3 se dan ejemplos de estos etiquetados.

Asimismo los fabricantes pueden optar por realizar un marcado o etiquetado
CE reducido o simplificado, que aparecera en los envases y que incluird Unica-
mente la siguiente informacion:

1. El simbolo o pictograma del marcado CE.

2. Ensu caso, el numero del Certificado CE de Conformidad.

3. Nombre o marca distintiva de identificacién y direccién registrada del Fa-
bricante o su representante legal.

5. Los dos ultimos digitos del ano en que el Fabricante puso el marcado CE.

6. La referencia al nUmero de la norma armonizada correspondiente.

En este caso, la informaciéon completa del marcado o etiquetado CE debera
aparecer también en el albaran o documentaciéon que acompana al suministro.
Documentacion y etiquetado en cementos sujetos al Real Decreto
1313/1988

A4.2.2.1. Albaran

El albaran incluira, al menos, los siguientes datos:

Numero de referencia del pedido.
Nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento.

Identificaciéon del Fabricante y de la empresa de suministro.

P W DN =

Designacion normalizada del cemento suministrado conforme a la presen-
te Instruccion.

5. Contrasefa del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamen-
tarios.

6. Cantidad que se suministra.
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7. La fecha de suministro.
8. lIdentificacion del vehiculo que lo transporta (matricula).

9. En su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE.

A4.2.2.2. Certificado de Conformidad con los Requisitos
Reglamentarios

El Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios o, en su
caso, el Certificado de Conformidad de la Produccion (este Ultimo se obtiene
después de un ano de posesion del primer certificado), emitido por el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, por las autoridades de Industria de la
Comunidad Autébnoma en que esté ubicada la fabrica de cemento, o el repre-
sentante legal autorizado por ésta y los organismos autorizados para ello, debe
contener los siguientes datos:

1. Nombre y direcciéon del Fabricante o de su representante legal;

2. ldentificacién del cemento (designacion normalizada);

3. Fabrica de procedencia del cemento;

4. Fecha de certificacién (inicial);

5. Contrasena de certificacion (formado por las siglas «DCE» y 4 cifras, se-
paradas por un guion «-»);

6. Fechas de emisién y de caducidad del certificado; vy

7. Firmay sello de la autoridad que lo concede.

A4.2.2.3. Etiquetado

En el caso de cementos envasados, éstos deben mostrar en sus envases la
siguiente informacion:

1. Nombre o marca identificativa y direccién completa del Fabricante y de la
fabrica;

2. Designacion normalizada del cemento suministrado conforme a la presen-
te Instruccion;

3. Contrasena del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamen-
tarios;

4. Fechas de fabricacion y de envasado (indicando semana y ano) seguin se
indica en el apartado A4.1; y

5. Condicionesespecificasaplicablesalamanipulaciony utilizacidon del producto.

En el caso de cementos suministrados a granel, la misma informacién, a ex
cepcion de la fecha de envasado, debe aparecer en el albarédn o en la docu-
mentaciéon que acompana al suministro.

Documentaciéon y etiquetado complementarios de cementos
con distintivo de calidad voluntario

Los distintivos de calidad de caracter voluntario, incluidos los que tengan re-
conocimiento en el sentido del apartado 2.2, que puedan aparecer en la docu-
mentacion y etiquetado recogidos en este apartado A4.2, deben cumplir con
las condiciones siguientes:

]
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¢ Que la informacién adicional que suministren aparezca claramente separada
de la correspondiente a la del marcado CE o a la del Certificado de Confor-
midad con los Requisitos Reglamentarios.

¢ Que el logotipo identificador de la marca no cree confusiéon con el del mar
cado CE y no reduzca la legibilidad ni la visibilidad de éste.

A4.2.3.1. Certificado de concesion del distintivo

En el caso de cementos que ostenten un distintivo de calidad voluntario con
reconocimiento oficial, el Fabricante debe estar en disposicion de aportar el
Certificado de Concesién del distintivo al que se hace referencia en el aparta-
do A9.2.2.1.2.

A4.2.3.2. Documento de concesion del reconocimiento oficial
del distintivo

En el caso de cementos que ostenten un distintivo de calidad voluntario con
reconocimiento oficial, el Fabricante debe estar en disposicién de aportar la
documentacion a la que se hace referencia en el apartado A9.2.2.1.

A4.2.3.3. Etiquetado

En el caso de cementos que ostenten un distintivo de calidad voluntario con
reconocimiento oficial éstos deben mostrar en sus envases o en la documen-
tacion de acompanamiento los datos que figuran en el apartado A9.2.2.1.1.

A4.3. Ejemplos de etiquetado
El marcado CE de conformidad consiste en el simbolo «CE»
c € dado en la directiva 93/68/EEC
Numero de identificacion del organismo de certificacion
Nombre o marca comercial del fabricante
01231 Direccion del fabricante
Empresa Nombre o marca comercial de la fabrica donde se produce
Direccion registrada - |, ClEEmeTo _
Fabrica Los dos ultimos digitos del afio en que el fabricante puso
- el marcado CE
Aho Numero de certificado de conformidad CE
(o sello con la fecha) Numero de norma europea
0123-CPD-0456 Ejemplo de designaciéon normalizada que indique el tipo
EN 197-1 de cemento y su clase de resistencia, tal y como se
CEM1425R especifica en el capitulo 8 de la norma europea EN 197-1
‘ Limite de cloruros,? en %. Limite superior de pérdida
0z . . por calcinacion de cenizas volantes,® en %. Notacion
Informacion Adicional normalizada de los aditivos empleados .

" Ntimero de organismo notificado asignado por la Comisién Europea y que figura en la siguiente pégina web:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
" S6lo cuando el cemento se produce para cumplir con un Iimite de contenido de cloruros diferente al valor especificado en la tabla A1.1.1 del Angjo 1

de esta Instruccion.

B Sélo cuando se use ceniza volante como componente principal.
" S6lo cuando se use un aditivo de los que son conformes con la norma UNE-EN 934.

\ﬂ»

Figura Ad4.3a. Ejemplo de etiquetado de cementos sujetos al marcado CE.
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Nombre y marca identificativa de la fabrica
Contrasena del Certificado de Conformidad con
los Requisitos Reglamentarios
Fechas de fabricacion y de envasado (indicando semana
y aino)
Nombre del producto (designacion)

Figura A4.3b. Ejemplo de etiquetado de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988.

El ejemplo de la figura A4.3b no supone modelo.

La informacién sobre los distintivos voluntarios en el etiquetado debe cumplir
con lo indicado en el apartado A4.2.3 de este Anejo.

En los dos ejemplos, de acuerdo con el articulo 8 de esta Instruccion, se esta-
ré a lo indicado sobre la informacién con respecto al cromo (V).

|Z[ Comentario: Nunca ha habido un modelo de etiquetado para cementos sujetos al Real
Decreto 1313/1988. Normalmente, los datos que se piden en A4.2.2.3 aparecen en los envases
seguin diseno personalizado. Esta Instruccion refiere un etiquetado como el del ejemplo.

]






ANEJO 5

Recepcion mediante realizacion de ensayos

A5.1. Organizacion de la recepcion mediante la realizacion ensayos

El objetivo de este Anejo es facilitar a los Responsables de la recepcion de
cementos criterios para determinar la conformidad de éstos mediante ensa-
yos y tiene por objeto desarrollar el apartado 6.2.2.3 de esta Instruccién, de
aplicacion cuando la organizacion de la recepcion los exija.

Cuando el Responsable de la recepcion, considere necesario realizar ensayos
éstos se llevaran a cabo ateniéndose preferentemente a lo establecido en
esta Instruccion.

Para aquellos casos en que el Responsable de la recepcién lo considere nece-
sario, ademés de las fases preceptivas de comprobacién de documentacién
y etiquetado e inspeccion visual, este Anejo establece criterios para llevar a
cabo una tercera fase, potestativa, consistente en la comprobacion del sub-
tipo (en los cementos CEM I, CEM IV y CEMV la referencia al componente
principal) y de la clase de resistencia del cemento mediante la realizacion de
ensayos de identificacién, asi como, si se considerase oportuno por el proyec-
to o por el Responsable de la recepcion, las demas caracteristicas quimicas,
fisicas y mecanicas, mediante ensayos complementarios.

En cualquier caso, el Suministrador podréa solicitar, si lo considerase oportuno,
la realizacion de contra-ensayos.

A5.2. Control mediante la realizacion de ensayos
A5.2.1. Generalidades

En general, la comprobacién del cumplimiento de las prescripciones mediante
la realizacion de ensayos podra llevarse a cabo segun lo establecido en los
apartados siguientes:

a) Endos etapas, de forma que los ensayos complementarios sélo se lleven
a cabo cuando la obtencién de resultados satisfactorios en los ensayos de
identificacion lo haga procedente; o

b) en una etapa Unica, realizando a la vez los ensayos de identificacién y
complementarios.

Comentario: El Responsable de la recepcion podra utilizar cualquiera de las dos
alternativas, recomendéandose la primera para evitar, en aquellos casos en que el cemento
suministrado resultara no ser, tras los ensayos de identificacion, del tipo, subtipo y clase
solicitado, la realizacion de ensayos innecesarios.

A5.2.1.1. Ensayos de identificacién

Se consideran ensayos de identificacién aquéllos que permiten verificar el
tipo, el subtipo y la clase de resistencia del cemento sometido a recepcién y
que quedan recogidos en el apartado AB.1 de esta Instruccion.

Los métodos de ensayo seran los establecidos en las normas correspondien-
tes citadas en las tablas de los Anejos 1y 2 de esta Instruccion.

|
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A5.2.2.

A5.2.3.

Ab5.3.

A5.3.1.

Ab.2.1.2. Ensayos complementarios

Se consideran ensayos complementarios aquéllos que permiten determinar el
resto de las caracteristicas del cemento sometido a recepcion y que quedan
recogidos en el apartado A6.2.

La determinacion de las caracteristicas se hara de acuerdo con las normas co-
rrespondientes citadas, para cada propiedad y tipo de cemento, en las tablas
de los Anejos 1y 2 de esta Instruccion.

Criterios de conformidad

Los criterios de conformidad exigidos para la aceptacion del lote seran los que
se recogen en el apartado Ab.5.

Si se hubieran realizado los ensayos de identificacion y, en su caso, los com-
plementarios y no se cumpliesen estos criterios, el lote se considerard no
conforme, sin perjuicio de lo establecido en el proyecto, y debera procederse
de acuerdo con lo establecido en la organizacion de la recepcién, incluyendo
su posible rechazo definitivo.

Actuacion en caso de no conformidad

En caso de decidirse el rechazo definitivo, se estara a lo dispuesto en el apar
tado 6.2.2.3.3 de esta Instruccion.

Toma de muestras
Generalidades

La toma de muestras, cuando sea necesaria, se realizard preferentemente
en el mismo lugar y momento en que se lleve a cabo la recepcién, bajo las
instrucciones del Responsable de la recepcién, o por personas en quien for
malmente se haya delegado por escrito, y en presencia de éstos y del Sumi-
nistrador.

La toma de muestras debe organizarse mediante la divisidon en lotes segun
los criterios del apartado 6.2.1, que permitan, en su caso, la comprobaciéon
experimental de los criterios de conformidad.

Por esta razén, conviene que representantes de las dos partes afectadas es-
tén presentes en el momento de la recepcién. El Responsable de la recepcién
se asegurara de que ésta se realiza conforme a la planificacién establecida.

En caso de ausencia de cualquiera de ellos, se dejara constancia de tal circuns-
tancia en el acta correspondiente. En todo caso, tanto el Suministrador como
el receptor, tal y como se recoge en el apartado A5.3.2, podran hacer uso de
las muestras para la realizaciéon de ensayos en laboratorios que, cumpliendo
con lo establecido en el apartado Ab.4.1, sean de su eleccién.

Para cada toma de muestras, se redactard un acta que, elaborada por el Res-
ponsable de la recepcidon, deberd ir suscrita por los representantes de las
partes presentes en la toma de muestras. Este acta deberd incluir, al menos,
la siguiente informacion:

a) numero de referencia del acta de toma de muestras;

b) numero o cédigo de identificacion de la muestra (de forma que permita
su trazabilidad con respecto al nimero de registro de la remesa);
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c) identificacion de la obra, central o fabrica en que se efectla la recepcion;

d) indicacion del tipo de muestra y motivo de la toma (realizacién de ensayos
de control, contra-ensayos, etc.);

e) designacion normalizada completa del cemento y marca comercial del
mismo;

f) observaciones con respecto a:
— la ausencia de una de las partes en la toma de muestras;

— otros aspectos considerados de interés (por ejemplo, condiciones en
que se hace la toma de muestras, defectos observados en la ins-
peccion visual, nimero de muestras tomadas, lugar de destino del
cemento, etc.);

g) nombre y representacion de la parte solicitante de la toma de muestras;
h) nombre y representacion de las partes presentes en la toma de muestras;
i) nombre y representacion del responsable de la toma de muestras;

j) lugar, fecha y hora de la toma de muestras; y

k) firmas del responsable de la toma de muestras y de los representantes
de las partes presentes en la misma.

En los recipientes herméticos en que se conserven las muestras deberéa figu-
rar de forma indeleble: la referencia al nUmero de acta de toma de muestras,
segun a); el cédigo de identificacién de la muestra, segun b); la identificacion
de la obra, central o fabrica en que se efectla la recepcion, segun ¢); vy el tipo
de muestra, segun d).

La muestra, en su envio al laboratorio, debera ir acompanada por una copia
del acta.

El cemento objeto de una aceptaciéon condicionada deberd almacenarse en
la obra, la central o la fabrica de la forma indicada en el articulo 7, debiendo
asegurarse que es perfectamente localizable entre todos los demas cementos
almacenados.

Tipos y nimero de muestras

Se distinguen tres tipos de muestras: las de control, las preventivas y las de
contraste.

Las muestras de control, tomadas a peticién del Responsable de la recep-
cion, son aquéllas que se extraen para su envio, con el fin de que sean efec-
tuados los ensayos necesarios, a un laboratorio que, escogido por el receptor,
cumpla lo establecido en A5.4.1.

Las muestras preventivas, tomadas igualmente a peticién del Responsable
de la recepcién, son aquéllas destinadas a permanecer en la obra, en la cen-
tral o en la fabrica de prefabricados con el fin de cubrir posibles incidencias
ocurridas con la muestra de control, o por si surgiera la necesidad de hacer
ensayos como consecuencia de anomalias detectadas en el comportamiento
del hormigén o del prefabricado una vez puesto en la obra.

Las muestras de contraste, tomadas a peticiéon del Suministrador, son aque-
llas destinadas a ser entregadas a éste para su conservacion y, en su caso,
para su envio a un laboratorio, escogido por aquél, que cumpla lo establecido
en Ab.4.1, para la realizacién de contra-ensayos.

Con relacién al tipo y niumero de muestras, el Plan de control o, en su de-
fecto, el Responsable de la recepcién, estableceran los criterios a observar.

]



o

Instruccion para la recepcion de cementos RC-08

Ab5.3.3.

A5.3.4.

De no indicarse nada, se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios
minimos:

a) para conservar en la obra, central, o fabrica: una muestra preventiva de
cada uno de los lotes,

b) para los ensayos de comprobacion de la composicidon: al menos una
muestra de control de cada uno de los lotes que vayan a ser sometidos a
ensayos,

¢) para los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos, cuando proceda: al me-
nos una muestra de control de cada uno de los lotes que vayan a ser
sometidos a ensayos.

El suministrador podra solicitar que se tomen muestras de contraste con los
mismos criterios que los expuestos en el parrafo anterior.

Operaciones

La toma de muestras, cuando proceda, se efectuard de acuerdo con lo esta-
blecido a continuacion.

En el caso de cementos envasados, cada lote se dividira en tres partes iguales.
De cada una de dichas partes, se tomara al menos un envase al azar por cada
serie completa de ensayos a realizar, en funciéon del nimero de muestras de
control «n» definido en el Plan de control o, en su defecto, por el Responsable
de la recepcién. De cada uno de los envases se tomaran, con un medio adecua-
doy limpio, cantidades semejantes para formar un total de 16 kg como minimo,
o de 24 kg en caso de que el Suministrador solicite una muestra de contraste.

En el caso de cementos a granel, de cada lote se tomaran 16 kg (6 24 kg en
caso de que el fabricante solicite una muestra) procedentes de al menos tres
tomas realizadas durante la descarga, por cada serie completa de ensayos a
realizar, en funcién del nimero de muestras de control «n» definido en el Plan
de control o, en su defecto, por el Responsable de la recepcion. Estas tomas
se realizaran durante la descarga, a intervalos sensiblemente iguales, una vez
se haya establecido el régimen permanente de la misma.

En todos los casos, la toma se homogeneizard segun la norma UNE 80401.
La division del material serd efectuada después de cuartear la cantidad a ser
distribuida, mediante el empleo de un divisor de muestras o, en su defecto,
mediante la realizacién con un cogedor de extracciones de aproximadamente
0,5 kg de cada uno de los cuartos, que son vertidas sucesivamente a recipien-
tes preparados para contener las muestras. Esta operacion deberd continuar
hasta que se obtenga la masa deseada para cada recipiente.

Si sélo estuviera previsto realizar ensayos de identificacion, la toma original
podré ser de 8 kg (6 de 12 kg si el fabricante solicitase una muestra).

Envasado de la muestra

Cada una de las muestras individuales se envasara en un recipiente fabricado
con un material que sea inerte respecto al cemento y no corrosible. Tendra
doble tapa, una a presion y otra a rosca. Estos recipientes deberan ser estan-
cos al aire y a la humedad.

Los envases, una vez cerrados se precintaradn de forma que ofrezcan garantias
para la integridad de las muestras. Este precinto llevaré los sellos o identifica-
ciones aportados por las partes.

En todos los casos, tanto en el interior como en el exterior de cada envase se
dispondréa una etiqueta indeleble conteniendo lo indicado en el apartado A5.3.1.
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Conservacion de la muestra

La muestra de control debera enviarse al laboratorio lo antes posible una vez
acabadas todas las operaciones relacionadas con su envasado.

Las muestras preventivas y, en su caso, las de contraste se conservaran en
obra, central o fabrica, segun corresponda, al menos durante cien dias a no
ser que sea precisa su utilizacion. El Responsable de la recepcién exigird que
las muestras permanezcan en un lugar cerrado en el que queden protegidas
de la humedad, del exceso de temperatura (preferiblemente no superior a
30 °C) o de la contaminacion producida por otros materiales.

Se evitara que el envase pueda ser danhado y que se rompa el precinto durante
las manipulaciones. De darse esta anomalia, la muestra perdera su represen-
tatividad y deberéa eliminarse.

Realizacion de ensayos

El Autor del proyecto o, en su defecto, la Direccion Facultativa o, en su caso,
el Responsable de la recepcion, decidira qué ensayos se deben realizar.

Laboratorios de ensayo

El laboratorio que se escoja para la realizacion de los ensayos debera estar
acreditado para ensayos de cemento conforme a los criterios del Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, o estar incluido en el registro general del Minis-
terio de Fomento establecido por Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.

Preparacion de la muestra en laboratorio

Recibida la muestra en el laboratorio, se comprobara que los precintos estan
sin romper y se conservara en condiciones de inalterabilidad en el mismo
envase en que fue tomada hasta el momento de su preparacién para la reali-
zaciéon de los ensayos.

Llegado el momento de realizar los ensayos, se procederd a romper los pre-
cintos y a abrir los envases en un lugar debidamente acondicionado, segun lo
indicado en la norma UNE-EN 196-1.

De la muestra se tomara una fraccién para los ensayos, conservandose el res-
to en el mismo envase cerrado y precintado de nuevo. Este envase mantendra
las etiquetas de identificaciéon originales u otras nuevas en caso de deterioro.
En estas condiciones se conservaran por un periodo minimo de dos meses
después de haberse comunicado los resultados.

Resultados del laboratorio

Los resultados de los ensayos deberan proporcionarse segun lo solicite la Di-
reccion Facultativa o, en su caso, el Responsable de la recepcion y acompana-
dos de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi
como de la informacién relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra
en el laboratorio, como de la realizacién de los ensayos.

Conformidad del suministro en la recepcion

Para la aceptacién de una remesa, para la que se ha decidido la realizacién
de ensayos, es necesario que los resultados de los mismos, con su incerti-

N



Instruccion para la recepcion de cementos RC-08

n

dumbre de medida incluida, satisfagan las condiciones definidas en A5.5.1.1,
A5.5.1.2 y A5.5.1.3 para los cementos sujetos al marcado CE y en A5.5.2.1,
Ab5.5.2.2 y A5.5.2.3 para los deméas cementos.

En general, el control se llevard a cabo por variables para la resistencia y por
atributos para el resto de las caracteristicas.

A5.5.1. Criterios de conformidad de cementos sujetos al marcado CE

En caso de cementos sujetos al marcado CE, el control se llevara a cabo al
menos a partir de una muestra de control por cada serie de ensayos, aplicando
los criterios de conformidad que se definen en los apartados A5.5.1.3 para los
valores individuales, y en A5.5.1.1 y Ab.5.2.2 para los casos de control por
variables y control por atributos, respectivamente.

A5.5.1.1. Inspeccion por variables

En el caso de control por variables de un lote de un cemento comudn en po-
sesion del marcado CE, la conformidad se comprobard cuando se cumplan
simultdneamente las condiciones (1) y (2) siguientes:

X —k,-o=1L (1)
x,+k,-o<U (2)

siendo:

X,. el mayor valor de los resultados obtenidos con una muestra de tamano n.

X, el menor valor de los resultados obtenidos con una muestra de tamano n.

0. 3,6 0, si el suministrador lo pusiera a disposiciéon del Responsable de la re-
cepciodn, el valor de la desviacion estandar de la poblacién de procedencia (*).

k,: una constante definida en la tabla A5.5.1.1.

L: el limite inferior especificado a igualar o superar por algunas caracteristicas
del cemento.

U: el limite superior especificado que no puede superarse por alguna caracte-
ristica del cemento.

Py la calidad limite para cada caracteristica del cemento, expresada como
méximo porcentaje de defectos admisible.

Los valores de k, se indican en la tabla A5.5.1.1:

TABLA A5.5.1.1

Nuamero Para P, =5 % Para Py = 10%

de muestras
de control (n) Limite inferior de resistencias
iciales y normales Otras propiedades
Contenido de aire en cementos de albaiiileria

(*) El valor de la desviacion estandar lo podra aportar el Fabricante como resultado de los ensayos del
control de produccion, certificado por un laboratorio de los contemplados en A5.4.1, referido a ensayos efec-
tuados con una antigliedad méxima de tres meses.
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Ab.5.1.2. Inspeccion por atributos

Para el control por atributos, el nimero de resultados no conformes de la mues-
tra (cp) debe compararse con el niumero de resultados aceptables para el valor
de subnominales del lote de procedencia (c,) establecidos en la tabla A5.5.1.2:

TABLA A5.5.1.2

Numero de muestras de control (n) Nuamero de muestras de control (n)
P, =10% P, =5%

El lote sera conforme cuando se cumpla la siguiente condicién:

cp=<_c,

Ab.5.1.3. Criterios de conformidad para valores individuales

Ademas de los criterios de conformidad estadisticos, el cumplimiento de los
resultados con los requisitos de esta Instruccion, exige que se verifiqgue que
cada resultado de ensayo permanezca dentro de los valores limite especifica-
dos en las tablas A5.5.1.3:

TABLA A5.5.1.3a. Cementos comunes, incluidos los de bajo calor de hidratacion
(apartado A1.1 de Anejo 1). Valores limite para resultados individuales

Valores limite

Propiedad Clase de resistencia
| 325N | 325R | 425N | 425R | 525N | 525R

Dilias — 8,0 80 | 180 | 180 | 280
7 dias 14,0 — — — — —
28 dias 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500
60 50 40
10
EEM :u = 5,0%
CEM1 CEM 111
CEM IV CEMV il 45
CEM IIl/A
CEM I1I/B &5
CEM III/C 5,0
0109

Positivo a los 15 dias

CEM | CEM II

Los valores de la tabla A1.1.1 del Anejo 1

CEM 11
CEN IV CEM V@ (+2%)
LH 300

(£l cemento tipo CEM II/B-T puede contener hasta el 5,0% de S0, para todas las clases de resistencia.

@ El cemento tipo CEM |1l puede contener més del 0,10% de cloruros, pero en este caso el contenido maximo debe ser declarado.

@ Los cementos utilizados en aplicaciones de pretensado se pueden fabricar con una exigencia mas baja. Si es as, el valor 0,10 se sustituira por dicho valor el cual
se deberd indicar en el albarén de expedicion.

" Determinacidn exclusivamente cualitativa, restringiéndose a comprobar que no se trata de un tipo de cemento diferente del que se ha solicitado.
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TABLA A5.5.1.3b. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

(apartado A1.2 del Anejo 1). Valores

Propiedad

limite para resultados individuales

Valores limites para resultados individuales

Clase de resistencia

2 dias
7 dias 100 140 —
28 dias 30,0 40,0 50,0
60 50 40
10
CEM IIl/A
CEM III/B 45
CEMIIIC 50
0,10
300

(*) El cemento tipo CEN IIl puede contener méas del 0,10% del cloruros, pero en este caso, el contenido méximo debe ser declarado.

TABLA A5.5.1.3c. Cemento especiales de muy bajo calor de hidratacion (Apartado A1.3 del Anejo 1).

Valores limite para re

Propiedad

VLH IV, VLH V 4,0

sultados individuales

Valores limite para resultados individuales
20,0
60

10

VLH |

1l/B 45

VLH |

11/C 5,0
0,10
250
Que se cumpla el ensayo a 15 dias

(*) El'cemento tipo VLH IIl puede contener méas del 0,10% de cloruros, pero en este caso, el contenido méximo debe declararse.

TABLA A5.5.1.3d - Cemento de aluminato de calcio (apartado A1.4 del Anejo 1).

Valores limite para re

Propiedad

sultados individuales

Valores limite aplicables

a los resultados individuales

6h

24 h 38,0
Valor limite inferior 75
Valor limite inferior 33
Valor limite superior 60
Valor limite inferior 0,15
Valor limite superior 0,10
Valor limite superior 0,5
Valor limite superior 0,6

(1 Expresado en masa del cemento final.
" Expresado como Na,0 equivalente (Na,0 + 0,658 K,0).

EX



Anejo 5. Recepcion mediante realizacion de ensayos

TABLA A5.5.1.3e.

Valores limite para resultados individuales

Propiedad

MC 12,5

Cementos de albaiileria (apartado A1.5 del Anejo 1).

Valores limite para un resultado individual

MC 12,5 X

MC 22,5 X

Valor limite inferior 7 dias

Valor limite inferior 28 dias 4 10,5 10,6 20,5
Valor limite superior 28 dias 17,5 31,5 315 47,5
Valor limite inferior 45

Valor limite superior 17M

Valor limite superior 10

Valor limite superior 2,5 35@ 3,5@ 3,5@
Valor limite superior — 0,10 0,10 0,10
Valor limite inferior

Valor limite inferior 6 6 = =
Valor limite superior 25 25 — —

" Donde aplique (véase el apartado 5.3.3).
" 4,0% si puede demostrarse que el contenido en clinker del cemento pértland no es menor del 50%.

A5.5.2. Criterios de conformidad de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988

En caso de cementos que no estén sujetos al marcado CE, el control de re-
cepcion se llevara a cabo sobre un minimo de una muestra de control para
cada serie de ensayos, aplicando los criterios de conformidad que se definen
en los apartados Ab.5.2.1 para los valores individuales, y Ab.5.2.2 y A5.5.2.3,
para control por variables y control por atributos, respectivamente.

Ab.5.2.1. Inspeccion por variables

En el caso de control por variables de un lote de un cemento sujeto al Real
Decreto 1313/1988, la conformidad se comprobaré cuando se cumplan simul-
tdneamente las condiciones (1) y (2) siguientes:

x —kro=1L 3)
Xn + k‘l osU (4)
siendo:

X,: el mayor valor de los resultados obtenidos con una muestra de tamafo n.
X,: el menor valor de los resultados obtenidos con una muestra de tamafno n.

o: 3,6 6, si el Suministrador lo pusiera a disposicion del Responsable de la re-
cepcion, el valor de la desviacion estandar de la poblaciéon de procedencia (*).

k,: una constante, definida en la tabla Ab.5.2.1.

L: el limite inferior especificado a igualar o superar por algunas caracteris-
ticas del cemento, definido en el Anejo 3 para cada propiedad vy tipo de
cemento.

U: el limite superior especificado que no puede superarse por alguna caracte-
ristica del cemento, definido en su caso en el Anejo 3 para cada propiedad
y tipo de cemento.

Py la calidad limite para cada caracteristica del cemento, expresada como
maximo porcentaje de defectos admisible.

(*) El valor de la desviacion estandar lo podra aportar el Fabricante como resultado de los ensayos del
control de produccion, certificado por un laboratorio de los contemplados en A5.4.1, referido a ensayos efec-

tuados con una antigliedad méxima de tres meses.
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N

Donde la constante k; toma los siguientes valores:

TABLA A5.5.2.1

p— ) — )
Ndmero Para P,=5% Para Py = 10%

de muestras

Limite inferior de resistencias

(n) iniciales y normales

Contenido de aire en cementos
de albanileria blanco

Otras propiedades

2,11
1,63
1,35
1,09
0,64
0,32

Ab5.5.2.2. Inspeccion por atributos

Para el control por atributos el nimero de resultados no conformes de la
muestra (cp) debe compararse con el nimero de resultados aceptables para
el valor de subnominales del lote de procedencia (c,) definidos en la tabla
AB.5.2.2.

TABLA A5.5.2.2

Numero de muestras (n) Numero de muestras (n)

El lote sera conforme cuando se cumpla la siguiente condicién:

Cp = C

Ab.5.2.3. Criterios de conformidad para valores individuales

Ademas de los criterios de conformidad estadisticos, el cumplimiento de los
resultados con los requisitos de esta Instruccién, exige que se verifiqgue que
cada resultado de ensayo permanece dentro de los valores limite especifica-
dos para los valores individuales en las tablas Ab.5.1.3.

A5.5.3. Actuacion en caso de no conformidad
En caso de decidirse el rechazo definitivo se estara a lo indicado en el apartado
6.2.2.3.2 de esta Instruccion.

A5.6. Realizacion de contraensayos
Cuando se realicen contraensayos, los criterios de conformidad y de actuacion

en caso de no conformidad seran los indicados en el apartado 6.2.2.3.3 de
esta Instruccion.



A6.1.

ANEJO 6
Ensayos aplicables en la recepcion de los cementos

Ensayos de identificacion

A6.1.1. Cementos comunes

Cementos comunes Ensayos

Resistencias mecanicas (a las edades de 7 y 28 dias para clases resistentes 32,5 N, y a
2y 28 dias para el resto).

e Determinacion de pérdida por calcinacion.

* Determinacion de componentes.

 Resistencias mecanicas (a las edades de 7 y 28 dias para clases resistentes 32,5 N, y a
2y 28 dias para el resto).
* Determinacion de componentes.

 Resistencias mecanicas (a las edades de 7 y 28 dias para clases resistentes 325 N, y a
2y 28 dias para el resto).

* Determinacion de pérdida por calcinacion.

¢ Determinacion de componentes (*).

 Resistencias mecanicas (a las edades de 7 y 28 dias para clases resistentes 325 N, y a
2y 28 dias para el resto).

* Ensayo de puzolanicidad a las edades de 8 y/o 15 dias.

* Determinacion de componentes.

 Resistencias mecanicas (a las edades de 7 y 28 dias para clases resistentes 325 N, y a
2y 28 dias para el resto).
¢ Determinacion de componentes (*).

Cementos comunes
de bajo calor Ensayos
de hidratacion

Los exigidos para la identificacion de los cementos comunes (CEM) con designacion
homénima (I a V).
Determinacion del calor de hidratacion.

(*) La determinacién de los componentes para el caso de los cementos CEM IIl y CEM V, serd exclusivamente cualitativa, restringiéndose a comprobar
que no se trata de un tipo de cemento diferente del que se ha solicitado.
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o

A6.1.2. Cementos comunes con caracteristicas adicionales

Cementos resistentes

a sulfatos Ensayos

Los exigidos para la identificacion de los cementos comunes con tipo homénimo (I a V).
Contenido de C;Ay C;A + C,AF clinker (*).

Cementos resistentes

al agua de mar Ensayos

Los exigidos para la identificacion de los cementos comunes con tipo homénimo (I a V).
Contenido de C;A y C;A + C,AF en el clinker (*).

(*) Se debe exigir documentacion que acredite que el clinker utilizado cumple con las condiciones fijadas en apartado A3.2.1.2.

A6.1.3. Otros cementos

Cementos de escorias
de horno alto de baja Ensayos
resistencia inicial

* Resistencias mecanicas (a los 7y 28 dias para los de clases resistentes 32,5y 42,5y a los
2y 28 dias para los de clase resistente 52,5).

* Determinacion de la pérdida por calcinacion.

e Determinacion del calor de hidratacion (*).

Cementos especiales
de muy bajo calor Ensayos
de hidratacion

Resistencia mecéanica a 28 dias.

Determinacion de la pérdida por calcinacion (sélo los VLH IlI).
Ensayo de puzolanicidad a las edades de 8 6 15 dias (s6lo los VLH IV).
Determinacion del calor de hidratacion.

Cementos
de aluminato Ensayos
de calcio

Resistencias mecanicas (a las edades de 6h y de 24 horas).
Determinacion de componentes.

Cementos

e Ensayos
de albaiiileria \

Resistencias mecanicas (a las edades de 7 y 28 dias) (**).

Cementos para usos

. Ensayos
especiales

Resistencias mecanicas (a las edades de 28 y 90 dias).
Determinacion de componentes.

Cementos blancos Ensayos

Los exigidos para la identificacion de los cementos comunes (CEM) con designacion
homonima (I a V).
Blancura.

(*) Aplicable sdlo cuando adicionalmente presente bajo o muy bajo calor de hidratacion (LH, VLH).
(**) A excepcion del MC 5 que Gnicamente se ensayara a 28 dias.



Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepcidon de los cementos

A6.2. Ensayos complementarios

A6.2.1. Cementos comunes

Cementos comunes Ensayos aplicables

Estabilidad de volumen.
Tiempos de fraguado.
Residuo insoluble.
Contenido de sulfatos.
Contenido de cloruros.

Estabilidad de volumen.
Tiempos de fraguado.
Contenido de sulfatos.
Contenido de cloruros.

Estabilidad de volumen.
Tiempos de fraguado.
Residuo insoluble.
Contenido de sulfatos.
Contenido de cloruros.

Estabilidad de volumen.
Tiempos de fraguado.
Contenido de sulfatos.
Contenido de cloruros.

Estabilidad de volumen.
Tiempos de fraguado.

Contenido de sulfatos.
Contenido de cloruros.

Cementos comunes
de bajo calor Ensayos aplicables
de hidrtacion

 Estabilidad de volumen.
¢ Tiempos de fraguado.
¢ Residuo insoluble (*).
¢ Contenido de sulfatos.
¢ Contenido de cloruros.

(*) Sélo para cementos tipos | y III.

A6.2.2. Cementos comunes con caracteristicas adicionales

Cementos resistentes

a sulfatos Ensayos aplicables

 Estabilidad de volumen.
* Tiempos de fraguado.
 Residuo insoluble (*).
¢ Contenido de sulfatos.
¢ Contenido de cloruros.

Cementos resistentes .
Ensayos aplicables

al agua de mar

e Estabilidad de volumen.
* Tiempos de fraguado.

* Residuo insoluble (*).

¢ Contenido de sulfatos.

e Contenido de cloruros.

(*) Sélo para cementos tipos |y Ill.
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A6.2.3. Otros cementos

0

Cementos de escorias
de horno alto de baja Ensayos aplicables
resistencia inicial

e Estabilidad de volumen.
e Tiempos de fraguado.

* Residuo insoluble.

¢ Contenido de sulfatos.
¢ Contenido de cloruros.

Cementos especiales
de muy bajo calor Ensayos aplicables
de hidratacion

e Estabilidad de volumen.
 Tiempos de fraguado.

¢ Contenido de sulfatos.
e Contenido de cloruros.

Cementos
de aluminato Ensayos aplicables
de calcio

Tiempos de fraguado.
e Determinacion de sulfatos.
Determinacion de cloruros.
Determinacion de alcalis.

¢ Determinacion del 6xido de aluminio.
Determinacion de sulfuros.

Cementos
de albaiileria

Ensayos aplicables

* No precisan la realizacion de ensayos complementarios.

Slolizieh e L Ensayos aplicables

especiales

Estabilidad de volumen.
Tiempos de fraguado.

Determinacion de sulfatos.
Determinacion de cloruros.

Cementos blancos Ensayos aplicables

Los exigidos como ensayos complementarios para los cementos comunes (CEM) con
designacion homonima (I a V).




A71.

ANEJO 7

Garantias asociadas al marcado CE y a la Certificacion
de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios

Generalidades

Los fabricantes de cementos deben estar en condiciones de poder aportar ga-
rantias de la adecuacién de sus cementos al uso previsto, es decir, como pro-
ductos que sirven de conglomerantes hidraulicos, y de ponerlas a disposicion
de quien las solicite con el fin de que, a su vez, pueda pasar estas garantias
al usuario final de la obra o del producto en que se incorporan, facilitando para
ello la documentacion que incluya la informacion que avale tales garantias.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposi-
ciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de
la Directiva 89/106/CEE, establece las disposiciones necesarias para regular
las condiciones de importacién, comercializaciéon y uso de los productos de
construccion, entre ellos el cemento. Este Real Decreto impone la obligacién
de que los cementos a comercializar en el mercado nacional cumplan con las
especificaciones técnicas armonizadas (normas UNE-EN armonizadas y Docu-
mentos de Idoneidad Técnica Europeos) y lleven el marcado CE, una vez que
éstas especificaciones estén disponibles, su referencia haya sido publicada
en el Diario oficial de la Unién Europea (DOUE) mediante la oportuna Comu-
nicacién de la Comisién y se haya superado un periodo de coexistencia con la
legislacion vigente que fija la propia Comunicacion.

La mayoria de los cementos que hoy se comercializan en el mercado espanol
han pasado a lo largo de estos Ultimos afos de la Certificacion de Conformidad
con los Requisitos Reglamentarios al marcado CE (Véase el Anejo 1).

El marcado CE lleva asociadas unas garantias que quedan recogidas en el
Anejo ZA de la norma UNE-EN de producto correspondiente y en la norma
UNE-EN 197-2 sobre la evaluacion de conformidad de los cementos y que
mas adelante se citan en este Anejo.

Sin embargo, no todos los cementos estan obligados al marcado CE. Como se
puede ver en esta Instruccion, aparte de los cementos sujetos al marcado CE
hay también una serie de cementos que permanecen aun sujetos a normas
nacionales no armonizadas y que, por ello, no pueden llevar el marcado CE
(véase el Angjo 2).

Como ya se expuso en el articulo 1, esto es debido a que, en tanto en cuanto
no estén disponibles las normas europeas armonizadas, el Real Decreto antes
citado establece que se mantenga en vigor la reglamentaciéon vigente. Esta
reglamentacion es el Real Decreto 1313/1988, por el que se declara obligatoria
la homologacién de los cementos para la fabricacion de hormigones y mor-
teros para todo tipo de obras y productos prefabricados. En base a ello, los
cementos que quieran comercializarse en Espana y que todavia no dispongan
de la correspondiente norma europea armonizada siguen obligados a cumplir
con las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo | de este Ultimo
Real Decreto, a someterse a los ensayos y controles que establecen dichas
especificaciones técnicas y obtener el Certificado de Conformidad con los
Requisitos Reglamentarios vy, posteriormente, el Certificado de Conformidad
de la Produccion.

La Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios lleva aso-
ciadas también unas garantias que quedan plasmadas en la norma UNE de
producto correspondiente y en la norma UNE-EN 197-2 sobre la evaluacion de
conformidad de los cementos.
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A72.

A721a.

Tanto en el caso del marcado CE como de la Certificacion de Conformidad con
los Requisitos Reglamentarios, las citadas garantias cubren los riesgos inhe-
rentes a la produccién, aunque queda sin cubrir el riesgo de que el cemento
pueda sufrir deterioro desde su salida de la fabrica hasta el momento de su
llegada a la central, la fabrica o la obra. Riesgo que se fundamenta en la po-
sibilidad de su meteorizacién debido a la accién de la humedad y del CO, del
ambiente, lo que puede ocasionar la reduccion de sus prestaciones.

Es por ello importante tomar medidas de control, que faciliten informacion
del estado del cemento en el momento de su recepciéon. Es imprescindible,
conocer y comprobar la documentacién que debe acompanar a las remesas de
cemento, verificando que es correcta, es decir, que es la exigida en la norma
correspondiente, y que esta completa, es decir, que contiene y suministra
toda la informacién exigida.

En el articulo 6 de esta Instruccion se establecen estas medidas de control.

Procedimientos de evaluacion de conformidad relacionados
con el marcado CE y con la Certificacion de Conformidad
con los Requisitos Reglamentarios

Es necesario que, para poder poner en el cemento el marcado CE y, en su caso,
para obtener el Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamenta-
rios, el Fabricante lleve a cabo, mediante la contratacién de los correspondien-
tes organismos notificados y/o autorizados, una evaluacién de la conformidad
de su producto mediante un sistema de certificacién de la conformidad que
sustente la validez de los valores declarados a su salida de la fabrica.

Sistema de certificacion de la conformidad bajo el marcado CE

El sistema de certificacion de la conformidad del cemento con las exigencias
de la norma armonizada y demas reglamentacion vigente, es el decidido por la
Comisién Europea con la aceptacion de todos los Estados miembro y consiste
en:

e La realizacion, por un laboratorio contratado por el organismo de certifica-
cion notificado a que se refiere el tercer punto de este apartado, de los
ensayos iniciales que al comenzar una produccion se hacen de todas y cada
una de las propiedades reglamentadas.

e Laprogramacion, ejecucion y documentacion por el Fabricante de un plan de
control de produccion que permita comprobar y demostrar que los valores ob-
tenidos en esos ensayos iniciales se siguen manteniendo, incluyendo la toma
de muestras y ensayos del producto final como parte de este control interno.

e La realizacién, por parte de un organismo de certificaciéon notificado, de
una inspeccién inicial de la fabrica y del plan de control de produccién de la
fabrica que lleva a cabo el Fabricante.

e La realizacion, por parte de este mismo organismo notificado, de una vigi-
lancia, comprobacién y aprobacion, de forma continua, del citado control de
produccion.

e La realizacion, por el laboratorio a que se refiere el primer punto de este
apartado, de ensayos de auditoria o de contraste sobre muestras tomadas
por el organismo de certificacion notificado.

Todas estas actividades se realizan bajo la responsabilidad del organismo de
certificacién notificado que es el que finalmente emite el Certificado CE de
Conformidad del cemento en cuestion.



Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CE y a la Certificacién de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios

A7.2.1b.

TABLA A7.2.1.

La frecuencia y detalles del procedimiento de evaluacién de la conformidad
son los indicados en la norma UNE-EN 197-2 y en la norma UNE del cemento
correspondiente y que se resume en la tabla A7.2.1.

Sistema de certificacion de la conformidad bajo el Real Decreto
1313/1988

El proceso de evaluacién de la conformidad del cemento con las exigencias de
la norma de producto y demas reglamentacion vigente, es el establecido en el
Real Decreto 605/2006 por el que se aprueban los procedimientos para la apli-
cacion de la norma UNE-EN 197-2 a los cementos no sujetos al marcado CE y
a los centros de distribucion de cualquier tipo de cemento, y consiste en:

La realizacién, por parte de un laboratorio acreditado, de los ensayos inicia-
les que se hacen al comenzar una produccion de todas y cada una de las
propiedades reglamentadas.

La programacion, ejecuciéon y documentacion de un plan de control de pro-
ducciéon para comprobar que los valores obtenidos en esos ensayos inicia-
les se siguen manteniendo, incluyendo la toma de muestras y ensayos de
autocontrol y de contraste del producto final como parte de este control
interno.

La realizacion por parte de un organismo de inspeccién acreditado de una
inspeccion inicial de la fabrica y de su plan de control de produccion.

La realizacién, por parte de este mismo organismo acreditado, de una vigi-
lancia, comprobacién y aprobacién, de forma continua, del control de pro-
duccion llevado a cabo por la fabrica.

La realizacion, por un laboratorio externo acreditado y autorizado, de ensa-
yos de contraste sobre muestras tomadas por el organismo de inspecciéon
acreditado.

La frecuencia y detalles del procedimiento de evaluacién de la conformidad
son los indicados en la norma UNE-EN 197-2 y la norma UNE del cemento y
que se resume en la tabla A72.1.

Evaluacion de conformidad de los cementos segtin la norma UNE-EN 197-2

Fabricante Organismo certificador
Duracion Ensayos Inspeccion Evaluacion Ensayos
del periodo de muestras de |§ fabrica de los ensayos de muestras
de control de autocontrol de autocontrol de contraste
gmeses | 1 i e producto = /mes
UNE-EN 197-2 UNE-EN 197-2 1 UNE-EN 197-2
5.6.1 ’ ) 5.4.2
4.3.1(%)
12 meses Sl Gl 1/afio = 2/afio = 6/afio
la norma de producto
UNE-EN 197-2 UNE-EN 197-2 UNE-EN 197-2 UNE-EN 197-2 UNE-EN 197-2
5.3.3(%) o 522 532 5.4.2
4.3.1(%)
- El doble de lo indicado
2 meses Elidobla dello indicado para el periodo normal
para el periodo normal o1
UNE-EN 1972 UNE-EN 197-2 (= limes|
6.1 6.1 UNE-EN 197-2
’ 6.1

(*) Remite al apartado «Criterios de conformidad» de la correspondiente norma de producto.
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A73.

Garantias relacionadas con el marcado CE y con los Requisitos
Reglamentarios

Estas garantias incluyen aquéllas que tienen que ver con la conformidad del
cemento con respecto a:
e Componentes y composicion.
e Resistencia a compresion.
e Tiempo de fraguado.
¢ Residuo insoluble (solamente para CEM |y CEM IlI).
e Pérdida por calcinacién (solamente para CEM |y CEM IlI).
¢ Estabilidad de volumen:
— Expansién.
— Contenido de SO,.
e Contenido de cloruros.
e Puzolanicidad (solamente para cementos puzolanicos CEM 1V).

e Durabilidad (referida al hormigdn, mortero, pastas y otras mezclas hechas
de cemento, de acuerdo con las reglas de aplicacion validas en el lugar de
empleo).

A titulo informativo, se indica que los planes de muestreo establecidos en las
normas aplicables garantizan una probabilidad de aceptacion determinada (del
5%) de lotes no conformes (riesgo del consumidor).
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ANEJO 8
Recomendaciones de uso

Generalidades

Estas recomendaciones estan dirigidas, fundamentalmente, a los Proyectistas
y Direcciones Facultativas con el fin de facilitar la seleccion de los cementos
a utilizar y se refieren a consideraciones relativas a los tipos y a las clases
resistentes asi como a la aptitud de los cementos frente a los diferentes am-
bientes agresivos que mas incidencia pueden tener en los diferentes tipos de
utilizaciones. Asimismo, se incluyen notas a pie de tabla y otras indicaciones
particulares.

Las recomendaciones para el uso de cementos, recogidas en los apartados
A8.2 a A8.5 de este Anejo, deben considerarse también extendidas a los co-
rrespondientes cementos blancos y cementos con caracteristicas adicionales,
que presenten el mismo tipo y clase de resistencia. En este sentido, los ce-
mentos comunes blancos se pueden utilizar como convenga, considerando
que son los mismos cementos comunes que adicionalmente cumplen con la
especificacion de blancura.

Los cementos recomendados para los hormigones estructurales son los in-
dicados en las tablas del apartado A8.2. En la tabla A8.2.3 se indican los ce-
mentos recomendables en determinadas circunstancias de hormigonado y
en la tabla A8.2.4 los cementos recomendables en funcion de las diferentes
clases de exposicion. Estas dos tablas pueden suponer una limitacién de las
recomendaciones dadas en el resto de los apartados de este Anejo que habria
gue tener en cuenta.

En cuanto a los cementos empleados en la fabricacion de elementos prefabri-
cados de hormigén, se recomienda el empleo de aquéllos de clase resistente
minima 42,5N.

Para la utilizacién del cemento de aluminato de calcio, debe tenerse en cuenta
lo indicado al respecto en la Instruccion de Hormigén Estructural EHE.

Se entiende que los cementos no incluidos en las tablas se pueden utilizar,
aungue con precauciones técnicas especiales y siempre que no haya circuns-
tancias que desaconsejen su empleo.

Comentario: A los efectos de lo citado en la Introduccion y en el apartado 7.4 de la
norma UNE-EN 197-1, no se recomiendan los tipos de cementos CEM II/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM
[I/A-W, CEM 1I/B-W, CEM II/A-T y CEM II/B-T por no ser habituales en Espafa con respecto a
la utilizacion de hormigones y morteros fabricados con estos cementos.

A8.2.

A8.2.1.

Cementos recomendados para hormigones a emplear
en aplicaciones de tipo estructural

Cementos recomendados para aplicaciones genéricas de tipo
estructural

En la tabla A8.2.1 se recogen los cementos recomendados para su uso en la
fabricacion de los tipos de hormigones estructurales senalados.

)
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TABLA A8.2.1
Aplicacion Cementos recomendados
* Todos los cementos comunes, excepto los tipos CEM 1I/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM I[I/A-W,

CEM 11/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM l1I/C.
 Cementos para usos especiales ESP VI-1".

* Todos los cementos comunes excepto los tipos CEM 11/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM 11/A-W,
CEM 11/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM Ill/C, CEM V/B.

» Cementos comunes'” de los tipos CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P
y CEM 1I/A-M (V-P)®.

* Resultan muy adecuados los cementos comunes'? de los tipos CEM I, CEM II/A y
adecuado el cemento comin tipo CEM IV/A cuando asi se deduzca de un estudio
experimental especifico.

* Resultan muy adecuados los cementos comunes CEM 11I/B y CEM IV/B y adecuados
los cementos comunes tipo CEM 11/B, CEM IlI/A, CEM IV/A'y CEM V/A.

« Cementos para usos especiales ESP VI-1",

e Es muy recomendable la caracteristica adicional de bajo calor de hidratacion (LH)
y de muy bajo calor de hidratacion (VLH), seglin los casos.

* Muy adecuados los cementos comunes tipo CEM |y adecuados los cementos comu-
nes tipo CEM II/A-D y CEM II/A 42,5 R.

* Elresto de cementos comunes tipo CEM II/A pueden resultar adecuados cuando asi
se deduzca de un estudio experimental especifico.

* Los cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, y el cemento de aluminato de calcio
(CAC).

* Los cementos comunes® tipo CEM I, y CEM IL.

* Los cementos comunes tipo CEM |, y CEM II/A.

* Resultan muy adecuados los cementos comunes tipo CEM IIl, CEM IV, CEM V,
CEM 1I/A-D, CEM 11/B-S y CEM I11/B-V, y adecuados los cementos comunes tipo
CEM 11/B-Py CEM I1/B-M.

1 En el caso de grandes voltmenes de hormigén en masa.

@ Dentro de los indicados son preferibles los de alta resistencia inicial.

B La inclusién de los cementos CEM II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M (V-P) como utilizables para la aplicacién de hormigén pretensado, es coherente con la
posibilidad, contemplada en la EHE, de utilizacién de adicién al hormigén pretensado de cenizas volantes en una cantidad no mayor del 20% del peso de
cemento.

" Para esta aplicacion son recomendables los cementos con bajo contenido en alcalinos o aquellos citados en la tabla.

A8.2.2. Cementos recomendados para aplicaciones especificas de tipo
estructural

A8.2.2.1. Cementos recomendados para cimentaciones

En la tabla A8.2.2.1 se recogen los cementos recomendados para su uso en
la fabricacion de hormigones destinados a cimentaciones.

A8.2.2.2. Cementos recomendados para obras portuarias
y maritimas

En la tabla A8.2.2.2 se recogen los cementos recomendados para su uso en
la fabricacién de hormigones destinados a la construccion de estructuras de
hormigén en masa, armado o pretensado que formen parte de obras portua-
rias y maritimas.
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TABLA A8.2.2.1

Aplicacion Cementos recomendados

* Muy adecuados los cementos comunes tipo CEM 1V/B, siendo adecuados el resto de
cementos comunes, excepto los CEM I[I/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM 1I/A-Ty CEM II/B-T.

* En todos los casos es recomendable la caracteristica adicional de bajo calor de
hidratacion (LH).

* Esnecesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la caracteristica adi-
cional de resistencia a sulfatos (SR) o al agua de mar (MR) cuando corresponda.

* Muy adecuados los cementos comunes tipo CEM | y CEM II/A, siendo adecuados
el resto de cementos comunes a excepcion de los CEM I1I/B, CEM IV/B CEM II/A-Q,
CEM 11/B-Q, CEM II/A-W, CEM 11/B-W, CEM II/A-T y CEM II/B-T.

* Esnecesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la caracteristica adi-
cional de resistencia a sulfatos (SR) o al agua de mar (MR) cuando corresponda.

TABLA A8.2.2.2

Aplicacion Tipo de hormigén Cementos recomendados

En masa e Cementos comunes, excepto los tipos CEM IlI/C, CEM II/A-Q,
CEM 11/B-Q, CEM II/A-W, CEM 11/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T.
Armado e Cementos comunes, excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM 1I/B-Q, CEM
11I/A-W, CEM 11/B-W, CEM II/A-T, CEM 1I/B-T, CEM I11/C y CEM V/B.
e Cementos comunes (*) de los tipos CEM |, CEM II/A-D, CEM II/A-P,
szt CEM I/A-V'y CEM I//A-M(V-P).

(*) Dentro de los indicados son preferibles los de alta resistencia inicial.

La utilizacién de uno u otro tipo de cemento, con caracteristica adicional MR
cuando sea preceptiva, dependera de las exigencias del hormigén y siempre
gue no haya circunstancias especiales que desaconsejen su uso.

A8.2.2.3. Cementos recomendados para presas

En la tabla A8.2.2.3 se recogen los cementos recomendados para su uso en la
fabricacion de hormigones destinados a la construccion de presas.

TABLA A8.2.2.3

Aplicacion Cementos recomendados

Cementos comunes de los tipos CEM II/A, CEM 111/A, CEM 111/B y CEM IV/A.

Cementos comunes de los tipos CEM IlI, CEM IV y CEM V;

Cementos para usos especiales ESP VI-1;

Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion VLH IIl, VLH IV y VLH V; y
Cementos de escoria de horno alto de baja resistencia inicial L.

También pueden emplearse los cementos tipo CEM [, cuando se afada una
adicién al hormigon en cantidad suficiente, compatible con las exigencias del
proyecto.

Se recomienda que los cementos a utilizar sean de clase resistente baja (32,5),
asi como tener en cuenta, especialmente, el calor de hidratacion, por lo cual, con
caracter general, la utilizacién de cementos con caracteristica adicional de bajo
calor de hidratacion y de muy bajo calor de hidratacion resultan aconsejables.

|
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A8.2.2.4. Cementos recomendados para obras hidraulicas distintas
de las presas

En la tabla A8.2.2.4 se recogen los cementos recomendados para su uso en
la fabricacién de hormigones destinados a la construccién de estructuras para
el transporte de agua que no formen parte de los cuerpos de las presas.

TABLA A8.2.2.4

Aplicacion Tipo de hormigén Cementos recomendados

e Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q,
En masa e CEM 1I/B-Q, CEM II/A-W,
e CEM II/B-W, CEM II/A-T,
e CEM II/B-T, CEM llI/C.
e Cementos comunes excepto los tipos CEM 1I/A-Q, CEM 11/B-Q,
Armado CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM llI/C, y
CEM V/B.
Pretensado e Cementos comunes de los tipos CEM |, CEM II/A-D, CEM II/A-V,
CEM I[I/A-P y CEM II/A-M (V-P).

A8.2.3. Cementos recomendados en determinadas circunstancias
de hormigonado

En la tabla A8.2.3 se recogen los cementos recomendados para su uso en la

fabricacion de hormigones estructurales en determinadas circunstancias de
hormigonado.

TABLA A8.2.3

Circunstancias de hormigonado Cementos recomendados

* Los cementos comunes tipo CEM |, CEM 1I/A y CEM IV/A.

e Cementos comunes tipo CEM |y CEM II/A.

¢ Los cementos comunes tipo CEM II, CEM IlI/A, CEM IV/Ay CEM V/A.

(1l En estas circunstancias, no conviene emplear la caracteristica adicional de bajo calor de hidratacion (LH).
' En estas circunstancias, resulta determinante tomar, durante el proceso de ejecucién o puesta en obra, las medidas adecuadas especificadas en la reglamentacién
correspondiente y, en su caso, en la Instruccion de Hormigén Estructural EHE.

A8.2.4. Cementos recomendados segun las diferentes clases
de exposicion

En la tabla A8.2.4 se recogen los cementos recomendados para la fabricacion
de hormigones segun las clases de exposiciéon contempladas en la EHE a las
gue vayan a estar sometidos.

[
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TABLA A8.2.4

Clase Tipo de proceso

de exposicion (agresividad debida a) Sl e ke

Ninguno * Todos los recomendados segn la aplicacion prevista.

Corrosion de las armaduras de origen e CEM I, cualquier CEM Il (preferentemente CEM II/A), CEM III/A,
diferente de los cloruros CEM IV/A.

* Muy adecuados los cementos CEM I1/S, CEM II/V (preferentemen-

Corrosion de las armaduras te los CEM II/B-V), CEM II/P (preferentemente los CEM II/B-P),
por cloruros de origen marino CEM 1I/A-D, CEM IlI, CEM IV (preferentemente los CEM IV/A) y
CEM V/A.

Corrosion de las armaduras Preferentemente, los CEM | y CEM II/A y, ademas, los mismos que
por cloruros de origen no marino para la clase de exposicion IlI.

Ataque al hormigén por sulfatos Los mismos que para la exposicion Ill.

Lixiviacion del hormigon por aguas  Los cementos comunes de los tipos CEM II/P, CEM 11/V, CEM II/A-D,
puras, 4cidas, o con CO, agresivo CEM 1I/S, CEM Ill, CEM IV y CEM V.

Reactividad alcali-arido Cementos de bajo contenido en alcalinos® (6xidos de sodio y de
potasio) en los que (Na, 0),, = Na, 0 (%) + 0,658 K,0 (%) < 0,60.

11l En esta clase de exposicion es necesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar (MR), tal y como
establece la Instruccién de Hormigén Estructural EHE.

1 En esta clase de exposicion es necesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la caracteristica adicional de resistencia a los sulfatos (SR), en el caso
de que la clase especifica Qb o Qc, tal y como establece la Instruccién de Hormigén Estructural EHE. En los casos en que el elemento esté en contacto con agua de
mar sera necesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar (MR).

@ También son recomendables los cementos citados en la tabla A8.2.1 para hormigones con aridos potencialmente reactivos (que necesitarfan cementos con bajo
contenido en alcalinos).

A8.3. Cementos recomendados para hormigones a emplear en firmes
de carreteras, de puertos y de aeropuertos

En la tabla A8.3 se recogen los cementos recomendados para su uso en la
fabricacién de hormigones destinados a determinadas aplicaciones estructu-
rales como los pavimentos de hormigén vibrado y a otras no estructurales,
como la estabilizacién in situ de suelos, el suelocemento, la gravacemento y
el hormigdn compactado.

TABLA A8.3

Aplicacion Cementos recomendados

Cementos comunes, excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM II/A-W, CEM
1I/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 111/B, CEM 11I/C y CEM V/B.

e Cementos comunes de los tipos CEM 11/B, CEM 11, CEM IV y CEM V;
» Cemento para usos especiales ESP VI-1;y
e Cementos de escoria de horno alto de baja resistencia inicial (L).

* Cementos para usos especiales ESP VI-1; y los cementos comunes tipo CEM II/B,
CEM I1I, CEM IV/A, CEM IV/B y CEM V.

(*) Cuando la agresividad del suelo, debido a la presencia de sulfatos, lo requiera, es necesario utilizar cementos con la caracteristica adicional de resistencia a
sulfatos (SR).

Para el caso de pavimentos de hormigén vibrado es conveniente usar cemen-
tos de clase resistente 32,5 6 42,5 y tener en cuenta el calor de hidratacién,
por lo cual, con caracter general, resulta aconsejable la utilizacién de cementos
con caracteristica adicional de bajo calor de hidrataciéon y de muy bajo calor de
hidratacion. Igualmente, en los casos de estabilizacion de suelos, suelocemento

]
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y gravacemento, se recomienda utilizar cementos de clase resistente 32,5. Si se
emplean cementos para usos especiales en la estabilizacién de suelos se podran
utilizar los de la clase resistente 22,5.

Para aplicaciones especiales, como la reparacién de pavimentos y obras ur
gentes, pueden emplearse cementos de clase resistente méas elevada o in-
cluso otros cementos, como el de aluminato de calcio (CAC), conforme a lo
establecido en la Instruccion de Hormigén Estructural EHE vigente.

A8.4. Cementos recomendados para hormigones a emplear en
aplicaciones de tipo no estructural

En la tabla A8.4 se recogen los cementos recomendados para su uso en la
fabricacion de hormigones a emplear en aplicaciones de tipo no estructural.

TABLA A8.4

Aplicacion Cementos recomendados

Cementos comunes, excepto CEM 1I/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM II/A-W, CEM I11/B-W,
CEM II/A-T, CEM 11/B-T y CEM 11I/C.

* Los cementos comunes, a excepcion de los cementos CEM |, CEM 11/A-D, CEM IlI/B,
CEM II/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W y CEM II/A-T.

e Cementos comunes.

e Cemento para usos especiales ESP VI-1;
e Cementos comunes, excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM I11/B-W,
CEM II/A-T, CEM I1I/B-Ty CEM 1lI/C,

A8.5. Cementos recomendados para morteros de albaiileria

En la tabla A8.5 se recogen los cementos recomendados para su uso en la
fabricacién de morteros de albanileria.

TABLA A8.5

Aplicacion Cementos recomendados

* Cemento de albafiileria.
* Cementos comunes, excepto los tipos CEM |y CEM II/A.

Cuando se requiera la exigencia de blancura se utilizaran los cementos blancos
definidos en A2.3.1.2, A2.3.2.2 y A2.3.3.2.

0
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ANEJO 9

Requisitos para el reconocimiento oficial
de los distintivos de calidad

Bases técnicas para el reconocimiento oficial de distintivos

La presente Instruccién establece la posibilidad del reconocimiento oficial de
los distintivos de calidad voluntarios por parte de una Autoridad competente,
en el sentido expuesto en el apartado 2.2 del articulo 2. Para ello, es necesa-
rio verificar que dicho distintivo conlleva una serie de valores anadidos en la
garantia para el usuario.

El incremento de garantia para el usuario debe basarse, fundamentalmen-
te, en la disminucién sustancial del denominado «riesgo del consumidor»,
entendido como la probabilidad de recibir y aceptar remesas con algun lote
defectuoso. Para ello, la Autoridad competente que efectle el reconocimiento
oficial del distintivo debera velar y verificar que éste cumple con los requisitos
establecidos en el apartado A9.2.

En concreto, la citada mejora en la garantia para el usuario que reconoce este
Anejo esta basada en el establecimiento de criterios en cuanto a la trazabili-
dad desde la salida del cemento de la fabrica (carga y transporte) y criterios
mas exigentes en el control de produccién, mayores frecuencias de mues-
treo y mayores frecuencias de actuacién por parte del organismo certifica-
dor. Asimismo, los organismos reguladores de estos distintivos voluntarios
oficialmente reconocidos deben garantizar la fiabilidad de éstos mediante el
establecimiento de planes de comparacion interlaboratorios y el seguimiento
de los productos en el mercado.

Requisitos para el reconocimiento oficial de distintivos
Requisitos de caracter general del distintivo

Para su reconocimiento oficial:

a) Eldistintivo debera ser de caracter voluntario y otorgado por un organismo
certificador que cumpla los requisitos del apartado A9.2.4 de este Anejo.

b) El distintivo se deberd otorgar sobre la base de un procedimiento escrito
(reglamento particular o similar), disponible para el publico, que regule
su concesioén, su funcionamiento vy las reglas para la toma de decisiones
relativas al mismo.

c) Este reglamento particular establecerd, entre otros requisitos:

— la obligacion de una inspeccion inicial tanto de la fabrica como de su
control de produccion;

— la obligacion de implantar un control de produccion continuo en fébri-
ca 0, en su caso, un control continuo en el punto de expedicion, del
cemento a suministrar;

— obligacion de implantar la verificacion de la conformidad del autocon-
trol con una periodicidad mensual; y

— la implantacién de un sistema propio de seguimiento en el mercado,
de forma que todos los cementos amparados por el distintivo sean ob-
jeto del mismo de forma periddica, mediante muestras tomadas para
su ensayo y comprobando que la documentacién permite, en todo
caso, garantizar tanto la trazabilidad como la identidad del producto

)
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suministrado con las caracteristicas del mismo que figuran en la hoja
de suministro o, en su caso, en el envase. Este seguimiento se efec-
tuaréd con una frecuencia conforme a lo indicado en la tabla A9.2.1.

TABLA A9.2.1

Numero total (n) de cementos Numero de productos (p) a incluir anualmente
amparados por el distintivo en el seguimiento en el mercado

Las muestras deberan ser tomadas en obra, en centrales de hormigén preparado, en instalaciones de prefabricacion o en
almacenes.

A9.2.2.

— en el caso de que el reglamento particular contemple la posibilidad de
que cementos procedentes de centros de distribucion puedan estar
amparados por el distintivo, aquél debera exigir que dichos centros
cumplan, al menos, los mismos requisitos que se establecen en el
apartado A9.2.3 de este Anejo para el caso de las fabricas.

d) El reglamento particular, elaborado y adoptado por el organismo certifica-
dor, debe garantizar:

— que el nivel de confianza que ofrecen los cementos que puedan osten-
tar el distintivo, con relacion a sus caracteristicas mecénicas, fisicas o
quimicas, sea superior al que ofrecen las normas mencionadas en los
Anejos 1y 2 de esta Instruccion,

— que los planes de muestreo establecidos en el citado reglamento par
ticular garanticen una probabilidad de aceptacion de lotes no confor
mes (riesgo del consumidor) inferior, al menos, en un 35% respecto
al valor garantizado para dicho riesgo por las mencionadas normas.

Asimismo, el reglamento particular debe establecer la obligacion de realizar
comprobaciones sobre la conformidad de la carga del cemento vy la traza-
bilidad de su transporte, cuando éste se realice bajo la responsabilidad del
Fabricante, llevado a cabo en condiciones que no provoquen el deterioro del
cemento transportado hasta su entrega en el lugar de destino (obra, central
de hormigonado, instalacion de prefabricados, almacén de productos para la
construccion).

Requisitos relativos a los cementos amparados por el distintivo

Los cementos amparados por el distintivo de calidad oficialmente reconocido
deberan satisfacer la totalidad de las correspondientes prescripciones esta-
blecidas para ellos en el Anejo 1 6, en su caso, en el Anejo 2 de esta Instruc-
cion.

Para ello, deberédn someterse al sistema de evaluacién de conformidad exi-

gido en el punto d) del apartado A9.2.1 de este Anejo y que se detalla en el
apartado A9.2.2.2.1.
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A9.2.2.1. Documentacién relacionada con cementos amparados
por un distintivo de calidad voluntario reconocido oficialmente

En este apartado se recoge la informacién que debe acompanar al cemento
amparado por un distintivo voluntario oficialmente reconocido en el momento
de su suministro.

A9.2.2.1.1. Etiquetado

En el caso de cementos envasados, los envases deben mostrar, ademas de
toda la informacién incluida en el apartado A4.2.1.4, para los cementos sujetos
al marcado CE o en el apartado A4.2.2.3 para el resto, la siguiente:

e referencia al distintivo de calidad: pictograma o logotipo de la marca, men-
cion del numero del certificado correspondiente y ano de concesién.

En el caso de cementos suministrados a granel, la misma informacién debe
aparecer en el albaran o en su documentacion de acompanamiento.

A9.2.2.1.2. Certificado de concesion del distintivo

El cemento debera disponer, ademas de la documentacion reglamentaria reco-
gida en el apartado A4.2.1 6 en el A4.2.2, segun el caso, de un Certificado de
Concesion del distintivo extendido por el organismo certificador concesiona-
rio, en el que se incluyan los datos o informacién que establezca el reglamento
particular del distintivo. Debe ademas indicar el periodo de validez del mismo.

El periodo de validez de estos Certificados no podra ser superior a cinco (5)
afos o, en su caso, a doce (12) meses desde la fecha en que el Fabricante de
cemento deja de expedir éste.

A9.2.2.1.3. Documento de concesion del reconocimiento

El Fabricante debe estar en disposicion de aportar el documento en el que se
acredite el reconocimiento oficial y que consiste en:
e referencia a la marca: nombre y logo de la misma;

e direccion social el organismo concesionario del distintivo, incluyendo su di-
reccion electrénica y URL;

e fecha del reconocimiento oficial;
® en su caso, fecha de revision del reconocimiento;

e manifestacion explicita de la Autoridad que lo reconoce de que el distintivo
de calidad satisface las exigencias establecidas en el Anejo 9 de esta Ins-
truccion;

e Autoridad que lo concede; y

e nombre y firma de la Autoridad responsable del reconocimiento, o persona
en quien delegue.

Para su empleo en territorio espanol, el organismo de certificacion que conce-
de el distintivo de calidad con reconocimiento oficial debe facilitar este docu-
mento en espanol y, en su caso, copia firmada y compulsada de la traduccion
al espafhol del mismo.

A9.2.2.2. Procedimientos relacionados con la evaluacion
de conformidad

Es necesario que, para poder obtener el distintivo de calidad, el fabricante
lleve a cabo, mediante la contratacion del correspondiente organismo certifi-
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cador, una evaluacién de la conformidad de su producto mediante un sistema
de certificacion de la conformidad.

A9.2.2.2.1. Sistema de certificacion de la conformidad

El sistema de certificacion de la conformidad, o proceso de evaluacién de
conformidad del cemento con las exigencias de la norma de producto y de-
mas reglamentacién vigente, es el propuesto por la norma UNE-EN 197-2 y
consiste en:

® |a realizacién, por parte de un laboratorio acreditado, de los ensayos del
periodo inicial, que se hacen al comenzar una produccion, de todas y cada
una de las propiedades reglamentadas.

e |a programacion, ejecucion y documentaciéon de un plan de control de pro-
duccion para comprobar que los valores obtenidos en esos ensayos iniciales
se siguen manteniendo, incluyendo la toma de muestras y ensayos de auto-
control y de contraste del producto final como parte de este control interno.

¢ |a realizacion por parte del organismo certificador o de un organismo de
inspeccién acreditado de una inspeccion inicial de la fabrica y de su plan de
control de produccién.

e |a realizaciéon, por parte de este mismo organismo acreditado, de una vigi-
lancia, comprobacién y aprobaciéon, de forma continua, del control de pro-
duccién llevado a cabo por la fabrica.

e |a realizacion, por un laboratorio externo acreditado, de ensayos de contras-
te sobre muestras tomadas por el organismo de inspeccioén acreditado.

La frecuencia y detalles del procedimiento de evaluacion de la conformidad
son los indicados en el reglamento particular y que se resumen en la tabla
A10.3a y A10.3b.

Requisitos relativos a la fabrica, incluidos sus puntos de expedicion,
0 en su caso, al centro de distribucion

La fabrica, incluidos sus puntos de expedicién, o en su caso, el centro de
distribucion donde se fabrique, se expida o se distribuya cemento amparado
por el distintivo:

e tendra implantado un sistema de aseguramiento de la calidad, conforme a
la norma UNE-EN ISO 9001, auditado por un organismo oficial o acreditado
conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17021.

e dispondra de un laboratorio de ensayos, propio o contratado.

e tendra desarrollado un control de produccién continuo o, en su caso, un
control continuo del producto en el punto de expedicion.

e efectuard la comprobacién de los controles indicados en el punto anterior,
mediante la aplicacion de los criterios de conformidad establecidos en los re-
glamentos del organismo certificador que regulen la concesién del distintivo.

e incluird en el plan de autocontrol establecido, muestras tomadas tanto den-
tro de la fabrica, como fuera de la misma.

Los centros de distribucién deberédn ademas cumplir con lo establecido en el
Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo.

Requisitos relativos al organismo certificador

El organismo que intervenga en la certificacion de cemento amparado por el
distintivo:
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e serd un organismo certificador, acreditado conforme a la norma UNE-EN
45011, incluidos los pertenecientes a alguna Administracién Publica con
competencias en el ambito de la construccion.

e elaborara el correspondiente reglamento particular de la concesion del dis-
tintivo.

e realizara por si mismo o a través de un organismo de inspeccién acreditado
la inspeccion inicial de la fabrica y de su control de produccion.

e comprobara que el laboratorio que participa en el control de producciéon
cuenta con los recursos materiales y humanos suficientes para efectuar
correctamente el control de produccién de los cementos (véase aparatado
A9.2.5).

e comprobard mensualmente la conformidad del autocontrol.

e incluird, en los reglamentos reguladores de la concesién del distintivo, el
tratamiento correspondiente para productos en los que se presenten resul-
tados de ensayo no conformes y garantizard que, en este caso, se inician
inmediatamente acciones correctoras de la produccion.

e efectuard, mediante laboratorios verificadores, ensayos de contraste del
control de la producciéon con periodicidad mensual, de las propiedades de
los cementos amparados por el distintivo.

* realizard la toma de muestras para efectuar ensayos de contraste del control
de la produccién, garantizando su representatividad y responsabilizandose
de su correcta distribucién a los laboratorios verificadores y de los fabrican-
tes.

e efectuard correcciones de los datos obtenidos en el autocontrol en funcién
de los resultados obtenidos por el laboratorio verificador en los ensayos de
contraste. Ademas, deberd comprobar la conformidad estadistica tanto de
los datos corregidos del autocontrol como de los no corregidos.

e organizara periddicamente, al menos dos veces al ano, programas de ensa-
yo interlaboratorios que permitan seguir la evoluciéon de los laboratorios que
trabajan en la certificacion.

e efectuard comprobaciones sobre la conformidad de la carga del cemento en
la fabrica, incluidos sus puntos de expedicién, o en su caso, en los centros
de distribucién, y de su transporte hasta llegar al lugar de recepcion.

e velarad por la correcta utilizacién del distintivo, evitando que se produzcan
situaciones de confusién en el mercado y adoptando, en su caso, todas las
medidas necesarias para evitar y perseguir cualquier uso fraudulento del
distintivo.

Requisitos relativos a los laboratorios verificadores

Los laboratorios que intervengan en la ejecucién de ensayos de las muestras
de contraste de cemento amparado por el distintivo:

a) deberan ser laboratorios acreditados conforme a la norma UNE-EN ISO/
IEC 17025, incluidos los pertenecientes a alguna Administracién Publica
con competencias en el ambito de la construccion; y

b) deberan participar, al menos dos veces al ano, en los programas de en-
sayos interlaboratorios organizados por el organismo certificador para el
seguimiento de la evolucion de los laboratorios que trabajan en la certifi-
cacion.
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ANEJO 10
Aportacion de los distintivos de calidad reconocidos

Generalidades

El marcado CE vy la Certificacion de Conformidad con los Requisitos Regla-
mentarios llevan asociadas unas garantias que quedan recogidas en el Anejo
7 de esta Instruccion.

Las marcas o distintivos de calidad voluntarios son una opcién escogida por
los propios fabricantes como aval del valor anadido que presentan sus pro-
ductos. No se deben entender como marcas reglamentarias puesto que son
producto del propio mercado. Son una de las muchas formas de enfocar la
mejora de su competitividad por parte de los industriales y es conveniente
que los usuarios de cementos con distintivo de calidad tengan informacion
del valor anadido que éstos aportan.

Durante anos se ha venido promoviendo la opcién del reconocimiento oficial
de aquellas marcas voluntarias que reuniesen una serie de requisitos, como
los establecidos en el Anejo 9, capaces de justificar un valor anadido con
respecto a las exigencias reglamentarias.

Los distintivos de calidad voluntarios que aspiren a ser oficialmente reco-
nocidos deben demostrar una mejora en su aportacion a la fiabilidad, a la
seguridad y a las garantias de los cementos que los lleven.

Caracteristicas del distintivo de calidad reconocido

El distintivo, de caracter voluntario, es otorgado por un organismo certificador
que cumple los requisitos expuestos mas abajo y se otorga sobre la base de
un procedimiento escrito (reglamento particular o similar), disponible para el
publico, que regula su concesion, su funcionamiento y las reglas para la toma
de decisiones relativas al mismo.

Todas sus caracteristicas se deducen de los requisitos establecidos en el
Anejo 9 de esta Instruccion.

El organismo certificador

El organismo que interviene en la certificacion de cemento amparado por un
distintivo de calidad reconocido.

Es un organismo certificador acreditado conforme a la norma UNE-EN 45011,
incluidos los pertenecientes a alguna Administracion Publica con competen-
cias en el ambito de la construcciéon. Este organismo realiza las siguientes
tareas:

e elabora el correspondiente reglamento particular de la concesiéon del dis-
tintivo.

¢ |leva a cabo, por si mismo o a través de un organismo de inspeccién acre-
ditado, la inspeccion inicial de la fabrica y de sus puntos de expedicién asi
como del control de produccién.

e comprueba que el laboratorio que participa en el control de produccién
cuenta con los recursos materiales y humanos suficientes para efectuar
correctamente los ensayos de los cementos.
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e comprueba mensualmente la conformidad del autocontrol.

* incluye, en los reglamentos reguladores de la concesion del distintivo, el
tratamiento correspondiente para productos no conformes y garantiza que,
en este caso, se inician inmediatamente acciones correctoras de la pro-
duccion.

e efectla, con periodicidad mensual, ensayos de contraste, del control de la
produccion, mediante laboratorios verificadores de las propiedades de los
cementos amparados por el distintivo.

* hace la toma de muestras para efectuar ensayos de contraste, del control de
la produccion, garantizando su representatividad y responsabilizandose de
su correcta distribucion a los laboratorios verificadores y de los fabricantes.

e efectla correcciones de los datos obtenidos en el autocontrol en funcién
de los resultados obtenidos por el laboratorio verificador en los ensayos de
contraste. Ademaés, debe comprobar la conformidad estadistica tanto de
los datos corregidos del autocontrol como de los no corregidos.

e efectla comprobaciones sobre la conformidad de la carga del cemento en
la fabrica, incluidos sus puntos de expedicién, o en su caso, en los centros
de distribucién, y de su transporte hasta llegar al lugar de recepcioén.

e organiza periédicamente, al menos dos veces al afo, programas de ensayo
interlaboratorios que permitan seguir la evolucién de los laboratorios que tra-
bajan en la certificacion (laboratorios verificadores y los de los fabricantes).

e vela por la correcta utilizacién del distintivo, evitando que se produzcan
situaciones de confusién en el mercado y adoptando, en su caso, todas
las medidas necesarias para evitar y perseguir cualquier uso fraudulento
del distintivo.

En su caso, este organismo cuenta con un Comité de Certificacion, que se
reline periédicamente y aporta transparencia al procedimiento.

El Reglamento particular del distintivo de calidad reconocido

El reglamento particular de un distintivo de calidad reconocido, elaborado y
adoptado por el organismo certificador, entre otros aspectos:

e establece la obligacién del fabricante a implantar un procedimiento de eva-
luacion de la conformidad que incluye: una inspeccién inicial tanto de la fa-
brica como de su control de producciéon asi como un control de produccion
continuo en fabrica 0, en su caso, un control continuo en el punto de expe-
dicion, del cemento a suministrar. Los periodos de control y las frecuencias
de ensayos y actuacion del organismo certificador o del fabricante en cada
uno de ellos se recogen, como muestra, en las tablas A10.3a y A10.3b;

e establece la obligacién del Fabricante a implantar un autocontrol con una
periodicidad mensual que incluye toma de muestras tanto dentro de la
fébrica, como fuera de la misma;

e establece la implantacion de un sistema propio de seguimiento en el mer
cado, de forma que todos los cementos amparados por el distintivo son
objeto del mismo de forma periédica, mediante muestras tomadas para
su ensayo y comprobando que la documentacion permite, en todo caso,
garantizar tanto la trazabilidad como la identidad del producto suministrado
con las caracteristicas del mismo que figuran en la hoja de suministro o,
en su caso, en el envase;

e garantiza que el nivel de confianza que ofrecen los cementos que ostentan
el distintivo, con relacion a sus caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas
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sea superior al que ofrecen las normas mencionadas en los Anejos 1y 2
de esta Instruccion, y que los planes de muestreo establecidos en el citado
reglamento particular garantizan una probabilidad de aceptacion de lotes no
conformes (riesgo del consumidor) inferior, al menos, en un 35% respecto
al valor garantizado para dicho riesgo por las mencionadas normas.

En el caso de que el reglamento particular contemple la posibilidad de que
cementos procedentes de centros de distribucion puedan estar amparados
por el distintivo, aquél exige que dichos centros cumplan, al menos, los mis-
mos requisitos que las fabricas.

La fabrica, sus puntos de expedicion y los centros de distribucion

La fabrica, incluidos sus puntos de expedicién, o en su caso, los centros de
distribucion donde se fabrique, se expida o se distribuya cemento amparado
por el distintivo:

* tiene implantado un sistema de aseguramiento de la calidad, conforme a
la norma UNE-EN ISO 9001, auditado por un organismo oficial o acreditado
conforme a la norma UNE-EN ISO/EC 17021,

* |os centros de distribucién, ademas, deben cumplir con lo establecido en el
Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedi-
mientos para la aplicacion de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos
no sujetos al marcado CE vy a los centros de distribucién de cualquier tipo
de cemento;

e dispone de un laboratorio de ensayos, propio o contratado;

e tiene desarrollado un control continuo de produccién en fabrica o, en su
caso, un control continuo del producto en el punto de expedicion; y

e efectla la comprobacion de los controles indicados en el punto anterior, me-
diante la aplicacién de los criterios de conformidad establecidos en los regla-
mentos del organismo certificador que regulan la concesion del distintivo.

Los laboratorios verificadores

Los laboratorios que intervienen en la ejecucion de los ensayos de las mues-
tras de contraste de los cementos amparados por el distintivo:

e son laboratorios acreditados conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025,
incluidos los pertenecientes a alguna Administracion Publica con compe-
tencias en el &mbito de la construccion; y

e participan, al menos dos veces al ano, en los programas de ensayos inter-
laboratorios organizados por el organismo certificador para el seguimiento
de la evolucion de los laboratorios que trabajan en la certificacion.

Procedimiento de evaluacion de la conformidad relacionado
con los distintivos de calidad

El procedimiento de evaluacién de conformidad del cemento con las exigen-
cias de la norma de producto y demas reglamentacion vigente, se basa en la
norma UNE-EN 197-2, y consiste en:

* |a realizacién, por parte de un laboratorio acreditado, de los ensayos del
periodo inicial, que se hacen al comenzar una produccion, de todas y cada
una de las propiedades reglamentadas.

|
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e |a programacion, ejecucion y documentacion de un plan de control de produc-
cién para comprobar que los valores obtenidos en esos ensayos iniciales se
siguen manteniendo, incluyendo la toma de muestras y ensayos de autocon-
trol y de contraste del producto final como parte de este control interno.

* la realizacion por parte de un organismo de inspeccién acreditado de una
inspeccion inicial de la fabrica y de su plan de control de produccién.

e |a realizacion por parte de un organismo acreditado de una vigilancia, com-
probacién y aprobacion, de forma continua, del control de produccion lle-
vado a cabo por la fabrica.

TABLA A10.3.a. Cementos con distintivo de calidad con reconocimiento oficial
(fabrica y sus puntos de expedicion)

Fabricante Organismo certificador

Ensayos Inspeccion Evaluacion

Ensayos
de muestras
de contraste

Durac!on de muestras | de la fabrica de los
del periodo
de y sus puntos ensayos de
de control .
autocontrol | de expedicion autocontrol

3 meses Seu 2/mes 6 1/mes"”
egin
12 meses tablas 1/mes
del 3/afio@® 1/mes
reglamento
3meses® | particular 2/mes™

12 muestras al mes si se solicita por primera vez el certificado, 1 muestra al mes si se trata de una fabrica con algtn otro tipo de
cemento para el que ya se dispone de certificado.

22 veces al afio en el régimen reducido de inspeccion (la fabrica lleva, al menos, 2 afios con el distintivo).

B E| perfodo de acciones correctivas se inicia en el caso de advertencia o/y amonestacion.

" En el caso de advertencia + amonestacion.

1 En su caso, se realizan inspecciones de los puntos de expedicién una vez cada 3 afios.

e |a realizacion, por un laboratorio verificador externo acreditado, de ensa-
yos de contraste sobre muestras tomadas por el organismo de inspeccion
acreditado.

e todas las tareas, tanto las de inspeccidon como las de los laboratorios que
intervienen, se realizan bajo la responsabilidad del organismo certificador.

La frecuencia y detalles del procedimiento de evaluacion de la conformidad
son los indicados en el reglamento particular y se resumen, como muestra,
en las tablas A10.3.a y A10.3.b.

TABLA A10.3b. Cementos con distintivo de calidad con reconocimiento oficial
(centros de distribucion)

Centro de distribucion Organismo certificador

Ensayos Evaluacion

Ensayos
de muestras
de contraste

Inspeccion
de muestras p de los
del centro de

de . ensayos de
distribucion
autocontrol autocontrol

Duracion
del periodo
de control

12 meses

Segln
reglamento 2/afio 1/mes (2)
particular 2/mes

1 El perfodo de acciones correctivas se inicia en el caso de advertencia o/y amonestacion.
" En el caso de advertencia + amonestacion.
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A10.4. Otros aspectos amparados por los distintivos de calidad
reconocidos

Ademas de todas aquéllas garantias indicadas anteriormente en este Anejo y
las expuestas en el apartado A7.3 de esta Instruccion, los distintivos volunta-
rios reconocidos amparan aquéllas que tienen que ver con:

e control de la carga del cemento y de la trazabilidad del transporte realizado
en condiciones correctas, que no deterioran al cemento transportado, has-
ta la entrega en el lugar de destino.

e informacion permanente, de caracter publico y accesible para el usuario, de
los aspectos relacionados con la certificacion de los productos.

® en su caso, cumplimiento de las limitaciones de cromo (VI) soluble en agua
en el cemento (articulo 8 de esta Instruccion).

A titulo informativo, se indica que los planes de muestreo establecidos ga-
rantizan una probabilidad de aceptacién de lotes no conformes (riesgo de
consumidor) inferior, al menos en un 35%, que la determinada indicada en el
punto A7.3 de esta Instruccion.
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Real Decreto 1313/1988

De 28 de octubre, por el que se declara obligatoria
la homologacion de los cementos para la fabricacion
de hormigones y morteros para todo tipo de obras
y productos prefabricados

El Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el cam-
po de la normalizacion y homologacién, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de
18 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 734/1985, de 20 de
febrero, y por el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, establece que la declaracién
de obligatoriedad de una normativa se considera justificada por razones de seguridad
publica, proteccién de la salud de personas y animales, incluida la proteccién del medio
ambiente vy la defensa de los intereses del usuario o consumidor.

Considerando que los productos de construccién deben presentar caracteristicas tales
que las obras a las que se incorporen puedan cumplir los requisitos esenciales exigidos
a las mismas y que el cemento, como material fundamental de construccién, incide
directamente en los niveles de seguridad y durabilidad de las obras que lo incorporan
y en la seguridad de las personas que las utilizan, resulta necesario el establecimiento
de la normativa obligatoria, asi como la homologacién de los cementos, de acuerdo con
las disposiciones mencionadas, una vez cumplido el tramite establecido en la Directiva
del Consejo 83/189/CEE, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedi-
miento de informacién en materia de normas y reglamentaciones técnicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa deliberacién del
Consejo de Ministros en su reunién del dia 28 de octubre de 1988,

DISPONGO:
Articulo 1

Los cementos empleados para la fabricacion de hormigones y morteros destinados
a cualquier tipo de obra o producto prefabricado, cumplirdn las especificaciones
técnicas que figuran en el anexo a este Real Decreto.

Articulo 2

1. Las especificaciones técnicas a las que se refiere el articulo anterior habran de ob-
servarse en los diferentes tipos de cementos, tanto de fabricacion nacional como
importados, cuya preceptiva homologacion se llevard a efecto de acuerdo con el
Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el
campo de la normalizacion y homologacién aprobado por Real Decreto 2584/1981,
de 18 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 734/1985, de
20 de febrero, y por el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero.

2. Se prohibe la fabricacion o importacién para comercializacion en el mercado interno
asf como la venta o utilizacion en cualquier parte del territorio nacional de los ce-
mentos a que se refiere el articulo 1.° del presente Real Decreto que correspondan
a tipos no homologados o que, aun correspondiendo a tipos homologados, carez-
can del certificado de conformidad de la produccion.

Articulo 3

1. Quedan sometidos a la homologacién de tipo y a la certificacion de conformidad
de la produccion los cementos destinados a mercado interior, exigiéndose el cum-
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plimiento de las especificaciones técnicas a las que se refiere el articulo 1.° del
presente Real Decreto vy la realizacién de los ensayos correspondientes a dichas
especificaciones.

Las pruebas y andlisis requeridos para demostrar que los cementos cumplen las
especificaciones técnicas exigidas en el articulo 1.°, se llevaran a efecto segun los
métodos de ensayo y toma de muestras descritos en el anexo de este Real Decre-
to y se efectuardn en laboratorios oficialmente reconocidos.

Articulo 4

Las solicitudes de homologacién se tramitarén siguiendo lo establecido por el Re-
glamento General de actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el campo
de la normalizacién y homologacion, en su capitulo 5.°, apartados 5.2.1y 5.2.3. En
la instancia se hard constar la identidad del peticionario asi como cuanta informa-
cion adicional estime conveniente aportar.

Articulo 5

Al cumplirse un ano desde la fecha de homologacién de un cemento, sera ne-
cesario que el fabricante, su representante o los importadores dispongan de un
certificado de conformidad de la produccién al modelo homologado que acredite
que se siguen manteniendo las mismas condiciones que sirvieron de base a la
homologacion. Dicho certificado de conformidad de la produccién deberé renovarse
con periodicidad anual.

Las solicitudes de certificacion de conformidad de la produccion correspondientes
a un cemento homologado deberan ir acompanadas de la documentacién consig-
nada en el capitulo 6.°, seccién 1 a del Reglamento General de actuaciones del Mi-
nisterio de Industria y Energia en el campo de la normalizaciéon y homologacion.

La Administracion podra llevar a cabo, por si misma o a través de laboratorios u
organismos de control oficialmente reconocidos, comprobaciones de tipo técnico
realizando los muestreos y ensayos que estime necesarios, dentro de los plazos
de validez mencionados de los certificados de conformidad de la produccion, a fin
de verificar la adecuacién del cemento a las condiciones iniciales. Si los resultados
fueran negativos, se procedera a anular la homologacion concedida.

El Ministerio de Industria y Energia podra sustituir tanto la homologacion de tipo
como el certificado de conformidad de la produccién por los certificados de con-
formidad a normas emitidos por una Asociacién o Entidad de las previstas en el
articulo 5.1 del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y segun el Real Decreto
800/1987, de 15 de mayo.

Articulo 6

El Ministerio de Industria y Energia aceptaréa los certificados y protocolos de ensa-
yos de los cementos legalmente fabricados y comercializados en un Estado miem-
bro de la Comunidad Econémica Europea, que hayan sido emitidos por una Enti-
dad de control o laboratorio oficialmente reconocido, pertenecientes a un Estado
miembro de la Comunidad Econdmica Europea, siempre que ofrezcan garantias
técnicas, profesionales y de independencia equivalentes a las exigidas por la legis-
lacion espanola para las Entidades colaboradoras y laboratorios acreditados a los
que se hace referencia en el Reglamento General de actuaciones del Ministerio de
Industria y Energia en el campo de la normalizacién y homologacién.

Los mencionados certificados y protocolos de ensayos deberan acreditar que los
cementos legalmente fabricados y comercializados en un Estado miembro de la
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Comunidad Econdmica Europea cumplen las especificaciones técnicas que figuran
en el anexo del presente Real Decreto y que han satisfecho los ensayos y contro-
les, realizados en el Estado miembro de origen, efectuados segin los métodos de
ensayo que también figuran en dicho anexo.

3. No obstante lo dispuesto en el citado Reglamento General de actuaciones del
Ministerio de Industria y Energia en el campo de la normalizacién y homologacién,
los cementos legalmente fabricados y comercializados en un Estado miembro de la
Comunidad Econdmica Europea, que cumplan las normas nacionales de seguridad
que les conciernen, o de otros paises con los que existe un acuerdo en este senti-
do, siempre que éstas supongan un nivel de seguridad equivalente al que poseen
las correspondientes reglas técnicas espanolas, se considerara que cumplen la
reglamentacién que les es exigible si vienen acompanados, en el momento de su
primera comercializaciéon en el mercado espanol, de un certificado emitido por la
Direccion General competente del Ministerio de Industria y Energia, en el que se
reconozca la mencionada equivalencia.

Articulo 7

La vigilancia e inspeccién de cuanto se establece en el presente Real Decreto vy las
posteriores normas que lo desarrollen, se llevara a efecto por los correspondientes
6érganos de las Administraciones Publicas en el ambito de sus competencias, de oficio
0 a peticién de parte.

Disposicion transitoria

Lo dispuesto en este Real Decreto no seréd de aplicacién a los cementos que se uti-
licen, a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo. en la ejecucién de obras
contratadas con anterioridad a dicha fecha ni a los que figuren en proyectos que hayan
sido aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Colegios Profesio-
nales antes de la fecha mencionada, salvo acuerdo entre las partes contratantes y sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 6.° del presente Real Decreto

Disposiciones finales

Primera. Se faculta a los Ministros de Industria y Energia y de Obras Publicas y Ur
banismo para modificar, conjuntamente, las referencias a las normas UNE que figuran
en el anexo del presente Real Decreto.

Segunda. El presente Real Decreto entrara en vigor a los dos meses de su publica-
cion en el «Boletin Oficial del Estado».
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ANEXO

Especificaciones técnicas que deben cumplir toma de muestras
y métodos de ensayo a los que deben someterse los cementos

Especificaciones técnicas

UNE 80301-88 Cementos. Definiciones clasificacién y especificaciones.
UNE 80302-85 Cementos. Especificaciones quimicas para sus constituyentes.
UNE 80303-86 Cementos. Cementos con caracteristicas especiales.

UNE 80305-88 Cementos. Cementos portland blancos.
Toma de muestras y métodos de ensayo
UNE 80101-88 Métodos de ensayo de cementos. Determinacién de la resistencia

mecéanica (EN 196/1).

UNE 80102-88 Métodos de ensayo de cementos. Determinacién del tiempo de
fraguado y de la estabilidad de volumen (EN 196/3).

UNE 80117-87 Meétodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Blancura (fac-
tor de reflectancia luminosa).

UNE 80118-86 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Determinacion
del calor de hidratacién por calorimetria semi-adiabatica (método del calorimetro de
Langavant).

UNE 80215-88 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico de cementos
(EN 196/2).

UNE 80220-85 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico. Determina-
cion de la humedad.

UNE 80240-86 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico. Determina-
cion de cloruros. Método volumétrico (Volhard).

UNE 80241-86 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico. Determina-
cién del dioxido de carbono (CO,). Método directo.

UNE 80265-88 Métodos de ensayo de cementos. Andlisis quimico. Determina-
cion de los compuestos en los cementos de mas de tres componentes. Métodos
de disolucion selectiva.

UNE 80280-88 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos de puzolanicidad para
cementos puzolanicos (EN 196/5).

UNE 80304-86 Cementos. Calculo de la composicion potencial del clinker pértland.

UNE 80401-87 Cementos. Toma de muestras.



Orden de 17 de enero de 1989

Por la que se establece la certificacion de conformidad
a normas como alternativa de la homologacion de los cementos
para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados

El Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la ho-
mologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados, establece en el punto 4 de su articulo 5 que
el Ministerio de Industria y Energia podra sustituir tanto la homologacién de tipo como
el certificado de conformidad de la produccion por los certificados de conformidad a
normas emitidos por una Asociacién o Entidad de las previstas en el articulo 5.1 del
Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto.

Los certificados y marcas de conformidad otorgados a los productos contemplados, y
sujetos a homologacién, en el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, han sido sufi-
cientemente desarrollados por la Asociacion Espanola de Normalizacién y Certificacion
(AENOR), reconocida por Orden de 26 de febrero de 1986, al amparo de lo dispuesto
en el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades
de normalizacién y certificacion.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero

A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Disposicion para los productos
sujetos a especificaciones técnicas y preceptiva homologacién, de acuerdo con el
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, el certificado o marca de conformidad a
normas emitido por la Asociacién Espafola de Normalizacion y Certificacion (AENOR),
tendra la misma validez que la homologacién concedida por el Ministerio de Industria
y Energia.

Segundo

Los certificados o marcas de conformidad que emita la Asociacién Espanola de Nor
malizacién y Certificacion (AENOR), a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior,
seran objeto de publicacién en el «Boletin Oficial del Estado» mediante Resolucién de
la Direccion General de Politica Tecnolégica.

Tercero

Las referidas certificaciones y marcas de conformidad a normas, deberan ser concedi-
das en base a los certificados y protocolos de ensayo de cualesquiera de las Entidades
de inspeccién y control reglamentario y de los laboratorios debidamente acreditados
por el Ministerio de Industria y Energia para la homologacién de los productos incluidos
en el &mbito de aplicacion de Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.

Cuarto

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el «Boletin
Oficial del Estado».
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De 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones
para la libre circulacion de productos de construccion,
en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE

La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 89/106/CEE, de 21 de diciem-
bre de 1988, publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» numero
L 40/12, de 11 de febrero de 1989, relativa a la aproximacion de las disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos
de construccién, exige que se pongan en vigor las disposiciones necesarias para su
aplicacion.

La Directiva citada contempla las obligaciones de los Estados miembros de la Comu-
nidad Econémica Europea de adoptar determinadas reglas y actuaciones en el ambito
de cada Estado, dirigidas a eliminar obstéaculos a los intercambios comerciales de pro-
ductos de construccién dentro del territorio comunitario, fundadas en el principio de
libre circulaciéon de bienes.

A tal efecto, el presente Real Decreto regula las condiciones que estos productos
deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio
espahol de acuerdo con la mencionada Directiva.

Asimismo, establece los requisitos esenciales que, en su caso, deben satisfacer los edi-
ficios y las obras de ingenieria civil a los que se incorporen productos de construccion,
asi como las caracteristicas que los mismos deben cumplir para obtener la marca CE.

Por otra parte, se instrumentan sistemas de certificacion de conformidad a normas para
los productos de construccion, que regulan las condiciones, los procedimientos y las
actuaciones a seguir por los fabricantes o sus representantes para que los productos
que fabrican, importan o comercializan sean declarados conformes con las exigencias
y documentos establecidos en esta disposicion.

A estos efectos la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, define el marco en el que
han de desenvolverse la Seguridad y la Responsabilidad Industrial, estableciendo los
instrumentos necesarios para su aplicacién conforme a las competencias que corres-
ponden a las distintas Administraciones Publicas.

Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva citada, el presente Real Decreto procede
a incorporar sus criterios al ordenamiento espanol.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta de los Ministros de
Obras Publicas y Transportes y de Industria, Comercio y Turismo, previa deliberacion
del Consejo de Ministros, en su reunion del dia 29 de diciembre de 1992,

DISPONGO:

Articulo 1
Objeto y campo de aplicacion

1. El presente Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias
para la aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, con el fin de regular las condiciones
de importacién, comercializacion y uso de los productos de construccién que ga-
ranticen su libre circulacion.

2. La presente disposicién se aplicard a aquellos productos de construccion que ten-
gan incidencia sobre los requisitos esenciales de los edificios y las obras de inge-
nieria civil, denominados, en lo sucesivo, «obras», establecidos en el articulo 3.

3. A los efectos de la presente disposicion se entiende por «producto de construc-
cion», en adelante «producto», cualquier producto fabricado para su incorporacion
con caracter permanente a las obras.
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Articulo 2
Condiciones para la libre circulacion

1. Los productos a que se refiere el articulo 1, apartados 2 y 3, que cumplan las
prescripciones del presente Real Decreto, podran importarse, comercializarse y
utilizarse en todo el territorio espanol, siempre que sean idéneos para el uso a que
estén destinados, es decir, que cumplan las condiciones siguientes:
a) Que tengan unas caracteristicas que permitan que las obras a las que deban
ser incorporados, puedan satisfacer los requisitos esenciales establecidos en el
articulo 3, siempre que dichas obras estén adecuadamente proyectadas y cons-
truidas y estén sujetas a una reglamentacion que contenga dichos requisitos; y
b) Que lleven la marca CE, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 5, salvo en
los casos que a continuacion se indican, en los que no podran llevar la marca
citada:
1.° Los productos que sean considerados por la Comisién de las Comunida-
des Europeas como de escasa incidencia sobre los requisitos esenciales
del articulo 3 y que se especificaran en las disposiciones que desarrollen
el presente Real Decreto. Estos productos seran aptos para su comer
cializacion mediante la presentacion por parte del fabricante o su repre-
sentante legalmente establecido en la Comunidad Econémica Europea,
en adelante «representante», de una declaracion de conformidad de los
mismos con las «buenas practicas de fabricaciény.

2.° Los productos fabricados para una aplicacion Unica y especifica y no des-
tinados a ser comercializados.

3.° Los productos a los que es de aplicacién el articulo 9.

2. Los organismos publicos o privados que actien como una empresa publica 0 como
un organismo publico sobre la base de una posicién de monopolio, no pondran en
sus normas o condiciones, obstaculos al uso de los productos que cumplan las
disposiciones del presente Real Decreto cuando se empleen para los fines a los
que estan destinados.

Articulo 3

Requisitos esenciales de las obras y documentos interpretativos

Los requisitos esenciales que, en su caso, deben satisfacer las obras son:
a) Resistencia mecanica y estabilidad.

b) Seguridad en caso de incendio.

¢) Higiene, salud y medio ambiente.

d) Seguridad de utilizacion.

e) Proteccion contra el ruido.

f) Ahorro de energia y aislamiento térmico.

En el anexo 1 se recogen estos requisitos en términos de objetivos, pudiendo aplicarse
uno, algunos o el conjunto de ellos. En cualquier caso, los requisitos esenciales debe-
ran cumplirse durante un periodo de vida econémicamente razonable.

2.

Los requisitos esenciales se recogeran en documentos interpretativos estableci-
dos y publicados por la Comision de las Comunidades Europeas.

La reglamentacion de edificacion e ingenierfa civil que regule niveles de rendimien-
to ligados a requisitos esenciales y tengan repercusiéon sobre productos afectados
por este Real Decreto, deberd tener en cuenta las correspondientes clases o nive-
les adoptados para el &mbito comunitario en los documentos interpretativos o en
las especificaciones técnicas previstas en el articulo 4.
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Articulo 4
Especificaciones técnicas. Definiciones

1. Alos efectos de esta disposicion se entiende por: «Especificaciones técnicas»: Las
normas y los documentos de idoneidad técnica, definidos a continuacion:

2. Definiciones.

«Norma armonizada»: Norma establecida por organismos europeos de normali-
zacion de acuerdo con mandatos conferidos por la Comisién de las Comunidades
Europeas con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva que se
transpone.

«Norma transposicion de norma armonizada»: Norma nacional de un Estado miem-
bro de la Comunidad Econdmica Europea que sea transposicion de una norma ar-
monizada. Las referencias de las normas espanolas «UNE» que sean transposicion
de normas armonizadas, se publicaran en el «Boletin Oficial del Estado».

«Documento de idoneidad técnica europeo» (DITE): Evaluacion técnica favorable de
la aptitud de un producto para el uso asignado, concedida por alguno de los orga-
nismos autorizados a tal efecto, fundamentada en el cumplimiento de los requisitos
esenciales previstos para las obras en las que este producto se utiliza y basada en
examenes, ensayos, y una evaluacion efectuada con arreglo a los documentos inter
pretativos citados en el articulo 3, asi como, en su caso, en las guias elaboradas por
la entidad que agrupa a los organismos autorizados para su concesion.

El procedimiento de expedicion del DITE, los productos a los que podra conceder-
se y otras particularidades se detallan en el anexo V.

«Especificacion técnica nacional reconocida»: Norma o documento de idoneidad
técnica de cualquier Estado miembro de la Comunidad Econdémica Europea que
la Comision de las Comunidades Europeas haya considerado conforme con los
requisitos esenciales contemplados en el articulo 3 y cuya referencia haya sido
publicada por los Estados miembros.

Articulo 5
Marca CE

1. La marca CE indica que los productos cumplen alguna de las condiciones siguien-
tes:

a) Que son conformes con normas de transposicidon de normas armonizadas;
b) que son conformes con un documento de idoneidad técnica europeo;

¢) que son conformes con las especificaciones técnicas nacionales reconocidas,
en la medida en que no existan las especificaciones técnicas armonizadas
citadas en los apartados a) y b);

d) que en los casos excepcionales contemplados en el articulo 6.5, a), permiten
satisfacer los requisitos esenciales de las obras, utilizando como referencia los
documentos interpretativos que los desarrollan.

2. La certificacién de conformidad que se contempla en el articulo 6 autoriza al fabri-
cante o a su representante, a imprimir la marca CE correspondiente en el propio
producto, en una etiqueta fijada al mismo, en su embalaje o en los documentos
comerciales de acompanamiento. El modelo de la marca CE figura en el anexo |l.

3. Se prohibe la impresién vy la utilizacion de la marca CE en producto que no cumplan
o hayan dejado de cumplir las presentes disposiciones, asi como la impresién de
marcas que puedan confundirse con la marca CE.

4. La Administracién competente en materia de industria velaréd por la correcta utiliza-
ciéon de la marca CE. En los casos de incumplimiento de lo expuesto en el apartado
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anterior, dicha Administraciéon, en caso necesario, prohibira la utilizacion de la marca,
retirard los productos no vendidos u obligard a eliminar las marcas hasta que el
producto de que se trate satisfaga los criterios de conformidad. Dicha Administra-
cion informara de las medidas adoptadas a la Administraciéon del Estado, quien a su
vez, informaré a las restantes Administraciones competentes, a los demas Estados
miembros y a la Comisién de las Comunidades Europeas, facilitando todos los deta-
lles cualitativos y cuantitativos necesarios para identificar el producto no conforme.

En el caso de que un producto se vea afectado por otras Directivas, la marca CE
implica que el mismo cumple con todas las disposiciones que sean transposicién
de aquéllas.

Articulo 6
Certificacion de conformidad

1.

El fabricante o su representante seré responsable de la certificacién de los produc-
tos que fabrica, importa o comercializa asi como de que dichos productos cumplen
las condiciones establecidas en el articulo 5.7.

La conformidad se determinaré con arreglo a lo dispuesto en el anexo Ill, mediante
un ensayo u otra prueba, sobre la base de las especificaciones técnicas.

La certificacion de conformidad de un producto presupone:

a) Que el fabricante dispone de un sistema de control de produccién en la fabrica
mediante el cual garantiza que la produccién es conforme con las especifica-
ciones técnicas correspondientes; o

b) que, ademas, para determinados productos mencionados en las especificacio-
nes técnicas correspondientes, ha intervenido en la evaluacion y la vigilancia
de dicho sistema o en las del propio producto, un organismo de certificacion
autorizado y notificado a dichos efectos.

Los procedimientos mencionados daran lugar a las actuaciones siguientes:

a) En el caso del apartado 2.a), a la presentacion por parte del fabricante o de su
representante, de una declaracién CE de conformidad para el producto.

b) En el caso del apartado 2.b), a la expedicion, por un organismo autorizado de
certificacion, de un certificado CE de conformidad para un sistema de control
de produccién y su vigilancia o para el propio producto.

En el anexo Il se dan instrucciones para la aplicacion de los procedimientos de
certificacion de conformidad.

El sistema de certificacién de conformidad que se implante para cada producto o
familia de productos seré el elegido por la Comisiéon de las Comunidades Europeas
y figuraré en las especificaciones técnicas correspondientes o en la publicacién de
sus referencias.

La conformidad de los productos se determinara de acuerdo con lo indicado en los
apartados anteriores, con las excepciones siguientes:

a) Cuando el fabricante o su representante no haya aplicado, o sélo lo haya he-
cho parcialmente, las especificaciones técnicas del articulo 5.1 y la Comision
de las Comunidades Europeas haya elegido para el producto una declaracion
de conformidad de acuerdo con el apartado 2, parrafos B.2 6 B.3 del anexo
1, la aptitud de dicho producto para su uso se determinara de acuerdo con el
procedimiento del parrafo B.2 citado.

b) Cuando se trate de producciones por unidad, la conformidad podré hacerse
mediante una declaracion con arreglo al procedimiento fijado en el apartado 2,
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parrafo B.3 del anexo Ill, a menos que las especificaciones técnicas dispongan
otra cosa para los productos que puedan tener implicaciones especialmente
importantes para la salud y la seguridad.

Articulo 7
Organismos autorizados

Los organismos de certificacién, los organismos de inspeccién y los laboratorios de
ensayo, denominados todos ellos organismos de control, asi como los organismos
de concesion del DITE, seran notificados por la Administracion del Estado para las
tareas que deban realizarse en el marco de las certificaciones de conformidad, de las
inspecciones, de los ensayos, y de los DITE, con arreglo a la presente disposicion.

Los organismos de control actuaran en el campo de la seguridad industrial y seran
autorizados por la Administracién competente en materia de industria, por los procedi-
mientos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y normativa que
la desarrolle, debiendo satisfacer los criterios fijados en el apartado 2 del anexo |V, asf
como los demaés requisitos establecidos en la citada Ley de Industria y normativa de
desarrollo que les sea aplicable.

Los organismos para la concesion del DITE seran autorizados por los érganos de las
Comunidades Autdbnomas que tengan asumidas las funciones relacionadas con los
productos y las obras de construccion, debiendo satisfacer los criterios fijados en el
apartado 3 del anexo V.

Las Administraciones que concedan dichas autorizaciones remitirdn copia de las mis-
mas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a efectos de su difusién y notifica-
cion, en su caso, a las restantes Administraciones competentes, a la Comision de las
Comunidades Europeas vy a los otros Estados miembros.

Articulo 8
Clausula de salvaguardia

Si la Administraciéon competente en materia de industria comprobase que un producto
declarado conforme con lo establecido en el presente Real Decreto no cumple las
condiciones de los articulos 2 y 3, se adoptaran las medidas pertinentes para retirar
dichos productos del mercado y prohibir su comercializacion o restringir su libre cir
culacién. La Administracion que adopté dichas medidas informara de las mismas a la
Administracion del Estado, quien a su vez informara a las restantes Administraciones
competentes y a la Comision de las Comunidades Europeas, precisando los motivos
de la decision y las causas de no conformidad, en particular por el incumplimiento de
dichos articulos, en los casos siguientes:

a) Que los productos no se ajusten a las especificaciones técnicas correspondien-
tes;

b) por la incorrecta aplicaciéon de las mismas; o

¢) por deficiencias de las propias especificaciones, inicidndose de esta forma el pro-
cedimiento previsto en el articulo 21 de la Directiva que se transpone por la pre-
sente disposicion.

Articulo 9
Procedimientos especiales

1. Los productos fabricados en Espafa para los que no existan ninguna de las espe-
cificaciones técnicas definidas en el articulo 4, podrén continuar siendo comercia-
lizados en territorio espanol si satisfacen las disposiciones nacionales.
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Asimismo también podran ser comercializados en un Estado miembro de la Comu-
nidad Econdmica Europea, de acuerdo con lo establecido en el articulo 16 de la Di-
rectiva que se traspone, si, previa peticion expresa e individualizada, han superado
los ensayos e inspecciones efectuados por un organismo espafnol autorizado por
la Administracién competente en materia de industria, de acuerdo con las disposi-
ciones nacionales y los métodos en vigor en el Estado miembro de destino, o con
métodos reconocidos como equivalentes por aquél.

La comunicacion e intercambio de informacién a estos fines, se efectuara por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo conforme al procedimiento indicado
en el articulo y Directiva antes mencionado.

2. Los productos provenientes de otro Estado miembro de la Comunidad Econémica

Europea para los que no existan ninguna de las especificaciones técnicas defini-
das en el articulo 4, seran considerados por la Administracion del Estado, peticion
expresa e individualizada, que son conformes con las disposiciones espanolas vi-
gentes, si han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con
los métodos en vigor en Espana o con métodos reconocidos como equivalentes
por Espana, por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan
fabricado que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos
establecidos en la Directiva que se transpone.

Para ello, la Direccion General competente de la Administracion del Estado emitird
en cada caso el correspondiente documento, en el que se reconozca el cumpli-
miento de lo anteriormente expuesto.

Si las Administraciones competentes comprobasen que un organismo autoriza-
do por otro Estado miembro no ha efectuado los ensayos vy las inspecciones de
acuerdo con las disposiciones espafnolas, éstas informaran de este hecho a la
Administracion del Estado, que a su vez lo comunicara al Estado miembro en que
se haya autorizado a dicho organismo, iniciandose el procedimiento previsto en el
articulo 16 de la Directiva que se transpone, el cual podra dar lugar a la prohibicion
de la comercializacion vy la utilizacion del producto de que se trate, o bien supeditar
su comercializacion a condiciones especiales. Se informara de estas actuaciones
al Estado miembro interesado y a la Comisién de las Comunidades Europeas.

3. Los productos provenientes de paises que no pertenezcan a la Comunidad Econé-
mica Europea para los que no exista ninguna de las especificaciones técnicas de-
finidas en el articulo 4, podrén importarse, comercializarse y utilizarse en territorio
espanol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones
técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa.

4. Los productos que se contemplan en los apartados de este articulo no podran

llevar la marca CE.

Disposicion adicional primera
Control administrativo, infracciones y sanciones

En cuanto al control administrativo, infracciones y sanciones se estara a lo estable-
cido en la legislacion vigente a estos efectos, y, en particular, a lo dispuesto en la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Disposicion adicional segunda
Organismos facultados para conceder el DITE

Los organismos, que a la entrada en vigor del presente Real Decreto estén facultados
para la concesion del Documento de ldoneidad Técnica conforme a lo previsto en el
Decreto 3652/1963, de 26 de diciembre, y hayan sido notificados a la Comision de
las Comunidades Europeas, se consideran organismos autorizados a los efectos de la
concesion del DITE.
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Disposicion final primera
Creacion de la Comision Interministerial para los Productos
de Construccion

Se crea la Comision Interministerial para los productos de Construccion —CIPC— como
érgano de apoyo y coordinacion para el desarrollo y aplicacion de lo dispuesto en el pre-
sente Real Decreto y como cauce para las actuaciones en el seno del Comité Perma-
nente de la Construccion creado por el articulo 19 de la Directiva que se transpone.

Su reglamento y normas de régimen interior se desarrollardn por Orden ministerial a
propuesta conjunta de los Ministerios de Obras Publicas y Transportes y de Industria,
Comercio y Turismo.

Disposicion final segunda
Publicacion de disposicion interpretativa

Por Orden del Ministro de Obras Publicas y Transportes se dispondra la publicacion en
el «Boletin Oficial del Estado» de la disposicién que recoja el contenido de los docu-
mentos interpretativos, a los que se refiere el articulo 3.2 del presente Real Decreto.

Disposicion final tercera
Aplicacion de la normativa sobre control de calidad

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entendera sin perjuicio de la regulaciéon
relativa al control de calidad en los ambitos de la recepciéon de productos en las obras
y del proyecto, ejecucién y mantenimiento de las mismas y. en particular, de lo esta-
blecido en el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, por el que se aprueban las
disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de Laboratorios de Ensayos para
el Control de Calidad de la Edificacion.

Disposicion final cuarta
Facultad de desarrollo

Se faculta a los Ministros de Obras Publicas y Transportes y de Industria, Comercio y
Turismo, en el ambito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto.

Disposicion final quinta
Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en el «Bo-
letin Oficial del Estado».
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ANEXO 1

Requisitos esenciales

Los productos deben ser apropiados para obras que (en su totalidad y en sus partes
aisladas) sean idoneas para su uso, teniendo en cuenta la economia, y en este sentido
deben cumplir los requisitos esenciales cuando las obras estén sujetas a una normativa
que contenga tales requisitos. Sin perjuicio del mantenimiento normal, dichos requisi-
tos deberan cumplirse durante un periodo de vida econémicamente razonable. Como
regla general dichos requisitos tienen en cuenta acciones previsibles.

1.

Resistencia mecanica y estabilidad

Las obras deberan proyectarse y construirse de forma que las cargas a que puedan
verse sometidas durante su construccion y utilizacion no produzcan ninguno de los
siguientes resultados:

a) Derrumbe de toda o parte de la obra.
b) Deformaciones importantes en grado inadmisible.

c¢) Deterioro de otras partes de la obra, de los accesorios o del equipo instalado,
como consecuencia de una deformacién importante de los elementos susten-
tantes.

d) Dano por accidente de consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original.

Seguridad en caso de incendio.
Las obras deberan proyectarse y construirse de forma que, en caso de incendio:

a) La capacidad de sustentacion de la obra se mantenga durante un periodo de
tiempo determinado.

b) La aparicion y la propagacién del fuego y del humo dentro de la obra estén
limitados.

¢) La propagacion del fuego a obras vecinas esté limitado.

d) Los ocupantes puedan abandonar la obra o ser rescatados por otros medios.
e) Se tenga en cuenta la seguridad de los equipos de rescate.

Higiene, salud y medio ambiente.

Las obras deberan proyectarse y construirse de forma que no supongan una ame-
naza para la higiene o para la salud de los ocupantes o vecinos, en particular como
consecuencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Fugas de gas toxico.

b) Presencia de particulas o gases peligrosos en el aire.

¢) Emision de radiaciones peligrosas.

d) Contaminacion o envenenamiento del agua o del suelo.

e) Defectos de evacuacion de aguas residuales, humos y residuos sélidos o liqui-
dos.

f) Presencia de humedad en partes de la obra o en superficies interiores de la
misma.

Seguridad de utilizacion.

Las obras deberan proyectarse y construirse de forma que su utilizaciéon o fun-
cionamiento no supongan riesgos inadmisibles de accidentes como resbalones,
caidas, colisiones, quemaduras, electrocucion o heridas originadas por explo-
sion.
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5. Proteccion contra el ruido.

Las obras deben proyectarse y construirse de forma que el ruido percibido por los
ocupantes vy las personas que se encuentren en las proximidades se mantenga a
un nivel que no ponga en peligro su salud y que les permita dormir, descansar o
trabajar en condiciones satisfactorias.

6. Ahorro de energia y aislamiento térmico.

Las obras y sus sistemas de calefaccion, refrigeracion y ventilacién deberan pro-
yectarse y construirse de forma que la cantidad de energia necesaria para su utili-
zacién sea moderada, teniendo en cuenta las condiciones climaticas del lugar y de
Sus ocupantes.

ANEXO Il

Marca CE de conformidad

La marca CE de conformidad vendra representada por el siguiente simbolo de identi-
ficacion.

y acompanado de:
— El nombre o la marca distintiva del fabricante, y, en su caso:

a) Indicaciones que permitan identificar las caracteristicas del producto, en fun-
cion de las especificaciones técnicas;

b) Las dos ultimas cifras del ano de fabricacion;
c¢) El simbolo de identificacion del organismo autorizado de que se trate;

d) El nimero del certificado de conformidad CE.

ANEXO Il
Certificacion de conformidad con las especificaciones técnicas

1. Meétodos de control de la conformidad

Una vez establecido el procedimiento para la certificacion de conformidad de un
producto, con las especificaciones técnicas con arreglo al articulo 6. se utilizaran
los siguientes métodos de control de la conformidad:

a) Ensayo inicial del producto por el fabrican te o por un organismo autorizado.

b) Ensayos de muestras tomadas en la fabrica de acuerdo con un plan determi-
nado de ensayos, por el fabricante o por un organismo autorizado.

¢) Ensayo mediante sondeo (audit-testing de muestras tomadas en la fabrica, en
el mercado o en obra, por el fabricante o por un organismo auto rizado.

d) Ensayo de muestras procedentes de un lote a entregar o ya entregado, por el
fabricante o por un organismo autorizado.

e) Control de produccion de la fabrica
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f) Inspeccion inicial de la fabrica y del control de produccion de la fabrica por un
organismo autorizado.

g) Vigilancia, apreciacion y evaluacién constantes del control de produccion de la
fébrica por un organismo autorizado.

La eleccion de los métodos que deberan utilizarse para un sistema y la combina-
cion de éstos dependeran de los requisitos exigidos al producto o familia de pro-
ductos de que se trate, de acuerdo con los criterios expuestos en los apartados 2
y 4 del articulo 6.

Con arreglo a la presente disposicién, se entendera por «control de producciéon de
la fabrica» el control interno permanente de la produccién efectuado por el fabri-
cante. El conjunto de los elementos, los requisitos y las disposiciones adoptadas
por el fabricante se documentaran sistematicamente en forma de medidas y proce-
dimientos escritos. Dicha documentacién del sistema de control de la produccion
garantizard un acuerdo comun sobre el aseguramiento de la calidad y permitira
comprobar que se han conseguido las caracteristicas requeridas para un producto
asi como la eficacia del sistema de control de la produccién.

Sistemas de certificacion de conformidad.
Preferentemente se utilizarén los siguientes sistemas de certificacién de conformi-
dad:
A) Certificacién de conformidad del producto por un organismo de certificacion
autorizado sobre la base de:
1. Por parte del fabricante:
a) Control de produccién de la fabrica.

b) Ensayos complementarios de muestras tomadas en la fabrica por el
fabricante de acuerdo con un plan de ensayo determinado.

2. Por parte del organismo autorizado:
a) Ensayo inicial de tipo del producto.
b) Inspeccion inicial de la fabrica y del control de produccién de la fabrica.

¢) Vigilancia, evaluacion y autorizacion permanentes del control de pro-
duccion de la fabrica.

d) Eventualmente, ensayo por sondeo de muestras tomadas en la fabri-
ca, en el mercado o en obra.

B) Declaracion de conformidad del producto por el fabricante sobre la base de:
1. Primera posibilidad:
a) Por parte del fabricante:

1. Ensayo inicial de tipo del producto.

2. Control de produccién de la fabrica.

3. Eventualmente, ensayo de muestras tomadas en la fabrica, de
acuerdo con un plan de ensayo determinado.

b) Por parte del organismo autorizado: Certificacién del control de pro-
duccion de la fabrica sobre la base de:

1. Inspeccién inicial de la fabrica y del control de produccion.
2. Eventualmente, vigilancia, evaluacién y autorizacion permanentes
del control de produccién de la fabrica.

2. Segunda posibilidad:
a) Ensayo inicial de tipo del producto por un laboratorio autorizado.

b) Control de produccién de la fabrica.
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3. Tercera posibilidad:
a) Ensayo inicial de tipo del producto por el fabricante.

b) Control de produccién de la fabrica.

3. Certificado CE de conformidad, declaracion CE de conformidad.

A) Certificado CE de conformidad.

El certificado CE de conformidad incluird, en particular:

1. Nombre y direccién del organismo de certificacion.
Nombre y direccion del fabricante o de su representante.
Descripcién del producto (tipo, identificacion, utilizacion,...).
Disposiciones a las que se ajusta el producto.
Condiciones especificas aplicables a la utilizacién del producto.
Numero del certificado.

En su caso, condiciones y duracion de la validez del certificado.

© N @ oA WwN

Nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado
B) Declaracion CE de conformidad.

La declaracién CE de conformidad incluird; en particular:

1. Nombre y direccién del fabricante o de su representante.
Descripcién del producto (tipo identificacién, utilizacién,...).
Disposiciones a las que se ajusta el producto.

Condiciones especificas aplicables a la utilizacién del producto.

En su caso, nombre y direccion del organismo autorizado.

2 T

Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaracion en nom-
bre del fabricante o de su representante.

C) El certificado vy la declaracion de conformidad de los productos que se impor
ten y comercialicen para su uso en Espana deberan presentarse al menos en
la lengua oficial del Estado.

D) Las autoridades competentes podrén establecer un Registro a los efectos de
este apartado.

ANEXO IV

Organismos autorizados

1.

Organismos de control que intervienen en la certificacién de conformidad.

En lo que se refiere a la funcién de los organismos de control que intervienen en
la certificacién de conformidad, debera distinguirse entre:

a) Organismo de certificacién: Es un organismo imparcial, gubernamental o no
gubernamental, con la competencia vy la responsabilidad necesarias para efec-
tuar las certificaciones de conformidad de acuerdo con normas de procedi-
miento y de gestion establecidas.

b) Organismo de inspeccion: Es un organismo imparcial que dispone de la orga-
nizacién, personal, competencias e integridad necesarias para llevar a cabo, de
acuerdo con criterios especificos, tareas como la evaluacion, recomendacion
de aceptacion y subsiguiente inspeccion de las operaciones de control de ca-
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lidad del fabricante, la seleccion y evaluaciéon de los productos «in situ», en la
fabrica o en otro lugar de acuerdo con criterios especificos.

c¢) Laboratorio de ensayo: Es un laboratorio que mide, examina, prueba, calibra o
determina por otros medios las caracteristicas o el rendimiento de los mate-
riales o de los productos.

En los casos Ay B.1 del apartado 2 del anexo Il las tres funciones a) a ¢) de este
apartado podran ser efectuadas por un Unico organismo o por distintos organis-
mos, en cuyo caso éstos realizaran sus funciones en nombre del organismo de
certificacion.

Para los criterios relativos a la competencia, objetividad e integridad de los organis-
mos de control, véase el apartado 2 de este anexo.

Autorizacién de organismos de control.

Los laboratorios de ensayo, los organismos de inspeccion y los organismos de
certificacion deberan reunir los siguientes requisitos minimos:

a) Disponibilidad de personal asi como de los medios y el equipo necesarios.
b) Competencia técnica e integridad profesional del personal.

¢) Imparcialidad en cuanto a la ejecucion de ensayos, elaboracion de informes,
expedicion de certificados y realizacion de la vigilancia prevista en la presente
disposicion, de los miembros del personal dirigente y del personal técnico
respecto a todos los medios, grupos o personas directa o indirectamente inte-
resados en el ambito de los productos de construccion.

d) Respeto del secreto profesional por parte del personal.
e) Contratacion de un seguro de responsabilidad civil.

Las Administraciones competentes verificaran periédicamente el cumplimiento de
los requisitos contemplados en los apartados a) y b).

Autorizacién de organismos para la concesién del DITE.

Los organismos autorizados para la concesion del DITE deberan cumplir las normas
de la presente disposicion vy, en particular, deberan estar en condiciones de:

a) Evaluar la idoneidad para el uso de los nuevos productos de construccion so-
bre la base de conocimientos cientificos y préacticos.

b) Decidir imparcialmente respecto a los intereses de los fabricantes afectados
o de sus representantes.

c) Cotejar las aportaciones de todas las partes afectadas para llegar a una evalua-
cion equilibrada.

ANEXO V

Documento de idoneidad técnica europeo

El documento de idoneidad técnica europeo -DITE- para un producto se expedirg,
a peticion del fabricante o de su representante, por uno de los organismos auto-
rizados para su concesion, incluidos en la relacion publicada en el «Boletin Oficial
del Estado». De acuerdo con el procedimiento siguiente:

a) La solicitud del DITE por parte de un fabricante o su representante solo podra
presentarse ante uno de los organismos habilitados a tal fin.

b) Las normas comunes de procedimientos relativas a la presentaciéon de so-
licitudes, la preparacion y la concesion de los DITE seran elaborados por la
organizacion que agrupe a los diferentes organismos autorizados. Las normas
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comunes de procedimiento serdn aprobadas por la Comision de las Comuni-
dades Europeas.

¢) Los organismos autorizados publicaran los DITE y los comunicaran a los demas
organismos autorizados reconocidos. A peticién de uno de estos debera facili-
tarse al mismo un ejemplar justificativo completo de cualquier DITE otorgado,
para informacion.

d) Los costes del procedimiento de los DITE correrdn a cargo de los respectivos
solicitantes de conformidad con la normativa nacional.

El DITE podra concederse a alguno de los productos siguientes:

a) Aquellos para los que no existan ni una norma armonizada, ni una norma nacio-
nal reconocida, ni un mandato de norma armonizada y para los que la Comision
de las Comunidades Europeas considere que no puede elaborarse una norma
0 que todavia no puede elaborarse.

b) Los productos que se apartan significativamente de las normas armonizadas
o de las normas nacionales reconocidas.

El DITE se concederad en general para un periodo de cinco anos, pudiendo ser
prorrogado.

Podréd concederse asimismo a aquellos productos para los que, aunque se haya
conferido un mandato para el establecimiento de normas armonizadas tengan guia
de DITE.

Las guias de DITE seran publicadas.

Este supuesto tendra validez hasta la entrada en vigor de la correspondiente norma
armonizada.

En casos especiales, la Comision de las Comunidades Europeas podra permitir la
concesion del DITE, no obstante lo dispuesto en el apartado 2.a), a productos para
los que exista un mandato para elaborar una norma armonizada, o para los que se
haya establecido que puede elaborarse una norma armonizada.

Esta concesion tendréa validez para el periodo que se determine.

Cuando no existan guias de DITE o no se prevea su existencia en un futuro proxi-
mo, podra concederse DITE, por referencia a los requisitos esenciales y a los do-
cumentos interpretativos que los desarrollan, a aquellos productos para los que los
organismos autorizados para su concesion, actuando conjuntamente dentro de la
organizacion que los agrupa contemplada en el apartado 6 de este anexo. hayan
adoptado su procedimiento de aprobacion.

Los organismos autorizados designados por los Estados miembros se agruparan
en una organizacion. Esta organizacion debera llevar a cabo sus tareas en estrecha
cooperaciéon con la Comision de las Comunidades Europeas.

Los organismos autorizados se prestaran reciprocamente todo el apoyo necesa-
rio en el marco de la organizacién en que estan agrupados. Dicha organizacion
también unificara criterios en cuestiones concretas relativas a los DITE. En caso
necesario, la organizacion constituird subgrupos a dicho efecto.






Real Decreto 1328/1995

De 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacion
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para
la libre circulacion de productos de construccion, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre

Por Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, se aprobaron las disposiciones por
las que se regula la libre circulacion de los productos de construccion en aplicacion de
la Directiva del Consejo 89/106/CEE, relativa a la aproximacion de las disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos
de construccion.

Posteriormente, el Consejo de la Union Europea, considerando, por una parte, los
dos elementos fundamentales del nuevo enfoque que deben aplicarse, requisitos
esenciales y procedimientos de evaluacion de la conformidad, y, de otra, la necesi-
dad de armonizar las disposiciones relativas a la colocacién y utilizacion del marcado
«CE» de conformidad con un uUnico logotipo, adoptd la Directiva 93/68/CEE, de 22
de julio, por la que se modifican determinados preceptos del contenido de doce Di-
rectivas, entre las que se encuentra la Directiva 89/106/CEE, relativa a los productos
de construccion.

Por tanto, dicha actualizacion y armonizaciéon exige que el Real Decreto 1630/1992,
de 29 de diciembre, sea modificado, incorporando a nuestro ordenamiento juridico lo
dispuesto en materia de productos de construccién, de conformidad con la Directiva
93/68/CEE del Consejo de la Union Europea.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y Energia y de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
racién del Consejo de Ministros en su reunién del dia 28 de julio de 1995,

DISPONGO:

Articulo anico

Se modifica el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan dis-
posiciones para la libre circulaciéon de productos de construccion en aplicacién de la
Directiva 89/106/CEE en los siguientes términos:

1.° En todo el texto se sustituira la expresion «marca CE» por «marcado CE».

2.° Se sustituira el primer parrafo del apartado 1.b) del articulo 2 por el siguiente
texto:

«b) Que lleven el marcado CE. de acuerdo con lo estipulado en el articulo 5.
el cual indica que satisfacen las disposiciones del presente Real Decreto,
incluidos los procedimientos de evaluacién de la conformidad establecidos
en el articulo 6 y el procedimiento establecido en el anexo V, salvo en los
casos que a continuacién se indican, en los que no podran llevar el marcado
citado.»

3.° Se sustituira el articulo 5 por el siguiente texto:

«Articulo 5. Marcado CE

1. El' marcado CE certifica que los productos cumplen alguna de las condiciones
siguientes:

a) Que son conformes con normas de transposiciéon de normas armonizadas.

b) Que son conformes con un documento de idoneidad técnica europeo.
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4.°

¢) Que son conformes con las especificaciones técnicas nacionales reco-
nocidas, en la medida en que no existan las especificaciones técnicas
armonizadas citadas en los péarrafos a) y b).

d) Que en los casos excepcionales contemplados en el articulo 6.5 a), per
miten satisfacer los requisitos esenciales de las obras utilizando como
referencia los documentos interpretativos que los desarrollan.

2. El'marcado CE significa que los productos cumplen los requisitos del apartado
1. Incumbird al fabricante o a su representante cuidar de que el marcado CE
figure en el producto propiamente dicho en una etiqueta adherida al mismo,
en su embalaje o en los documentos comerciales. El modelo del marcado CE
figura en el anexo Il.

3. Se prohibe la colocacién, en los productos o en sus embalajes, de marcados
que puedan inducir a error a terceros en relacion con el significado o el logo-
tipo del marcado CE. Podra colocarse en los productos de construcciéon, en
una etiqueta adherida a los mismos, en su embalaje 0 en los documentos
comerciales adjuntos, cualquier otro marcado, a condicion de que no reduzca
la visibilidad ni la legibilidad del marcado CE.

4. La Administracién competente en materia de industria velara por la correcta
utilizacion del marcado CE.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 8, cuando dicha Administracién
compruebe que se ha colocado indebidamente el marcado CE, recaera en el
fabricante o en su representante la obligaciéon de restablecer la conformidad
del producto en lo que se refiere a las disposiciones sobre el marcado CE y de
poner fin a tal infraccién en las condiciones establecidas por la Administracién
General del Estado.

En caso de que se persistiera en la no conformidad, la Administracién com-
petente en materia de industria deberd tomar todas las medidas necesarias
para restringir o prohibir la comercializacién del producto considerado o
retirarlo del mercado, con arreglo a los procedimientos establecidos en el
articulo 8.

5. Cuando se trate de productos objeto de otras Directivas referentes a otros
aspectos, en las cuales se establezca la colocacién del marcado CE a que se
refiere el apartado 1.b) del articulo 2, dicho marcado indicard que los produc-
tos cumplen también las disposiciones que sean transposicion de esas otras
Directivas.

No obstante, en caso de que una o varias de esas disposiciones autoricen al
fabricante a elegir durante un periodo transitorio el sistema a aplicar, el mar
cado CE indicara Unicamente que el producto cumple las disposiciones aplica-
das por el fabricante. En tal caso, las referencias a las disposiciones aplicadas,
tal y como se publicaron en el “Boletin Oficial del Estado’ deberan incluirse
en los documentos, folletos o instrucciones exigidos en dichas disposiciones
adjuntos a los productos.»

Anadir al final del articulo 7 el siguiente texto:

«En la notificacién de los organismos autorizados se indicard su nombre y direc-
cion y los nimeros de identificacién que previamente les haya asignado la Comi-
sion.

El Ministerio de Industria y Energia publicara en el «Boletin Oficial del Estado» una
lista de los organismos notificados con sus nimeros de identificacion, asi como
las tareas y productos para los cuales hayan sido notificados, y se encargaréa de la
actualizacion de dicha lista.»



5.°

Real Decreto 1328/1995

Se sustituira al anexo Il por el siguiente texto:

«ANEXO Il. Marcado CE de conformidad

El marcado CE de conformidad estara compuesto de las iniciales «CE» disenadas
de la siguiente manera:

En caso de reducirse o aumentarse el tamano del marcado CE, deberdn conser-
varse las proporciones de este logotipo.

Los diferentes elementos del marcado CE deberan tener una dimensiéon vertical
apreciablemente igual que no sera inferior a 5 milimetros.

El marcado CE ird seguido del nimero de identificacién del organismo encargado
de la fase de control de la produccién.

Inscripciones complementarias:

El marcado CE irda acompanado del nombre o la marca distintiva del fabricante,
las dos ultimas cifras del aho de colocacién del marcado vy, cuando proceda, del
numero de certificado CE de conformidad y, en su caso, de indicaciones que per
mitan identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas.»

Disposicion final inica

Lo dispuesto en el presente Real Decreto de modificacién entrard en vigor el dia si-
guiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado».






Orden PRE/1954/2004

De 22 de junio, por la que se modifica el anexo |
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre,
por el que se imponen limitaciones a la comercializacion
y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
(nonilfenol, etoxilados de nonilfenol y cemento)

El Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, establecidé una serie de limitaciones
a la comercializacion y al uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos y
se dicté en base a la normativa de la Unién Europea que regula esta materia. Esta la
constituyen la Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la
aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Es-
tados miembros que limitan la comercializacion y el uso de determinadas sustancias
y preparados peligrosos y sus posteriores modificaciones y adaptaciones al progreso
técnico.

El citado Real Decreto ha experimentado numerosas modificaciones en el anexo |,
como consecuencia de la evolucion de la normativa comunitaria en la materia y de la
necesidad de incrementar los niveles de proteccién de la salud humana y del medio
ambiente.

Recientemente se ha publicado la Directiva 2003/53/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de junio de 2003, que modifica por vigésima sexta vez la Directiva
76/769/CE del Consejo, respecto a la limitacion de la comercializacién y el uso de de-
terminadas sustancias y preparados peligrosos (nonilfenol, etoxilados de nonilfenol y
cemento).

El nonilfenol (NP) es una sustancia muy téxica para los organismos acuaticos y puede
causar efectos adversos a largo plazo al medio ambiente acuéatico. Asimismo se ha
demostrado su efecto como disruptor endocrino. Los etoxilados de nonilfenol (NPE)
no son toxicos como tales, pero como resultado de su uso aparecen en los desaglies
donde se hidrolizan para liberar nonilfenol, que se convierte asi en un contaminante del
medio ambiente. Como resultado de la evaluacion de riesgos, efectuada a nivel comu-
nitario, se limitan su comercializacién y usos con el fin de proteger la salud humana y
el medio ambiente.

El cemento y los preparados de cemento que contienen cromo hexavalente (Cr, VI)
pueden causar reacciones alérgicas en determinadas circunstancias. Ya en el anexo
V del Reglamento de clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, se regulé su etiquetado a
este respecto. De acuerdo con lo expuesto, con el fin de proteger la salud humana se
limita el contenido de cromo (VI) en el cemento y en preparados del cemento a dos
ppm (partes por millén p/p) en el caso de actividades manuales en las que existe riesgo
de contacto con la piel.

La presente Orden que se dicta en uso de las facultades atribuidas en la disposicién
final segunda del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, incorpora a nuestro
ordenamiento juridico la citada Directiva 2003/53/CE. Para la elaboracién de la presente
Orden han sido consultados los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio, de Sanidad
y Consumo y de Medio Ambiente, dispongo:
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Primero
Modificacion del anexo | del Real Decreto 1406/1989

Se anaden al anexo |-parte 1 del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por
el que se imponen limitaciones a la comercializacién y al uso de ciertas sustancias
y preparados peligrosos, los puntos 46 (nonilfenol y etoxilados de nonilfenol) y 47
(cemento), que figuran en el Anexo de la presente Orden con sus correspondientes
limitaciones.

Segundo
Método de ensayo

El método de prueba armonizado para la aplicacién del punto 47 (cemento) del anexo
de la presente Orden se determinard de acuerdo con la correspondiente disposicién
comunitaria.

Tercero
Validez de autorizaciones existentes hasta su extincion

Lo establecido en la presente Orden no afectaréa a la validez de las autorizaciones exis-
tentes de los productos fitosanitarios o de los biocidas que contengan etoxilados de
nonilfenol (NPE) como coadyuvante, que hayan sido concedidas con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, y conservaran su validez hasta la extincion de
dichas autorizaciones.

Cuarto
Prorroga de comercializacion

Las sustancias y preparados incluidos en el anexo de esta Orden podran seguir comer-
cializandose y utilizandose, conforme a la normativa vigente antes de su entrada en
vigor, hasta el 17 de enero de 2005.

Quinto
Entrada en vigor

La presente Orden entrard en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Boletin
Oficial del Estado.



ANEXO

Denominacion de la sustancias de los grupos
de sustancias o de los preparados

Orden PRE/1954/2004

Limitaciones

No se pueden poner en el mercado o usar como sustancias o
constituyentes de preparados en concentraciones iguales o
superiores al 0,1% en masa para los usos siguientes:

1. Limpieza industrial e institucional, excepto:

En sistemas controlados y cerrados de limpieza en seco en
que el liquido de limpieza se recicla o se incinera. En siste-
mas de limpieza con tratamiento especial en que el liquido
de limpieza se recicla o se incinera.

2. Limpieza doméstica.

3. Tratamiento de los textiles y del cuero, excepto:

El tratamiento sin descarga en las aguas residuales. Los
sistemas con un tratamiento especial en el que el agua se
somete a un tratamiento previo para eliminar completa-
mente la fraccion organica antes del tratamiento biol6gico
de las aguas residuales (desengrase de pieles ovinas).

4. Emulsificante en la ganaderia para el lavado de pezones
por inmersion.

5. Metalurgia, excepto los usos en sistemas controlados y
cerrados en que el liquido de limpieza se recicla o se in-
cinera.

6. Fabricacion de pasta de papel y del papel.

7. Productos cosméticos.

8. Otros productos para la higiene personal, excepto los es-
permicidas.

9. Como coadyuvantes en biocidas y productos fitosanita-
rios.

1. Elcemento y los preparados que contienen cemento no se
pueden usar o poner en el mercado si, una vez hidratados,
su contenido de cromo (VI) soluble es superior al 0,0002%
del peso seco de cemento (equivalente a 2 partes por mi-
ll6n).

2. Cuando se usen agentes reductores y sin perjuicio de la
aplicacion de la normativa sobre clasificacion, envasado
y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, el en-
vase del cemento o de los preparados que contienen ce-
mento deberd ir marcado de forma legible e indeleble con
informacion sobre la fecha de envasado, asi como sobre
las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almace-
namiento adecuado para mantener la actividad del agente
reductor y el contenido de cromo (VI) soluble por debajo
del limite indicado en el apartado 1 de este punto.

3. Atitulo de excepcion los apartados 1) y 2) de este punto no
se aplicaran ala puesta en el mercado y al uso en procesos
controlados, cerrados y totalmente automatizados en los
que el cemento y los preparados que contienen cemento
s6lo sean manejados por maquinas y en los que no exista
ninguna posibilidad de contacto con la piel.







Orden PRE/3796/2006

De 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias a
normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988,
de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria
la homologacion de los cementos para la fabricacion
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos

El Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homo-
logacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados, establece en su disposiciéon final primera, que se
faculta a los Ministros de Industria y Energia (actual Ministerio de Industria, Turismo vy
Comercio), y Obras Publicas y Urbanismo (actual Ministerio de Fomento), para modificar
conjuntamente las referencias a las normas UNE que figuran en el anexo del mismo.

Habiéndose publicado la Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 1.12.2005), por
la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a los cementos de bajo calor de hidratacion (normas UNE-EN 197-1:2000/
A1:2005 y UNE-EN 14216:2005), asi como modificaciones en la normativa UNE rela-
tiva a los deméas cementos, se considera conveniente su incorporacion a dicho Real
Decreto, con la finalidad de coadyuvar a la armonizacion técnica que persigue el nuevo
enfoque comunitario.

Desde la publicacion del citado Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, han venido
apareciendo paulatinamente ordenes ministeriales de modificacién, que para mayor
claridad administrativa resulta conveniente derogar con la aparicién de esta ultima mo-
dificacién y actualizacién normativa y que se incluye en la presente orden.

Esta disposiciéon ha sido sometida al procedimiento de informaciéon en materia de nor-
mas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la so-
ciedad de la informacién, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, asi
como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas Directivas al
ordenamiento juridico espanol.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria,

Turismo y Comercio y de Fomento, dispongo:

Articulo Gnico

Modificacion del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre,

por el que se declara obligatoria la homologacion de los cementos
para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras
y productos prefabricados

Se modifica el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se
declara obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacién de hormigo-
nes y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, en los siguientes
términos:

ANEXO. Especificaciones técnicas que deben cumplir, toma de muestras
y métodos de ensayo a los que deben someterse los cementos

1. Especificaciones técnicas y conformidad de la produccién:

UNE 80303-1:2001 y 1M:2006 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1:
Cementos resistentes a los sulfatos.
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UNE 80303-2:2001 y 1M:2006 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2:
Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80304:2006 Cementos. Calculo de la composicion potencial del clinker poért-
land.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80307:2001 Cementos para usos especiales.
UNE-EN 197-2:2000 Cementos. Parte 2: Evaluaciéon de la conformidad.

UNE-EN 197-2:2002 ERRATUM Cementos. Parte 2: Evaluacion de la conformi-
dad.

2. Toma de muestras y métodos de ensayo:

UNE-EN 196-1:2005 Meétodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinacion
de resistencias mecanicas.

UNE-EN 196-2:1996 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Anélisis quimico
de cementos.

UNE-EN 196-3:2005 Meétodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinacion
del tiempo de fraguado y de la estabilidad del volumen.

UNE-EN 196-5:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de puzo-
lanicidad para los cementos puzoldnicos.

UNE-EN 196-8:2005 Meétodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determinacion
del calor de hidratacién. Método por disolucion.

UNE-EN 196-9:2005 Meétodos de ensayo de cementos. Parte 9: Determinaciéon
del calor de hidratacién. Metodo semiadiabatico.

UNE 80117:2001 Metodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Determina-
cion del color en los cementos blancos.

UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Analisis quimico. Determi-
nacion de la humedad.

UNE 80216:1991 EX Métodos de ensayo de cementos. Determinacion cuantita-
tiva de los componentes.

UNE 80217:1991 Métodos de ensayo de cementos. Determinacién del conteni-
do de cloruros, diéxido de carbono vy alcalinos en los cementos.

UNE 80401:1991 Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y prepa-
racion de muestras de cemento.

Disposicion transitoria Gnica
Periodo transitorio para los cementos de aluminato calcico

Para los cementos de aluminato calcico destinados a comercializarse en el mercado
interior, se podra optar, desde la fecha de entrada en vigor de esta orden hasta el 1
de agosto de 2007 entre la homologacién de tipo y la certificaciéon de conformidad de
la produccion, aplicando las especificaciones técnicas de la norma UNE 80310:1996,
de acuerdo con las disposiciones del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, o el
marcado CE, por aplicacion del anejo ZA de la norma UNE EN 14647:2006, de confor
midad con la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa
a la aproximacion de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros sobre los productos de construccion y el Real Decreto 1630/1992,
de 29 de diciembre, por la que se incorpora al ordenamiento juridico espanol.

A partir de la citada fecha de 1 de agosto de 2007 los cementos de aluminato calcico
deberan de ostentar el marcado CE vy, por tanto, no les serd de aplicacion el Real De-
creto 1313/1988, de 28 de octubre.



Orden PRE/3796/2006

Disposicion derogatoria unica
Derogaciéon normativa

1. Quedan derogadas, a partir de la entrada en vigor de la presente orden, las dispo-
siciones siguientes:

a) Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Go-
bierno, de 28 de junio de 1989, por la que se modifican las referencias a
normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de
octubre.

b) Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Go-
bierno, de 28 de diciembre de 1989, por la que se da nueva redaccion al
apartado 2.° de la Orden de 28 de junio de 1989, por la que se modifican las
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988,
de 28 de octubre.

¢) Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Go-
bierno, de 28 de junio de 1990, sobre el plazo de entrada en vigor de la orden
de 28 de junio de 1989, por la que se modifican las referencias a normas UNE
que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre.

d) Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Go-
bierno, de 4 de febrero de 1992, por la que se modifican las referencias a
normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de
octubre.

e) Orden del Ministerio de la Presidencia, de 21 de mayo de 1997 por la que se
modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real De-
creto 1313/1988, de 28 de octubre.

f)  Orden PRE/2829/2002, de 11 de noviembre, por la que se modifican las refe-
rencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de
28 de octubre.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a lo establecido en esta orden.

Disposicion final Gnica
Entrada en vigor

Esta orden entrard en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial
del Estado».

CORRECCION de errores de la Orden PRE/3796/2006

de 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias a normas
UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988,

de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologacion
de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros

para todo tipo de obras y productos prefabricados

Advertidos errores en el texto de la Orden Ministerial PRE/3796/2006, de 11 de di-
ciembre, por la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el
anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria
la homologacion de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados, aparecida en el Boletin Oficial del Estado
de 14 de diciembre de 2006, numero 298, se transcribe a continuacion la presente
rectificacion:
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En la pagina 44002, punto 2. Toma de muestras y métodos de ensayo, del Anexo,
segunda linea, donde dice: UNE-EN 196-2:1996.

Debe decir: UNE-EN 196-2:2006.

En la pagina 44002, punto 2. Toma de muestras y métodos de ensayo, del Anexo, se
suprimen las lineas 15y 16, que dicen:

UNE 80217:1991 Métodos de ensayo de cementos. Determinacion del contenido de
cloruros, diéxido de carbono y alcalinos en los cementos.



Real Decreto 605/2006

De 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos
para la aplicacion de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos
no sujetos al marcado CE y a los centros de distribucion
de cualquier tipo de cemento

El Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, declaré obligatoria la homologacion de
los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

En la disposicion final primera de dicho real decreto se faculta a los Ministros de Industria'y
Energiay de Fomento para modificar las referencias a normas UNE que figuran en su anexo.

En base a esta disposicién final se aprobé la Orden PRE/2829/2002 de 11 de noviembre,
por la que se modifica la referencia a normas, para ajustar este Reglamento a las nuevas
normas UNE, asi como a la entrada en vigor del marcado CE para los cementos comunes.

En el caso de los cementos comunes ya se ha establecido la entrada en vigor del mar
cado CE mediante la Comunicacion de la Comision 2001/C 20/04, que a nivel nacional
se transpone con la Orden de 3 de abril de 2001.

En el caso de los cementos de bajo calor de hidratacion ya se ha establecido la entrada
en vigor del marcado CE mediante la Comunicacion de la Comision 2005/C 139/03, que
a nivel nacional se transpone con la Resolucion de 9 de noviembre de 2005.

Para el resto de los cementos distintos de los comunes se han aprobado nuevas normas
UNE, en las que se establecen sus especificaciones técnicas. El presente real decreto
establece el procedimiento por el que debe realizarse la evaluacion de la conformidad
de dichos cementos, contemplada en la Norma UNE-EN 197-2:2000, cuyo cumplimien-
to obligatorio viene impuesto por el Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, en su
redaccién dada por la Orden PRE/2829/2002 de 11 de noviembre.

Asimismo se establecen los aspectos relativos a la autorizacién de los centros de distribu-
cion de cualquier tipo de cemento, en base al capitulo 9 de la norma UNE-EN 197-2:2000.

Este real decreto se dicta con el objeto de prevenir y limitar riesgos, asi como para la
proteccién contra accidentes y siniestros capaces de producir danos o perjuicios deriva-
dos de la utilizacién de los productos que regula, por medio del establecimiento de con-
troles que permitan detectar o contribuir a evitar aquellas circunstancias que pudieran
dar lugar a la aparicién de riesgos y mitigar las consecuencias de posibles accidentes,
todo ello en el @mbito de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, asi como del Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

La presente disposicién ha sido sometida al procedimiento de informaciéon en materia
de normas y reglamentaciones técnicas previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31
de julio, por el que se aplican las disposiciones de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de junio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del
dia 19 de mayo de 2006,

DISPONGO:

Articulo unico
Objeto y campo de aplicacion

El presente real decreto tiene por objeto establecer los procedimientos para la aplica-
cion de la norma UNE-EN 197-2:2000 «Cementos. Parte 2: Evaluacion de la conformi-
dad» a las fabricas de cementos no sujetos al marcado CE vy a los centros de distribucién
de cualquier tipo de cemento y que se incluyen como Anexo.
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Disposicion derogatoria tinica
Derogaciéon normativa

Queda derogada la Resolucién de 12 de junio de 1997 de la Direccién General de Indus-
tria, por la que se aprueba el sistema para la realizacién de los controles de la produccién
y distribucion del cemento establecidos en la Norma UNE 80 403:1996, publicada en el
«Boletin Oficial del Estado» de 18 de junio de 1997 y cuantas disposiciones se opongan
a lo previsto en el presente real decreto.

Disposicion final primera
Titulo competencial

El presente real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de
bases y coordinacién de la planificacion general de la actividad econdémica, prevista en
el articulo 149.1.13.° de la Constitucion Espanola.

Disposicion final segunda
Entrada en vigor

El presente real decreto entrara en vigor a los tres meses de su publicaciéon en el «Bo-
letin Oficial del Estadon.

ANEXO

Procedimientos para la aplicacion de la Norma UNE-EN 197-2:2000
«Cementos. Parte 2: Evaluacidon de la conformidad » a las fabricas

de cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribucion
de cualquier tipo de cemento

1. Objeto y campo de aplicacion.
1.1.  Este Anexo establece los procedimientos para:

Realizar la evaluacion de la conformidad en las fabricas de los cementos de-
finidos en las normas UNE 80 303-1:2001 y 1TM:2006, UNE 80 303-2:2001
y TM:2006, UNE 80 305:2001, UNE 80 307:2001 y UNE 80 310:1996 que
figuran en el anexo del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, en su re-
daccién dada en la Orden PRE/2829/2002, de 11 de noviembre, del Ministerio
de la Presidencia.

Realizar el control de los centros de distribucion de cualquier tipo de cemento
de acuerdo con el capitulo 9 la Norma UNE-EN 197-2:2000.

La Norma UNE-EN 197-2:2000, cuya referencia figura en el anexo del Real
Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, en su redaccién dada en la Orden
PRE/2829/2002, de 11 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, recoge
con caracter general los requisitos que deben cumplir las fabricas de cemen-
to y los centros de distribucién y los sistemas a aplicar por los organismos
autorizados para la comprobacién del cumplimiento de tales requisitos, por lo
que resulta util sistematizar dichas tareas enmarcandolas dentro de un pro-
cedimiento que abarque desde la fase de solicitud hasta la de emision de:

— el Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios para los
cementos distintos de los comunes;

— o el Certificado de Autorizacién para un centro de distribucion de cemen-
to.
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1.2. Habran de ajustarse a las previsiones del presente real decreto las solicitudes
de certificaciones que, al amparo de la disposicion transitoria cuarta del Real
Decreto 2200/1995, se presenten ante las autoridades competentes por:

Fabricantes de cementos no sujetos todavia al marcado CE (ver apartado 1.1),
de uno de los tipos de fabrica siguientes:

Fabrica integral: instalacion utilizada por un fabricante para la produccion de
cemento, que cuenta al menos con un horno para producir clinker. Ademas,
deberé disponer de equipos para la realizaciéon de una molienda y una homo-
geneizacion adecuadas, y de la capacidad necesaria de silos para el almace-
namiento y expedicién de cada cemento producido.

Instalacion de molienda: instalacion utilizada por un fabricante para la produc-
cion de cemento a partir de clinker, que cuenta con instalaciones de molienda
y de homogeneizacién adecuadas, y de la capacidad necesaria de silos para
el almacenamiento y expedicién de cada cemento producido.

Centros de distribucioén: instalaciones regidas por sociedades distintas de la
titular de la fabrica que, cumpliendo la legislacion vigente, solo realizan tareas
de almacenamiento, transporte y expedicion de cemento a granel o ensacado
por ellas mismas. Estas instalaciones deberan contar con los medios necesa-
rios para evitar la contaminacion o mezcla de cementos de diferentes tipos o
procedencias. Ademas, las citadas sociedades tienen plena responsabilidad
en todos los aspectos de la calidad del cemento que expiden. Los cementos
que expidan deberan tener el Certificado de Conformidad con los Requisitos
Reglamentarios o el marcado CE obtenido por el fabricante del cemento.

1.3.  Cadacemento de los recogidos en el apartado 1.1 de este Anexo sélo podré po-
seer un Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios emitido
afavor del fabricante titular de la solicitud o de surepresentante legal en Espana.

1.4. El organismo certificador elaborara y facilitard los criterios y cuestionarios
necesarios para llevar a cabo las inspecciones iniciales en las fabricas y en
los centros de distribucién, incluidos los laboratorios que realizan los ensayos
de autocontrol, y el seguimiento, verificacion y aceptacion del control de pro-
duccion y control de calidad en fabricas y en centros de distribucién cuando
vaya a ser asistido en estas tareas por otros organismos autorizados (puntos
5y 9.3.1 respectivamente de la Norma UNE-EN 197-2:2000).

La ordenacion del procedimiento de certificacion se ha llevado a cabo dispo-
niéndolo de forma secuencial para facilitar la aplicacion de la Norma UNE-EN
197-2:2000, todo ello sin perjuicio de la exigencia de los demas requisitos
contenidos en esa norma.

Solicitud del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios para
cementos no sometidos al marcado CE (ver apartado 1.1).

El fabricante que quiera fabricar un cemento de los indicados para su comerciali-
zacién en Espana, o su representante legal, lo solicitara por escrito al organismo
certificador (punto 7 de la Norma UNE-EN 197-2:2000). El documento de solicitud
especificara en particular:

a) Laempresa que realiza la solicitud o, en su caso, su representante legal.

b) Representante de la direccion del fabricante responsable del procedimiento de
certificacion.

¢) Nombre y direccién de la fabrica de produccién del cemento y de los puntos de
expedicion utilizados en el transporte y expedicion del cemento.

d) Designaciéon normalizada segun la correspondiente norma UNE del punto 1.1
de este Anexo y marca comercial del cemento, en su caso.

e) Composicion nominal del cemento objeto de la solicitud. En el caso de utilizar
mas de un clinker, declaracién de la proporcion de la mezcla de los mismos.
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f) Procedencia y caracteristicas de los componentes del cemento. En el caso
de que durante la fabricacion del cemento se produzcan cambios respecto al
origen de fabricacién o suministro de un clinker declarado en la solicitud, se
debe considerar la nueva produccién como correspondiente a un cemento
nuevo y tramitar una nueva solicitud. Cuando el clinker notificado proceda
de un estado miembro de la Uniéon Europea no sera necesaria una nueva
solicitud.

g) Ellaboratorio encargado de realizar los ensayos de autocontrol del cemento.
Junto con la solicitud se remitira la siguiente documentacion:

Una copia controlada del manual de calidad de la fabrica (apartado 4.1.2 de la norma
UNE-EN 197-2:2000), con una propuesta del plan de autocontrol para el cemento
solicitado (apartado 4.3.1 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

Una descripcion detallada de las instalaciones de la fabrica y puntos de expedi-
cion.

Para solicitar el Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios sera
necesario que el cemento no haya sido objeto de evaluacién inicial no conforme
en el plazo previo de seis meses o de retirada del Certificado de Conformidad en el
plazo previo de seis meses.

Solicitud del Certificado de Autorizacién para un centro de distribucién de cualquier
tipo de cemento.

La empresa propietaria de un centro de distribucion que desee expedir un cemento
en Espana, o su representante legal, lo solicitard por escrito al organismo certifica-
dor (punto 9 de la Norma UNE-EN 197-2:2000).

El documento de solicitud especificara, en particular, la informacion anéloga a la
descrita en los apartados a), b), c), d) y g) del apartado 2 de este Anexo, referida al
centro de distribucion.

Junto con la solicitud se remitira la siguiente documentacion:

Una copia controlada del manual de calidad del centro de distribucion (apartado
4.1.2 de la norma UNE-EN 197-2:2000), con una propuesta del plan de control de
identificacion en recepcién y de autocontrol del cemento (apartado 9.2.1 de la nor
ma UNE-EN 197-2:2000).

Una descripcién detallada de las instalaciones del centro de distribucion.
Una descripcién de los medios de control y ensayo en el centro de distribucion.
Cuando se trate de instalaciones situadas en territorio espanol se adjuntara:

Acreditacion de que las instalaciones disponen de todas las autorizaciones y per
misos legales para realizar esta actividad industrial, segun la legislacion vigente de
caréacter local, autondmica o central.

Tramitacién del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios para
cementos no sujetos al marcado CE.

Analizada la solicitud por el organismo certificador, la expedicion del Certificado
de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios requiere la realizacion de las
siguientes tareas previstas en la Norma UNE-EN 197-2:2000:

a) Inspeccion inicial de la fabrica y del control de produccién en fébrica (punto 5.5
de la norma UNE-EN 197-2:2000).

b) Los ensayos iniciales previstos en los puntos 4.3.1 y 5.6 de la norma UNE-EN
197-2:2000, en el caso de fabricas nuevas o existentes, incluyendo ensayos de
determinacion de componentes de acuerdo con la Norma UNE 80 216:1991.

¢) Una evaluacion inicial basada en las dos tareas anteriores efectuada por el
organismo certificador (punto 5 de la norma UNE-EN 197-2:2000).
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Si esta evaluacion inicial es conforme, el organismo certificador emitird un
Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios, vélido por un
periodo inicial de tres meses (punto 7 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

El fabricante deberd llevar a cabo el autocontrol previsto en el punto 4.3 de la
norma UNE-EN 197-2:2000 y enviar mensualmente al organismo certificador
los resultados de los ensayos de autocontrol junto con el informe sobre la eva-
luacion estadistica de la conformidad correspondiente al lote mévil de los doce
ultimos meses.

Se tomaran muestras puntuales en la fabrica y/o puntos de expedicion segun
los métodos de la UNE 80 401, para la realizacion de los ensayos de contraste
(punto 5.4 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

Se realizardn los ensayos de contraste previstos en el punto 5.4.4 de la
norma UNE-EN 197-2:2000 que serdn evaluados por el organismo certifi-
cador segun los puntos 5.4.5 de la norma UNE-EN 197-2:2000, incluyendo
ensayos de determinacion de componentes de acuerdo con la Norma UNE
80 216:1991.

Si las conclusiones de las tareas precedentes llevadas a cabo en el periodo
inicial son satisfactorias, el organismo certificador emitird un Certificado de
Conformidad con los Requisitos Reglamentarios vélido mientras no se retire o
cancele como resultado de las acciones tomadas en caso de no conformidad,
con el limite maximo de doce meses.

Las tareas e), f), y g) se realizan a partir de entonces de forma continua para
que la conformidad de los cementos con las especificaciones de las Normas
UNE sea evaluada de acuerdo con las reglas de la norma a que hace referencia
este real decreto.

Durante esta fase de evaluacion continua la fabrica recibird, al menos, una visita
de inspeccion al ano. El organismo certificador informard al titular por adelanta-
do de la fecha de la realizacion de la inspeccion (punto 5.2 de la norma UNE-EN
197-2:2000).

Para plasmar el criterio establecido en la norma de evaluacién continua el or
ganismo certificador realizara la verificacion estadistica de los resultados del
periodo de control (los doce meses anteriores), al menos 2 veces al aho (punto
5.3 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

En base a los informes de evaluacion del control de produccion (punto 5.2 de
la norma UNE-EN 197-2:2000), y la evaluacién de los resultados del autocontrol
(punto 5.3 de la norma UNE-EN 197-2:2000), el organismo certificador decla-
rard la conformidad o la no conformidad de la produccién. Los procedimientos
a seguir en el caso de no conformidad, son los descritos en el punto 6 de la
norma UNE-EN 197-2:2000.

El fabricante comunicard inmediatamente cualquier cese de produccion y/o
expedicion (punto 7 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

Tramitacién del Certificado de Autorizacién para un centro de distribucién de cual-
quier tipo de cemento.

Analizada la solicitud por el organismo certificador, la emisién del Certificado de
Autorizacién al centro de distribucién de cemento requiere la realizacion de las
siguientes tareas previstas en la Norma UNE-EN 197-2:2000:

a)

b)

Inspeccién inicial del centro de distribucion (punto 9.3.1 de la norma UNE-EN
197-2:2000).

Los ensayos iniciales previstos para los centros de distribuciéon de cementos
en los puntos 9.2.2 y 9.3.2 de la norma UNE-EN 197-2:2000.

Una evaluacion inicial basada en las dos tareas anteriores efectuada por el
organismo certificador (punto 9.3.1 de la norma UNE-EN 197-2:2000)
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d)

e)

f)

i)

J)

k)

Si esta evaluacion inicial es conforme, el organismo certificador emitird un Cer
tificado de Autorizacién de centro de distribucién (punto 9.3.3 de la norma
UNE-EN 197-2:2000) por un periodo inicial de cinco meses.

El centro de distribucién debera llevar a cabo el autocontrol previsto en el pun-
to 9.2.2 de la norma UNE-EN 197-2:2000. Los resultados de autocontrol de
cada mes se remitirdn sin demora al organismo certificador para que puedan
ser comparados con los resultados de autocontrol del fabricante, que también
deberan ser aportados, en su caso, por el centro de distribucion.

Ademas de los ensayos de autocontrol, el centro de distribucion debe realizar
los ensayos de aceptacion e identificacion previstos en el punto 9.2.1 de la
norma UNE-EN 197-2:2000.

Se tomaran muestras puntuales segun los métodos de la UNE 80 401, para la
realizacion de los ensayos de contraste, que seran evaluados por el organismo
certificador segun el punto 9.3.2 de la norma UNE-EN 197-2:2000.

Si las conclusiones de las tareas precedentes llevadas a cabo en el periodo
inicial son satisfactorias, el organismo certificador emitird un Certificado de
Autorizacién de centro de distribucion, valido mientras no se retire o cancele
como resultado de las acciones tomadas en caso de no conformidad, con el
limite maximo de doce meses.

Las tareas previstas en el apartado e) y f) se realizaran a partir de entonces de
forma continua para que la conformidad de los cementos con las especificacio-
nes de las Normas UNE sean evaluadas de acuerdo con las reglas de la norma
a que hace referencia este real decreto.

Durante esta fase de evaluacién continua el centro de distribucién recibiré,
al menos, una visita de inspeccion al ano (punto 9.3.1 de la norma UNE-EN
197-2:2000).

El organismo certificador realizaré la verificacion estadistica de los resultados
del periodo de control (los doce meses anteriores), al menos 2 veces al ano
(punto 9.3.1 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

El centro de distribucién comunicard inmediatamente cualquier cese de expe-
diciéon (punto 7 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

Cuando en un centro de distribucién se vaya a almacenar un cemento distinto
a uno de los anteriormente autorizados (cementos de diferente designacién o
de la misma designacion pero de fabricantes diferentes), el silo de almacena-
miento habra de estar vacio y limpio, y seré preceptivo el aviso al organismo
certificador, con un plazo minimo de siete dias, antes de que se reciba el nuevo
cemento. El organismo certificador podré ordenar una inspeccion para verificar
que el silo estd en condiciones adecuadas para almacenar otro cemento (punto
9.3.1 de la norma UNE-EN 197-2:2000).

Cualquier cambio en los cementos almacenados o distribuidos dard lugar a la modi-
ficacion de la autorizacion, de tal manera que dicha autorizacién limitara su alcance
a los cementos que figuran en la misma. Por ello, deberan solicitar con antelacion
suficiente cualquier cambio en la distribucion de cemento con el fin de adecuar la
autorizacion. No podra expedir el nuevo cemento hasta no disponer de la nueva
autorizacién que lo incluya.

El organismo certificador podra emitir procedimientos o instrucciones para aclarar
aspectos concretos de los controles y tareas a realizar en el seguimiento de la cali-
dad de los cementos distribuidos por los centros de distribucion.





