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Excavacion a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecénicos, que
en todo su perfmetro queda por debajo del nivel del suelo.

Quedan excluidos los terrenos rocosos que precisan de explosivos y los lodos
o fangos.

Cuando el ancho de la excavacién sea no mayor de 2 m véase la NTE-ADZ:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.

Cuando se trate de superficies de gran extensién consultese la NTE-ADE: Acon-
dicionamiento del terreno.Desmontes. Explanaciones.

Plantas y secciones acotadas de la construccidn a realizar por debajo del nivel
del suelo.
Plano de cimentacién y estructura de contencién.

Curvas de nivel, nivel freatico y tipo de terreno que se va a excavar a efecto
de su trabajabilidad.

Servidumbres que puedan ser afectadas por el vaciado, como redes de servicio,
elementos énterrados y situacién y uso de las vias de comunicacién.

Distancia, profundidad y tipo de la cimentacién y estructura de contencién de
los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.

Forma y medios empleados comunmente, en vaciados de andlogas caracte-
risticas, en la zona de ubicacién de la obra.

Ordenanza Municipal, Cédigo Civil y Derecho Foral sobre servidumbres.
Informacién de la Direccién General del Patrimonio Artfstico y Cultural del
Ministerio de-Educacién y Ciencia,en zonas de presumible existencia de restos
arqueoldgicos.

Notificacién fehaciente de! vaciado a la propiedad de las fincas o edificacio-
nes colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.

El vaciado se podra realizar: )
- Sin construir previamente estructura de contencion en sus paredes.
- Habiendo construido previamente estructura de contencién en sus paredes.

1. Por corte vertical, pararealizar posteriormente la estructura de contencién.

. Por corte en taludes.

. Dejando el talud como elemento de contencidn definitivo.

. Realizando la estructura de contencién por delante del talud y rellenando
posteriormente su trasdés.

. Realizando !a estructura de contencién por detras del talud mediante corte
por bataches.

oonN

o

Corte vertical 2a Talud definitivo

2b Tald y relleno 2¢ Takd y bataches

1. Con muros de contencidn.
2. Con pantallas.




Condicionantes
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Especificacion
ADV-2 Vaciado-Tipo-H.3

ADV-3 Corte por bataches-Tipo-
A.B-E-H-N

4. Planos de obra
ADV-Plantas

ADV-Secciones

ADV-Detalles

En general, podra vaciarse por corte vertical, talud o bataches, sin realizar pre-
viamente estructura de contencién, hasta una profundidad maxima(h+ 0/2) jun-
to a cimentaciones préximas y D/2 junto a viales, y en|ningun caso a profundi-
gad (sjuperior a Hadm en corte vertical o talud y a He |en corte por bataches.
endo:
h = profundidad del plano de cimentacién préxima. En caso de cimentacién
con pilotes, h se medira hasta la cara inferior del encepado.
D = distancia horizontal desde el borde de coronacidn|a la cimentacién o vial.
Hagm = altura admisible del corte vertical o talud, segun NTE-CCT: Cimenta-
ciones. Contenciones. Taludes.
He = aitura del batache para cada ancho E segun NTE-CCT: Cimentaciones.
Contenciones. Taludes. Para anchos mayores de E gro He mayor de 3 m el
batache deber4 ir entibado, segin NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno.
Desmontes. Zanjas y pozos.

D
F) 52) Haom

Corte vertical junto a cimentacion

4P 4

h
T’ <Heam i

0 D

2 ik

B B
Corte por talud juto a cimentacion Corte por tald :junto a vial
h
sHe

D

3 % SHEg

T L

Corte por batache junto a cimentacion Corte por batacﬁe junto a wial

Para la ejecucién de muros de contencién y pantallas, sin vaciado previo, se
consultaran la NTE-CCM: Cimentaciones. Contenciongs. Muros y la NTE-CCP.
Cimentaciones. Contenciones. Pantallas. |

Cuando sea necesario reforzar cimentaciones proximas consultense las
NTE-CR. Cimentaciones. Refuerzos.

Para el saneamiento de las aguas superficiales y/o profundas que afecten al
vaciado se consultaran la NTE-ASA: Acondicionamiento del terreno. Sanea-
mientos. Avenamientos y la NTE-ASD: Acondicionamiento del terreno. Sanea-
mientos. Drenajes.

Simbolo Aplicacién

En excavacién de vaciados que queden limitados lateralmente por
ADV elementos estructurales de contencion previamente realizados,
2 cortes verticales y/o taludes.

|M||| Para excavacién por puntos en frente de talud.

Escala

Se representaran por su simbolo en la planta acotada del replanteo 1:100
del vaciado referido a puntos fijos, incluyendo las curvas de nivel,

las especificaciones del vaciado, expresando los valores dados a

sus parametros.

Se representaran tantas secciones como sean necesarias para 1:100
definir las paredes dei vaciado,con un minimo de dos ortogonales

entre si.

En las plantas y secciones del vaciado se incluird la situacién de

las instalaciones afectadas.

Cuando sea necesario se expresaré el orden cronolégico de las dis-

tintas partes de una misma especificacidn, asf como se sefialaran

los puntos del terreno y/o de edificaciones colindantes que precisen

de control diario del desplazamiento horizontal y/o vertical.

Se representaran graficamente todos los detalles pa}a los cuales 1:20
no se haya adoptado o no exista especificacion NTE.
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1. Especificaciones

ADV-1 Excavacion de terreno A efectos de la presente NTE, se contemplan los siguientes Tipos de terreno
-Tipo en su estado inicial, en excavaciones:

- Duro. Atacable con maquinas y/o escarificador, pero no con pico, como terre-
nos de trénsito, rocas descompuestas, tierras muy compactas.

- Medio. Atacable con el pico, pero no con la pala, como arcillas semicompac-
tas con o sin gravas o gravillas.

- Blando. Atacable con la pata, como tierras sueltas, tierra vegetal, arenas.
Cuando en la excavacién se encuentren mezclados los terrenos se establecera
el porcentaje de cada uno de tos 3 Tipos.

Quedan expresamente excluidos los fangos o lodos y las rocas compactas.

{. ADV-2 Vaciado-Tipo-H- ADV-1 Excavacién de terreno.
‘ Se excavaré el terreno, entre
Estructura de contencion los limites laterales y hasta
{- una profundidad H, en m, de-
s TR g8 RT3 S— finidos en la Documentacién
‘ A S— Técnica. En los bordes en los
=Zona de proteccion i — que haya que dejar talud al ir
i —— vaciando, el angulo no serd

mayor de /3 especificado en la
Documentacion Técnica.

El vaciado se realizard por
franjas horizontales de altura
: = no mayor de 1,6 0 3 m, segun
; se ejecute a mano 0 a maquina.
Cuando el vaciado se realice
i a maquina, en los bordes con
; E—— elementos estructurales de
{ B E— contencién y/o .medianerfas,
= I E— la maquina trabajaré en direc-
N —— cion no perpendicular a ellos
R S—— y dejaré sin excavar una zona
‘ de proteccién ce ancho no
menor de 1 m, que se quitara
a mano antes de descender
la maquina en ese borde a la
franja inferior.

Planta

Seccion cotas en m

ADV-3 Corte por bataches-Tipo-A.B.E.-H.N ADV-1 Excavacién de terreno.
y Se realizardn los bataches de
Elstructura de contencion Elstructura de contencion acuerdo con 'OS valores A- B| E
T e - U— y H enm, y N establecidos en
i St oaamme— S | — la Documentacién Técnica.
Una vez replanteados en el
- frente del talud los bataches
1 de ancho E a realizar, se ini-
= ciara por uno de los extremos
e — del talud la excavacion alter-
nada de bataches, dejando
Eacizcis de ancho N'E. | 5
NE = continuacién se realizaran
= (N-0E los elementos estructurales de
contencién en las zonas exca-
vadas y en el mismo orden,
= : repitiendo las operaciones N
- - veces.
= =3 Los bataches se realizarén,
en general, comenzando por
la parte superior cuando se
Planta Planta realicen a mano y por su parte
inferior cuando se realicen
con maguina.
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2. Condiciones generales
de ejecucion
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3. Condiciones de.
seguridad en el trabajo

Antes del vaciado

Durante el vaciado

- El orden y la forma de ejecucién y los medios a emplear en cada caso, se
ajustaran a las prescripciones establecidas en la Documentacién Técnica.

- Antes de empezar el vaciado la Direccion Técnica aprobara el replanteo rea-
lizado, asf como los accesos propuestos que seran clausurables y separados
para peatones y vehiculos de carga o maquinas.

- Las camillas del replanteo serdn dobles en los extremgs de las alineaciones
y estaran separadas del borde del vaciado no menos de|1 m.

- Se dispondran puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afec-
tados por el vaciado, a los cuales se referirdn todas las lecturas de cotas de
nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de ips puntos del terreno
y/o edificaciones préximas senalados en la Documentacién Técnica. Las lec-
turas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotaran en
un estadillo para su control por la Direccién Técnica.

- Para las instalaciones que puedan ser afectadas por ellvaciado, se recabara
de sus Compafias la posicién y solucién a adoptar, asiicomo la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energla eléctrica.

- Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados
|por e;l \t/)acliado como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, faro-
as, arboles.

- Se evitara la entrada de aguas superficiales al vaciadojy para el saneamien-
to de las profundas se adoptaran las soluciones previstas en la Documenta-
cién Técnica y/o se recabard, en su caso, la Documentac¢ién complementaria,
a la Direccién Técnica.

- Los lentejones de roca y/o construccién que traspasen; los iimites del vacia-
do, no se quitaran ni descalzardn sin previa autorizacion de la Direccién Téc-
nica:

- Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no} prevista,como varia-
cién de los estratos y/o de sus caracteristicas, cursos dé aguas subterraneas,
restos de construcciones, valores arqueolégicos, se parara la obra, al menos
en ese tajo, y se comunicara a la Direccidn Técnica. 3

- E! solar, estard rodeado de una valla, verja 0 muro de altura no menor de
2 m Las vallas se situaran a una distancia del borde del vaciado no menor de
1,50 m, cuando éstas dificulten el paso, se dispondrédn a lo largo del cerra-
miento luces rojas, distanciadas no mas de 10 m y en las esquinas. Cuando en-
tre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separacion suficien-
te, se acotara con vallas mdviles o banderolas hasta una distancia no menor
de dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado
previamente estructura de contencién, no sea necesario

- Cuando haya que derribar &rboles, se acotara la zona, se cortardn por su ba-
se atirantandolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

- Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensa-
ble al operario, de una provisién de palancas, cufas, barras, puntales, picos,
tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y lonas o plas-
ticos, asf como cascos, equipo impermeable, botas de s?{:)ela dura y otros me-
dios que puedan servir para eventualidades o0 socorrer a lps operarios que pue-
dan accidentarse.

- La maquinaria a emplear mantendra la distancia de sg¢guridad a las lineas
de conduccidn eléctrica. )

- En instalaciones temporales de energla eléctrica, a la lfegada de los conduc-
tores de acometida, se dispondra un interruptor diferencial segun el Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensidn y se consultard |a NTE-IEP: Instalacio-
nes de Electricidad. Puesta a tierra.

- Los vehfculos de carga, antes de salir a la via publica, lcontaran con un tra-
mo horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez'y media la
separacién entre ejes, ni menor de 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y'o maquinas, conservaran el
talud lateral que exija el terreno con &nguio de inclinacion no mayor de /3 es-
tablecido en la Documentacion Técnica.
El ancho minimo de la rampa sera de 4,5 m ensanchandose en las curvas y
sus pendientes no serdn mayores del 12 y 8% respectiyamente,segun se trate
de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendra’en cuenta fa maniobra-
bilidad de los vehiculos utilizados.
- Se acotard la zona de accién de cada méquina en su tajo. Siempre que un
vehiculo o maquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciara con
una sefial acustica. Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto de vi-
sibilidad, estar4 auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo Se
extrermaran estas prevenciones cuando el vehiculo o méaquina cambie de tajo
y’'o se entrecrucen itinerarios.

- Cuando sea imprescindible que un vehlculo de carga durante o despues del
vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondran topes de seguridad,
comprobandose previamente la resistencia del terreno dl peso del mismo.

- Cuando la maquina esté situada por encima de la zonaja excavar y en bordes
de vaciados, siempre que el terreno lo permita, sera delltipo retro-excavadora,
o se hara el refino a mano. i




Construccion
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- Antes de iniciar el trabajo se verificaran los controles y niveles de vehiculos
y maquinas y antes de abandonarios el bloqueo de seguridad.

- No se realizard la excavacién del terreno a tumbo socavando el pié de un
macizo para producir su vuelco.

- No se acumularé terreno de excavacién, ni otros materiales, junto al borde
del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos
veces la profundidad del vaciado en ese borde salvo autorizacion, en cada
caso, de la Direccion Técnica.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectara antes de su transporte y no podra utilizarse, en este caso, como
terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado
adecuadamente.

- Se evitara la formacién de polvo, en todo caso, el operario estara protegido
contra ambientes pulvigenos y emanaciones de gases.

- El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizard para cada profun-
didad parcial no mayor de 3 m.

- En zonas y/o pasos con riesgo de calda mayor de 2 m, el operario estara
protegido con cinturén de seguridad anclado a punto fijo o se dispondran an-
damios o barandillas provisionales.

Cuando sea imprescindible la circulacién de operarios por el-borde de coro-
nacién de talud o corte vertical, las barandillas estaran ancladas hacia el
exterior del vaciado y los operarios circularan sobre entablado de madera o
superficies equivalentes de reparto.

- El conjunto del vaciado estara suficientemente iluminado mientras se reali-
cen los trabajos.

- No se trabajard simultdneamente en la parte inferior de otro tajo.

- Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisard el estado de las
entibaciones, reforzdndolas si fuese necesario.

Se comprobaré asimismo que no se nbservan asientos apreciables en las
construcciones préximas ni presentan grietas.

Se extremaran estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de
mas de un dfa y después de alteraciones climaticas como lluvias o heladas.
- Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de ur-
gencia el constructor tomaré provisionalmente las medidas oportunas, a juicio
del mismo y se lo comunicara, lo antes posible, a la Direccién Técnica.

- Al finalizar la jornada no deben quedar pafios excavados sin entibar, que figu-
ren con esta circunstancia en ta Documentacién Técnica y se habran suprimido
los bloques sueltos que puedan desprenderse.

- Los itinerarios de evacuacién de operarios, en caso de emergencia, deberan
estar expeditos en todo momento.

- Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hara una revisién general
de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido,
tomando las medidas oportunas.

- En tanto se efectue la consolidacion definitiva, de las paredes y fondo del
vaciado, se conservarén las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados
para la sujecién de las construcciones y/o terrenos adyacentes, as/ como las
vallas y/o cerramientos. En el fondo del vaciado se mantendrd el desagie
necesario, para impedir la acumuiacién de agua, que pueda perjudicar a los
terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.

Se cumpliran, ademds, todas las disposiciones generales que sean de aplicacién de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.




1. Control de la ejecucion

Especificacion

ADV-2 Vaciado-Tipo-H-3

ADV-3 Corte por bataches-Tipo-
A-B-E-H-N

2. Criterio de medicion

Especificacion

ADV-2 Vaciado-Tipo-H-3

ADV-3 Corte por bataches-Tipo-
A.B-E-H-N
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Controles
a realizar

Dimensiones del re-
planteo

Altura de la franja

Zona de proteccién
de elementos estruc-
turales

Angulo de taludes

Dimensiones

Unidad de medicién

m3

Nuamero de
controles

100 %

Uno cada
1.000 m?3 y
nomenos de
uno al des-
cender 3 m

En cada pa-
red uno al
descender
3 mynome-
nos de uno
por pared

En cada ta-
fud uno al
descender
3mynome-
nos de uno
por talud

Uno cada
256 m y no
menos de
uno por pa-
red

ADV

Condicién de no aceptacion
automatica

Errores superiores al 2,6 %oy varia-
ciones de + 10 cm

Altura mayor de 1,656 m con medios
manuales o de 3,30 m con medios
mecanicos

Inferiora 1 m

Angulo s/3 superior al especificado en
mas de 2°

Las zonas mactizas entre bataches
son de ancho menor de 0,9-N-Em y/o
el batache mayor de 1,10-E m

Forma de medicién

Volumen excavado medido sobre per-
files. Estableciéndose’los porcentajes
de terrenos dutos, medios y blandos,
referidos al volumen total

Longitud reaimente ejecutada de
analogas caracteristicas. Estable-
ciéndose los porcentajes de terrenos
duros, medios% blandos, referidos al

volumen total
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1. Criterio de valoracion La valoracién de cada especificacion se obtiene multiplicando el precio uni-
tario correspondiente a la especificacidn recuadrada que la compone por su
coeficiente de medicién.

El precio unitario se formard por la suma de los precios unitarios de cada tipo
de terreno duro, medio o blando, afectados por sus porcentajes sobre el total,
incluyendo ademaés los conceptos que se expresan en cada caso, as{ como la
mano de obra directa e indirecta, incluso obiigaciones sociales y parte propor-
cional de medios auxiliares.

La valoracién dada se referiré a la ejecucién material de la unidad completa

terminada.
Especificacion Unidad Precio Coeficiente de medicion
unitario
ADV-2 Vaciado-Tipo-H- 3 m3

Incluso preparacién del solar, replan- m? ADV -1 1

teo, rampas, pasarelas, afinado de
paredes y fondo del vaciado

ADV-3 Corte por bataches-Tipo- m
A.B-E-H:N

incluso replanteo y afinado de ba- m? H(A—2+B—)

taches

2. Ejemplo

ADV-3 Corte por bataches-Tipo- Datos: gipod Precios unitarios: b|agdo =§8O pta;m:
. lando = 5% medio ==300 pta/m
1'50 0,50'1'3'3 medio =509, duro =400 pta/m?
duro =459
A=150m
B=050m
E=1,00m
H=3,00 m
N=3
Precio unitario: 200 x 5
= 10 pta/m?
100
300 X50__ .
100 =150 pta/m
400 X 45 _
700 =180 pta/m?
340 pta/m?
Unidad Precio Coeficiente Precio Coeficiente
unitario de medicién unitario de medicién
m ADVT] x  LAES = x  UISEON g

Total Pta/m = 1.020




