1] NORMA BASICA DE LA EDIFICACION.
CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS

ANEXO 4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Este Anexo se refiere a los materiales cuyo empleo en la edificacidn se relaciona con las condiciones acusticas.

El fabricante dara los valores de las caracteristicas acusticas que a continuacion se sefialan, al menos, en el Siste-
ma Internacional de Medidas, empleandose en su defecto los valores sefialados en el Anexo 3.

También se relacionan las distintas normas de ensayo.

4.1. CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
4.1.1. Densidad aparente

Es la relacion entre la masa de la muestra en gramos y su volumen aparente en centimetros cubicos, o bien en
kg/ma.

El fabricante indicara la densidad aparente de cada uno de sus productos.

4.2. CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES ESPECIFICAMENTE ACONDICIONANTES
ACUSTICOS

4.2.1. Absorcion acustica

Definida en el Anexo 1. El fabricante de materiales cuya utilizacion especifica sea la de absorbentes acusticos,
indicara el coeficiente de absorcion a;, para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcion a,, del
material.

4.2.2. Otras propiedades

El fabricante podra indicar ademas aquellas otras propiedades que puedan interesar en funcion del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion, tales como:

— Conductividad térmica.

— Comportamiento frente al fuego.

— Resistencia a la compresion.

— Resistencia a la flexion.

— Resistencia al choque blando.

— Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
— Deformacion bajo carga (médulo de elasticidad).

— Coeficiente de dilatacion lineal.

— Comportamiento frente a parasitos.

— Comportamiento frente a agentes quimicos.

4.3. CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
4.3.1. Aislamiento a ruido aéreo

Definido en el Anexo 1. Se determinard mediante ensayo, pudiendo, no obstante, utilizarse los métodos de
calculo detallados en el Anexo 3.

Se preferiran soluciones constructivas cuyo aislamiento a ruido aéreo se haya determinado mediante ensayo.

4.3.2. Aislamiento a ruido de impacto

Definido en el Anexo 1. Se determinard mediante ensayo, pudiendo, no obstante, utilizarse los métodos de
calculo detallados en el Anexo 3.

Se preferiran soluciones constructivas, cuyo aislamiento a ruido de impacto se haya determinado mediante ensa-
yo.

4.4. PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislantes o acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presenta-
cion, se expediran en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse
en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo, el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de
los mismos.
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Para los materiales fabricados «in situ» se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion,
que debera correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas
por el fabricante.

4.5. GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas bésicas sefialadas anteriormente.

Esta garantia se materializara mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos
segun el epigrafe anterior.

El consumidor puede, a costa suya, encargar a un laboratorio que realice ensayos o analisis de comprobacion y
extienda el correspondiente certificado de los resultados obtenidos.

4.6. CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
4.6.1. Suministro de los materiales

Las condiciones de suministro de los materiales seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustdndose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente de sus productos,
realizaran los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

Los ensayos de recepcion que, segun indica el apartado 4.5, el consumidor puede encargar de cada partida se
realizaran dividiendo la partida en unidades de inspeccién de acuerdo con los apartados 4.6.3 y siguientes.

4.6.2. Materiales con Sello o Marca de Calidad

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberan tener la garantia por parte del fabri-
cante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda reali-
zarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

4.6.3. Composicion de las unidades de inspeccion

Las unidades de inspeccidn estardn formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacién. La superfi-
cie de cada unidad de inspeccién salvo acuerdo en contrario la fijara el consumidor.

4.6.4. Toma de muestras

Las muestras para preparacion de las probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad
de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensiones de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo
correspondiente.

4.6.5. Normas de ensayo

Las Normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizacion de los ensayos correspondien-
tes.

a) Ensayo de Aislamiento a ruido aéreo

UNE 74-040-84 (1) Medida del aislamiento acustico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 1.
Especificaciones relativas a los laboratorios.

UNE 74-040-84 (2) Medida del aislamiento acustico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 2.
Especificaciones relativas a la precision.

UNE 74-040-84 (3) Medida del aislamiento acustico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 3.
Medida en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos constructivos.

UNE 74-040-84 (4) Medida del aislamiento acustico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 4.
Medida «in situ» del aislamiento al ruido aéreo entre locales.

UNE 74-040-84 (5) Medida del aislamiento acustico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 5.
Medida «in situ» del aislamiento al ruido aéreo de las fachadas y de sus componentes.

b) Ensayo de Aislamiento a ruido de impacto

UNE 74-040-84 (6) Medida del aislamiento acustico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 6.
Medida en laboratorio del aislamiento de suelos a ruidos de impacto.
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UNE 74-040-84 (7) Medida del aislamiento acustico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 7.
Medida «in situ» del aislamiento de suelos al ruido de impacto.

UNE 74-040-84 (8) Medida del aislamiento acustico de los edificios y de los elementos constructivos. Parte 8.
Medida en laboratorio de la reduccion de la transmisién de ruidos de impacto por revesti-
mientos sobre forjado normalizado.

c) Ensayo de materiales absorbentes acusticos

UNE 74-041-80 Medida de coeficientes de absorcién en camara reverberante.

d) Ensayo de permeabilidad al aire en ventanas

UNE 85-208-80 Clasificacion de las ventanas de acuerdo con su permeabilidad al aire.

4.7. LABORATORIOS DE ENSAYO

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a
este fin por el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
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