1] NORMA BASICA DE LA EDIFICACION.
CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS

ANEXO 3. AISLAMIENTO ACUSTICO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

3.1. Generalidades

El presente Anexo se refiere al comportamiento de los elementos constructivos verticales y horizontales en cuan-
to a su eficacia como aislantes acusticos.

En general es de sefialar, por una parte, la escasez de datos reales obtenidos mediante ensayo, sobre el aisla-
miento proporcionado por las soluciones constructivas habituales en nuestro pais, y, por otra, la dificultad de
obtener un conocimiento suficientemente preciso del comportamiento acuUstico de los elementos en obra, a par-
tir de los resultados obtenidos en los andlisis realizados en laboratorio. Por ello en el presente Anexo se formulan
expresiones que, sin garantizar valores exactos del aislamiento, proporcionan al técnico valoraciones que tradu-
cen el comportamiento y la gradacion genérica existente entre las distintas soluciones constructivas.

No obstante se preferiran los valores de aislamiento determinados mediante los ensayos en laboratorio citados
en el Anexo 4, que prevaleceran sobre los de calculo, y se tendera a la elaboracion de listados exhaustivos que
detallen el aislamiento real proporcionado por las distintas soluciones constructivas.

En la elaboracién de las tablas que figuran en los epigrafes siguientes se han tenido en cuenta los pesos especi-
ficos mas usuales de los materiales que se emplean en edificacion.

Es de sefialar que las tablas desarrollan las distintas expresiones matematicas de célculo para tales pesos, debien-
do, por tanto, realizarse los calculos de forma analitica cuando los materiales y soluciones constructivas no se
correspondan con las masas unitarias sefialadas en cada tabla.

3.2. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES
3.2.1. Particiones interiores

Son normalmente paramentos simples, constituidos por un material homogéneo, por mampuestos solidamente
unidos o por elementos prefabricados.

El aislamiento acustico R exigible a estos elementos constructivos se establece en el Articulo 10 de esta Norma.

Los valores de aislamiento proporcionado por estos paramentos se determinardn mediante ensayo. No obstan-
te, y en ausencia de ensayo, puede decirse que el aislamiento acustico proporcionado por particiones simples
constituidas por mampuestos o materiales homogéneos es funcién casi exclusiva de su masa, siendo aplicables
las ecuaciones siguientes que determinan el aislamiento R valorado en dBA, en funcién de la masa por unidad
de superficie m, expresada en kg/m>.

m < 150 kg/m? R=16,6 logm+ 2, en dBA [1]
m = 150 kg/m? R =36,5log m-41,5, en dBA [2]

Las particiones prefabricadas constituidas por elementos blandos a la flexion (frecuencia de coincidencia f. =
2.000 Hz), como fibras o virutas aglomeradas, placas de yeso laminado, etc., no responden a las ecuaciones
anteriores. Su aislamiento es generalmente superior, dependiendo en gran parte de su disefio y realizacion, por
lo que sus propiedades acuUsticas se determinaran y garantizaran mediante ensayo.

A continuacion, en la tabla 3.1, se establecen, a titulo indicativo, los valores del aislamiento proporcionado por
algunas soluciones constructivas usuales, determinados aplicando las ecuaciones [1] y [2] y los pesos especificos
mas usuales de estos materiales.

TABLA 3.1
Espesor Masa Aislamiento
Tipo de particién (1) Material erFI) S unitaria acustico R
en kg/m? en dBA
Tabique de Ladrillo hueco

sencillo 4 69 32
Placa de 6 60 32
escayola 10 91 35
Bloques de 6,5 140 38
hormigén 9 165 39
11 210 43
Tabicén de Ladrillo hueco 9 104 35
Citara de Ladrillo hueco 11,5 131 37
1/2 pie de Ladrillo hueco 14 143 38

(1) A excepcién de los tabiques de placas de escayola, se han considerado las particiones guarnecidas y enlucidas por las dos
caras con un espesor de 1,5 cm en cada lado.
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3.2.2. Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos

El aislamiento minimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Articulo 11.° de esta Norma.

3.2.2.1. PAREDES SIMPLES

Es aplicable lo expuesto en el epigrafe 3.1, Particiones interiores.

A continuacion, en la tabla 3.2, se establecen, a titulo indicativo, los valores del aislamiento proporcionado por
algunas soluciones constructivas usuales, determinados aplicando la ecuacion [2] y los pesos especificos més
usuales de estos materiales.

TABLA 3.2
Espesor Masa Aislamiento
Tipo de pared (1) erFl) s unitaria acustico R
en kg/m? en dBA

Fabrica de ladrillo Citara 11,5 202 43
ceramico perforado 1/2 pie 14 250 46
Asta 24 364 52
1 pie 29 460 56
Fabrica de ladrillo Citara 11,5 242 46
ceramico macizo 1/2 pie 14 286 48
Asta 24 444 55
1 pie 29 532 58
Fabrica de ladrillo Citara 11,5 252 46
silicocalcareo Asta 24 484 56
Fabrica de bloques 14 225 44
de hormigon 19 270 47
29 370 52
Fabrica de 14 350 51
hormigén armado 18 450 55
20 500 57
24 600 60
30 750 63

(1) A excepciéon de las fabricas de hormigén armado, se han considerado los paramentos guarnecidos y enlucidos con un
espesor de 1,5 cm en cada lado.

3.2.2.2. PAREDES COMPUESTAS

Estan constituidas por dos o mas hojas simples.

Para la determinacion de su aislamiento, se aplicaran los criterios que se expresan a continuacion para los distin-
tos casos.

a) Paredes dobles de albaniileria
Formadas por dos o mas hojas simples constituidas por mampuestos o materiales homogéneos.

Su aislamiento se determinara mediante ensayo, pudiendo, en su defecto, utilizarse la expresiéon [2], en la que m
es la masa total del elemento expresada en kg/m>.

Esta ecuacion Unicamente podra utilizarse cuando se cumplan las siguientes limitaciones:

— La separacion entre hojas debe ser superior a 2 cm.

— La masa de la hoja mas ligera debe ser superior a 150 kg/m?.

— Si entre ambas hojas existe una junta de dilatacion, la masa de la hoja mas ligera debe ser superior a 200
kg/m?, o bien si se mantiene el valor limite de 150 kg/m?, deben disponerse forjados, cuyo aislamiento a
ruido aéreo y de impacto sea superior en 3 dBA al exigido a estos elementos constructivos en el Articulo 14.°
de esta Norma.

A continuacion, en la tabla 3.3 se establecen a titulo indicativo los valores del aislamiento acustico proporciona-
do por algunas soluciones constructivas usuales, determinados aplicando la ecuacion [2] y los pesos especificos

mas usuales de estos materiales.
iIsover
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TABLA 3.3
Espesor de Masa Aislamiento
Pared de dos hojas iguales (1) cada hoja | unitaria total | acustico R
encm en kg/m? en dBA

De fabrica de Citara 11,5 222 44
ladrillo hueco 1/2 pie 14 246 46
De fabrica de 11 380 53
bloques de 14 410 54
hormigon 19 500 57

(1) Se han considerado los paramentos guarnecidos y enlucidos con un espesor de 1,5 cm en cada lado.
b) Paredes dobles constituidas por elementos blandos a la flexion

Formadas por dos o mas paredes simples, de montaje en seco, constituidas por elementos blandos a la flexién
(frecuencia de coincidencia f. = 2.000 Hz), como fibras o virutas aglomeradas, carton-yeso, etcétera.

Su aislamiento se determinara exclusivamente mediante ensayo.

En orden a conseguir la maxima eficacia con este tipo de paramentos, se establecen las siguientes recomenda-
ciones:

— Cada hoja estara soportada por elementos independientes entre si, incluso en el perimetro.
— La separacion d, en cm, entre ambas hojas debe cumplir la siguiente expresidon en la que m, y m, son las
masas de las hojas expresadas en kg/m>.

d > 100 (i+i)
m; m,

— La camara debe albergar un material poroso no rigido, acUsticamente absorbente.

— El conjunto debe ser estanco al aire.

c) Paredes debles constituidas por una hoja de albafiileria y otra blanda a la flexion

Su aislamiento se determinara exclusivamente mediante ensayo.

En orden a conseguir la maxima eficacia en este tipo de soluciones se establecen las siguientes recomendaciones:

— La masa del paramento de albafiileria pesara al menos 150 kg/m?2.

— La hoja blanda a la flexion, incluidos sus soportes, debera estar separada de la de albafileria una distancia d,
en cm, indicada en la siguiente expresion, en la que m es la masa de la hoja blanda a la flexién expresada en
kg/m?:
d> 100

m

— La camara debe albergar un material poroso no rigido, acUsticamente absorbente.

3.2.3. Paredes separadoras de zonas comunes interiores

El aislamiento minimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Articulo 12.° de esta Norma.

Las soluciones constructivas mas usuales y los valores del aislamiento que dichas soluciones proporcionan son los
establecidos en el epigrafe anterior.

3.2.4. Fachadas

El aislamiento acustico global de estos elementos constructivos se establece en el Articulo 13.° de esta Norma.
Dicho aislamiento viene fundamentalmente condicionado por las ventanas, dado que se trata normalmente de
paramentos mixtos cuyo aislamiento global es funcién de los aislamientos y de la relacidon de areas de sus com-
ponentes, segun se indica en el Anexo 1 de esta Norma.

Es de resaltar que un incremento de 10 dBA sobre el aislamiento de elemento acuUsticamente més débil es prac-
ticamente el valor maximo que se puede esperar para el aislamiento global a, en fachadas normales, lo cual con-
firma el valor determinante de las ventanas y del acristalamiento, y lo razonable de mejorarlas a fin de conseguir
aislamientos globales adecuados.

3.2.4.1. PARTES CIEGAS

Los valores del aislamiento de las partes ciegas que forman parte de fachadas se determinaradn de acuerdo con
lo expuesto en el epigrafe 3.2.2, siendo aplicables, en caso de paramentos de dos o més hojas, las siguientes
recomendaciones cuando se calcule el aislamiento mediante la expresion [2].
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— La masa minima de la hoja mas pesada sera al menos 200 kg/m?, debiéndose recibir sobre ellas las paredes
simples o dobles, separadoras de propiedades distintas o de zonas comunes, y las particiones interiores.
— La separacion d, en cm, entre ambas hojas, debera cumplir la siguiente expresion, en la que m, y m, son las
masas de las hojas, expresadas en kg/m?2.
1 1
d =45 (_ " _)

m; m,

En todo caso, en este tipo de soluciones es aconsejable incluir en la camara un material poroso no rigido, acus-
ticamente absorbente.

A continuacion, en la tabla 3.4, se establecen, a titulo indicativo, los valores del aislamiento proporcionado por
algunas soluciones constructivas usuales, realizadas con fabricas de ladrillo y bloques, de dos hojas y camara de
aire, determinadas aplicando la ecuacion [2] y los pesos especificos mas usuales de estos materiales.

TABLA 3.4
a) Fabrica de ladrillo: Formato métrico

Constitucion de la pared Espesor de las hojas en cm Masa . .
Hoia | - unitaria Aislamiento
oja interior acustico R
Hoja exterior de ladrillo Exterior Interior total en dBA
hueco en kg/m?
Citara Ceramico Tabique 11,5 4 170 40
hueco Tabicon 11,5 9 205 43
Citara 11,5 11,5 232 45
Ceramico Tabique 11,5 4 211 43
perforado Tabicon 11,5 9 246 46
Ceramico Tabique 11,5 4 251 46
macizo Tabicon 11,5 9 286 48
Silico- Tabique 11,5 4 261 47
calcareo Tabicon 11,5 9 296 49
Asta Ceramico Tabique 24 4 373 52
perforado Tabicon 24 9 408 54
Ceramico Tabique 24 4 453 55
macizo Tabicon 24 9 488 57
Silico- Tabique 24 4 473 56
calcareo Tabicon 24 9 508 57
b) Fabrica de ladrillo: Formato catalan
Constitucion de la pared Espesor de las hojas en cm Masa . .
Hoia | - unitaria Aislamiento
oja interior acustico R
Hoja exterior de ladrillo Exterior Interior total en dBA
hueco en kg/m?
Medio pie Ceramico Tabique 14 4 182 41
hueco Tabicon 14 9 217 44
Medio pie 14 14 256 46
Ceramico Tabique 14 4 259 47
perforado Tabicon 14 9 294 49
Ceramico Tabique 14 4 295 49
macizo Tabicon 14 9 330 50
Un pie Ceramico Tabique 29 4 469 56
perforado Tabicon 29 9 504 57
Ceramico Tabique 29 4 541 58
macizo Tabicon 29 9 576 59
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¢) Féabrica de bloques de hormigén

Constitucion de la pared Espesor de las hojas en cm Masa
RO Aislamiento
unitaria o
. . . . . . acustico R
Hoja exterior Hoja interior Exterior Interior total en dBA
en kg/m?
Bloques de hormigon Bloques de 14 6,5 335 51
hormigén 9 360 52
11 405 54
14 420 54
19 6,5 380 53
9 405 54
11 450 55
14 465 56
29 6,5 480 56
9 505 57
11 550 59
14 565 59

Para la confeccién de esta tabla se han tenido en cuenta las siguientes condiciones:

(1) La camara entre las dos hojas no sera menor de 1 cm, pudiendo estar rellena parcial o totalmente por un material aislante
térmico.

(2) La hoja interior se ha considerado que esta guarnecida y enlucida con un espesor de 1,5 cm.

(3) Cuando la hoja exterior es de ladrillo hueco, se ha considerado que esta enfoscada con un espesor de 1,5 cm.

3.2.4.2. VENTANAS

Los valores del aislamiento proporcionados por las ventanas se determinaran mediante ensayo. No obstante y en
ausencia de ensayo, el aislamiento proporcionado por las ventanas se podra determinar mediante las ecuaciones
siguientes, en funcion del tipo de acristalamiento y de la clase de carpinteria, segun la clasificacion que se esta-
blece en la NBE-CT: «Condiciones Térmicas en los Edificios».

a) Ventanas simples

— Ventanas de carpinteria sin clasificar.
R <12 dBA.

— Ventanas de carpinteria Clase A-1, y cualquier tipo de acristalamiento.
R <15 dBA.

— Ventanas de carpinteria Clase A-2 y acristalamiento de una o dos hojas separadas por camara de aire.
R=13,3log e + 14,5, en dBA

donde:

e es el espesor del acristalamiento (en mm) si éste es de una sola hoja, la media de los espesores de las hojas,
cuando sean dos, y la caAmara de aire interior sea igual o menor de 15 mm, la suma de los espesores de las
hojas cuando sean dos, y la cAmara de aire interior sea mayor de 15 mm.

— Ventanas de carpinteria Clase A-2 y acristalamiento laminar constituido por hasta 4 laminas de vidrio, de
espesor no superior a 8 mm cada una, unidas por capas adhesivas plasticas de espesor superior a 0,4 mm
R=13,3loge + 17,5, en dBA [4]
donde:

e es el espesor total del acristalamiento.
— Ventanas de carpinteria Clase A-3 y acristalamiento de una o dos hojas separadas por camara de aire.

R=13,3loge + 19,5 en dBA [5]
donde:

e es el espesor del acristalamiento si éste es de una sola hoja, la media de los espesores de las hojas, cuando
sean dos, y la camara de aire interior sea igual o menor de 15 mm, la suma de los espesores de las hojas,
cuando sean dos, y la camara de aire interior sea mayor de 15 mm.

— Ventanas de carpinteria Clase A-3 y acristalamiento laminar constituido por hasta 4 laminas de vidrio, de
espesor no superior a 8 mm cada una, unidas por capas adhesivas plasticas de espesor superior a 0,4 mm.
R=13,3log e + 22,5, en dBA [6]
donde:

e es el espesor total del acristalamiento.
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b) Ventanas dobles

Las ventanas dobles no responden a las condiciones resefiadas, por lo que su aislamiento se determinara exclu-
sivamente mediante ensayo. No obstante, es de sefialar que en estas ventanas, y dependiendo de su disefio,
pueden alcanzarse valores altos de aislamiento.

A continuacion, en la tabla 3.5, se establecen, a titulo indicativo, los valores del aislamiento proporcionado por
algunas soluciones constructivas usuales empleadas en ventas con distinto acristalamiento, determinados apli-
cando las ecuaciones (3), (4), (5) y (6), y los pesos especificos mas usuales de estos materiales.

3.2.5. Puertas

No se establecen en esta Norma exigencias de aislamiento minimo a las puertas. Sin embargo, puede ser con-
veniente conocer los valores de aislamiento que éstas proporcionan, por lo que se dan a continuacién criterios
para su estimacion.

Los valores del aislamiento proporcionado por las puertas se determinardn mediante ensayo. No obstante, y en
ausencia de ensayo, el aislamiento proporcionado en dBA por puertas macizas, metalicas o de madera y lamina-
das unidas por bastidor se podra determinar mediante la siguiente expresidn matematica, en funcion de su masa
m por unidad de superficie, expresada en kg/m>.

R =16,6 log m -8, en dBA [7]

En puertas especiales constituidas por laminados blandos a la flexion, de madera, fibras minerales o vegetales,
cartén, amianto-cemento, etc., montados sin unién rigida entre laminas e incluyendo capas de material absor-
bente amortiguador, el aislamiento se determinard mediante la siguiente ecuacion en funcién de su masa m por
unidad de superficie expresada en kg/m?2.

R=16,6 logm + 2, en dBA [8]
Tabla 3.5
Espesor Masa Clase de Aislamiento
Tipo de acristalamiento enpmm unitaria carpinteria acustico R
en kg/m? P en dBA
Sencillo 4 10 A-2 23
A-3 28
5 13 A-2 24
A-3 29
6 15 A-2 25
A3 30
8 20 A-2 27
A-3 32
10 25 A-2 28
A-3 33
15 37 A-2 30
A-3 35
Doble (con camara de 4+4 20 A-2 27
espesor > 15 mm) A-3 32
6+6 30 A2 29
A-3 34
10+5 37 A-2 30
A-3 35
Laminar (varias

hojas adheridas) 3+3 15 A-2 28
A-3 33
5+4 22 A-2 30
A-3 35
6+4 25 A-2 31
A-3 36
3+6+3 30 A-2 32
A-3 37
6+6+6 45 A-2 34
A3 38
6+6+6+6 60 A-2 36
A-3 41
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Las ecuaciones [7] y [8] son aplicables a puertas provistas de juntas de estanquidad, debiendo minorarse en 5
dBA los valores obtenidos en caso de carpinteria sin éstas.

A continuacion, en la tabla 3.6, se establecen, a titulo indicativo, los valores del aislamiento proporcionado por
algunos tipos de puertas usuales, determinados aplicando las ecuaciones [7] y [8] y sus pesos especificos mas
corrientes.

Para las puertas cristaleras sera de aplicacion lo resefiado en 3.2.4 para ventanas.

Tabla 3.6
Espesor Masa unitaria Aislamiento
Tipo de puerta enpmm en ka/m? acustico R
9 en dBA

Madera ligera 35 21 14
40 24 15
Madera densa 35 28 16
40 32 17
Tablero 35 19 13
contrachapado 40 21 14
Tablero 35 22 14
aglomerado 40 25 15
Chapa de acero 1,2 9,5 8

En determinados casos, cuando dos espacios estén separados mediante distribuidor y dos puertas, puede consi-
derarse que el aislamiento total es la suma de los aislamientos proporcionados por cada puerta.

3.3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES

3.3.1. Elementos horizontales de separacion
El aislamiento minimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Articulo 14.° de esta Norma.

Los valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto proporcionados por estos elementos constructivos se
determinaran mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el aislamiento a ruido aéreo proporcio-
nado se podra determinar mediante la ecuacion [2], en funcién de la masa m por unidad de superficie del con-
junto techo-forjado-solado, expresada en kg/m?.

El nivel de ruido de impacto normalizado Ly en el espacio subyacente, considerado un aislamiento al ruido aéreo
R, del elemento separador horizontal, se determinard mediante la siguiente ecuacion:

Ly = 135 —R, en dBA [9]

Las soluciones constructivas que cumplan lo establecido en la presente Norma respecto al ruido aéreo, no
cumpliendo por el contrario la exigencia relativa al ruido de impacto, deberdn complementarse con solado
amortiguador o flotante y/o techo acustico, cuya mejora se determinara mediante ensayo. No obstante, y en
ausencia de ensayo, la mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecera de acuerdo con lo expuesto en
la tabla 3.8.

A continuacion, en la tabla 3.7, se establecen, a titulo indicativo, los valores del aislamiento proporcionado por
algunas soluciones constructivas usuales, determinados aplicando las ecuaciones [2] y [9] y los pesos especificos
mas usuales de estos materiales, contemplados en la NTE-ECG: «Estructuras. Cargas Gravitatorias». Si se conoce
el peso especifico del forjado, se entrara en la tabla preferentemente con él, en vez de con el espesor.
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Tabla 3.7
Aislamiento a ruido aéreo en dBA, con Nivel de ruido de impacto Ly en dBA, con
Masa  |Baldosa o| Mogueta . Baldosa o | M0dueta .
i . Espesor | unitaria | terrazo | o lAminas Parquet | Tarima terrazo |° laminas | Parquet | Tarima
Tipo de forjado sobre sobre sobre sobre sobre
en mm en sobre sobre sobre
ka/m* | mortero | mortero morteroz rastreles2 mortero mortero2 mortero2 rastrelesz
120 kg/m?| 80 kg/m? 90 kg/m? | 50 kg/m 120 kg/m? 80 E(lg)/m 90 kg/m? | 50 kg/m
Unidireccional de
hormigon armado
Con bovedillas 150 170 48 46 47 43 87 89 88 91
ceramica 180 190 49 47 48 45 86 88 87 90
200 210 50 48 49 47 85 87 86 88
230 240 52 50 50 48 83 85 85 87
250 250 52 50 51 49 83 85 84 86
280 270 53 51 52 50 82 84 83 85
300 290 54 52 53 51 81 83 82 84
330 310 55 53 54 52 80 82 81 83
350 330 55 54 54 53 80 81 81 82
Con bovedilla 150 190 49 47 48 45 86 88 87 90
de hormigén 180 220 51 49 49 47 84 86 86 88
200 240 52 50 50 48 83 85 85 87
230 280 53 52 52 50 82 83 83 85
250 300 54 53 53 51 81 82 82 84
280 330 55 54 54 53 80 81 81 82
300 350 56 55 55 53 79 80 80 82
330 380 57 56 56 55 78 79 79 80
350 400 58 56 57 55 77 79 78 80
Sin bovedillas 150 150 47 45 45 42 88 90 90 92
180 170 48 46 47 43 87 89 88 91
200 190 49 47 48 45 86 88 87 90
230 210 50 48 49 47 85 87 86 88
250 220 51 49 49 47 84 86 86 88
280 240 52 50 50 48 83 85 85 87
300 250 52 50 51 49 83 85 84 86
330 270 53 51 52 50 82 84 83 85
350 290 54 52 53 51 81 83 82 84
Reticular de
hormigén armado
Con bovedilla 200 250 52 50 51 49 83 85 84 86
ceramica 250 310 55 53 54 52 80 82 81 83
300 370 57 55 56 54 78 80 79 81
350 420 58 57 57 56 7 78 78 79
Sin bovedillas 200 220 51 49 49 47 84 86 86 88
250 270 53 51 52 50 82 84 83 85
300 320 55 53 54 52 80 82 81 83
350 360 56 55 55 54 79 80 80 81
Losa de hormigon
armado
80 200 50 48 48 46 85 87 87 89
100 250 52 50 51 49 83 85 84 86
120 300 54 53 53 51 81 82 82 84
140 350 56 55 55 53 79 80 80 82
160 400 58 56 57 55 77 79 78 80
180 450 59 58 58 57 76 77 77 78
200 500 60 59 60 58 75 76 75 77
220 550 62 61 61 60 73 74 74 75
240 600 63 62 62 61 72 73 73 74
260 650 64 63 63 62 71 72 72 73
280 700 65 64 64 63 70 71 71 72
300 750 66 65 65 64 69 70 70 71

(1) Estos valores deben corregirse deduciendo la mejora que estos pavimentos producen sobre el nivel de ruido de impacto Ly,
obtenido experimentalmente, mediante ensayo, y cuya cuantia puede estimarse entre 8 y 30 dBA, dependiendo del tipo,
composicion y espesor de la moqueta.

Nota: Los pesos especificos del solado se han incrementado con 20 kg/m?, correspondientes al enlucido del techo.
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Tabla 3.8

Solucién constructiva

Mejora de aislamiento a ruido
de impacto dBA

Pavimentos

Plastico (PVC, amianto vinilo)

Flotante de hérmigén sobre fieltro
Piastico sobre corcho

Plastico sobre fieltro

Parquet de corcho

Plastico sobre espuma

Flotante de hormigén sobre fibra mineral
Flotante de hormigén sobre planchas elastificadas
de poliestireno expandido

Moqueta

Flontante de parquet

Moqueta sobre fieltro

Moqueta sobre espuma

Techos
Falso techo flotante

~NoN

[e¢]

10

15

18
16
18
20
22

10

3.3.2. Cubiertas

El aislamiento minimo exigible a estos elementos constructivos se establece en el Articulo 15.° de esta Norma.

Los valores del aislamiento a ruido aéreo y al de impacto proporcionados por este elemento constructivo se

determinaran mediante ensayo.

No obstante, y en ausencia de ensayo, se considera valido lo expuesto en el epigrafe anterior.

3.4. FICHA JUSTIFICATIVA

Para facilitar los calculos y la verificacién del cumplimiento de las exigencias de esta Norma, se da a continuacion
un cuadro tipo en el que se expresan los distintos elementos constructivos que puedan existir en el proyecto del
edificio, consignando su masa unitaria y las caracteristicas acusticas de cada uno de ellos. Los distintos tipos de
elementos constructivos deberan ser facilmente identificables en el resto de la Documentacién Técnica del Pro-

yecto.
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El presente cuadro expresa los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los
valores del aislamiento global a ruido aéreo de las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento
a ruido aéreo y el nivel de ruido de impacto en el espacio subyacente de los elementos constructivos horizonta-
les, que cumplen los requisitos exigidos en los articulos 10.°, 11.°, 12.°, 13.°, 14.°, 15.°y 17.° de la Norma Basi-
ca de la Edificacion NBE-CA-82. «Condiciones Acusticas en los Edificios».

Masa Aislamiento acustico a
Elementos constructivos verticales ::1 ruido aéreo R en dBA
2
kg/m | Proyectado | | Exigido |
Particiones interiores Entre areas de > 30
(Art. 10.9) igual uso z
Entre areas de
uso distinto 235

Zaredes se %radoras
e propiedades o

usuarios distintos > 45
(Art. 11.9)

Paredes separadoras
de zonas comunes

interiores (Art. 12.%) 245
Paredes separadoras
de salas de maquinas =55
(Art. 17.9)

Parte ciega Ventanas

Aislamiento acustico

global a ruido aéreo
m. a. a, S, |a.—ag a, en dBA

m? |kg/m?| dBA | m? | mm | dBA [S.+5,| dBA

| Proyectado | | Exigido |

Fachadas
(Art. 13.9) (1)

> 30
Masa Aislamiento acustico a Nivel ruido impacto
Elementos constructivos horizontales g:] ruido aéreo R en dBA Ly en dBA

kg/m? | Proyectado | | Exigido || Proyectado | [ Exigido |
Elementos horizontales
de separacion (Art. 14°) 2 45 <80
Cubiertas
(Art. 15.9) > 45 <80
Elementos horizontales separados > 55
de salas de maquinas (Art. 17°) =

(1) El aislamiento global de estos elementos debe calcularse segun lo expuesto en el Anexo 1.
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